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DK S łowianin - Pom. instalacji
wentylacji

211

Siłownia - Sala do ćwiczeń

212

DK S łowianin

209

Si łownia - Pom. Gospodarcze

208

Siłownia - Solarium

207

Siłownia - Masaże

206

Siłownia - Pom. Gospodarcze

204

DK S łowianin - Szatnie

202

Siłownia - Sala do ćwiczeń

233

Si łownia - Sala do ćwiczeń

232

Siłownia - Sala do ćwiczeń

230

Siłownia - Sala do ćwiczeń

231

Si łownia - Sala do ćwiczeń

213

Si łownia - Sala do ćwiczeń

229

Si łownia - Pom. Gospodarcze

228

Si łownia - Szatnia

227

Si łownia - Szatnia

226

Si łownia - Sala do ćwiczeń

224

Si łownia - Sala do ćwiczeń

223

Si łownia - Sala do ćwiczeń

222

Siłownia - WC

217

Siłownia - WC

218

Siłownia - WC

219

Siłownia - WC

220

Siłownia - WC

216

Siłownia - WC

215

Si łownia - Pom. Gospodarcze

214

DK S łowinin - Klatka schodowa A

201

DK S łowianin - Pom. Techniczne
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Zabudowa rur lub element konstrukcyjny do
przesunięcia, usuni ęcia żeby możliwa była szerokość
biegu 120 cm w świetle i spocznik ów 150 cm

Klatka schodowa B
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Klatka schodowa C
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Komunikacja

205

Komunikacja

225

Winda z konstrukcj ą szybu stalową.
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+8,77 m
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DK S łowianin - Kasa
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pionowa kurtyna
powietrzna elektryczna
np. Tubex 250 E
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Wymiana drzwi - zmiana kierunku
otwierania ze wzgl. ppoż.

Wynmiana drzwi ze wzgl. ppoż. -
poszerzenie przejść ewakuacyjnych
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AGREGAT 32 kW
220x110x150

fragment grubo ści
ściany do usuni ęcia

wlot wentylacyjny
pomieszczenia
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Tytuł rysunku Nr rys.Skala

Data

Inwestor

Branża

Stadium

Adres

Temat/Obiekt

Opracowa ł:

nr upr. bud. podpis

Projektowa ł:

Sprawdzi ł:

mgr inż. Jarosław Zieńkowicz

mgr inż. Jan Kisielewicz

ZAP/0223/PWBE/18

85/64

PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ORAZ
DOBUDOWANIE WINDY Z ŁĄCZNIKIEM WRAZ Z
NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I

Rozdzielnia elektryczna

Łącznik pojedynczy

Łącznik pojedynczy hermetyczny

Gniazdo pojedyncze hermetyczne 230V 16A
ze stykiem ochronnym

Gniazdo podwójne 230V 16A ze stykiem
ochronnym

Gniazdo trójfazowe 400V 16A ze stykiem
ochronnym

wypust przewodu zasilanie kuchni

YDY 5x2,5mm

Łącznik podwójny

przycisk wyłącznika głównego

przycisk łaczeniowy przekaźnika bistabilego

K

gniazdo RJ 45

Wewnętrzna czujka ruchu 360 st.

Łącznik schodowy

gniazdo wtykowe + gniazdo RJ45

we wspólnej ramce do montażu blatowego

wypust przewodu(kabla) dla

zasilania urządzeń technologicznych

INDEX OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

oprawa oświetleniowa typ A1, szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2019/1022

oprawa oświetleniowa typ A2, szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2019/1022

oprawa oświetleniowa typ B, szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2019/1022

oprawa oświetleniowa typ C1, szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2019/1022

oprawa oświetleniowa typ C2, szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2019/1022

oprawa oświetleniowa typ D, szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2019/1022

oprawa oświetleniowa typ E1, szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2019/1022

oprawa oświetleniowa typ E2, szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2019/1022

oprawa oświetleniowa typ F, szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2019/1022

V P 1 3

oprawa oświetlenia awaryjnego typ AW1, szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2019/1022

Y 1 oprawa oświetlenia ewakuacyjnego typ EW1, szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2019/1022

oprawa oświetlenia ewakuacyjnego typ EW2, szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2019/1022Y 2

oprawa oświetlenia awaryjnego typ AW2, szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2019/1022
V N 1 4

oprawa oświetlenia awaryjnego typ AW3, szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2019/1022
V N 1 4

oprawa oświetlenia awaryjnego typ AW5,  szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji nr PL/2019/1022 
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