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OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Aparaturę montować w obudowie wnekowej o ilości modułów - wg. danych na schemacie; z drzwiczkami izolowanymi.

Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej stosować szybkie wyłączanie 
za pośrednictwem wyłączników nadmiarowoprądowych typ S190. Dodatkowo na tablicy 
instalować wyłączniki przeciwporażenowe różnicowoprądowe o    I=0.03A.

Y
D

Y
 3

x
2
,5

Y
D

Y
 5

x
2
,5

Pz=8,56kW
Pi=10,7kW  ki=0,8

mgr inż. Jarosław Zieńkowicz

mgr inż. Jan Kisielewicz

Tytuł rysunku Nr rys.Skala

Data

Inwestor

Branża

Stadium

Adres

Temat/Obiekt

Opracował:

nr upr. bud. podpis

Projektowa ł:

Sprawdził:

ZAP/0223/PWBE/18

85/64

PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ORAZ
DOBUDOWANIE WINDY Z ŁĄCZNIKIEM WRAZ Z
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