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1.2

OPIS TECHNICZNY

Temat projektu
Instalacje elektryczne w przebudowywanym i nadbudowywanym budynku znajdujgcym sie

przy ul. Jézefa Korzeniowskiego 7 dz nr 7, 11,12 obr. 1039 w Szczecinie.

Zakres projektu

Niniejszy projekt zostat wykonany jako techniczny i obejmuje :

1.3

14

Uktad Pomiarowy

Tablice rozdzielcza

Instalacje oswietleniowe

Instalacje gniazd wtykowych
Instalacje potgczen wyréwnawczych
Instalacje centrali wentylacyjnych
Instalacje fotowoltaiki

Instalacja odgromowa

Podstawa prawna projektu
> Istniejgca umowg na dostawe energii elektrycznej i Swiadczenie ustug przesytowych oraz

warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o0.0. nr
290/2019/0D3/ZR1 z dnia 15.03.2019
> Projekt architektoniczno-budowlany instalacji wod. - kan., c.o., i wentylaciji..

» Uzgodnienia miedzybranzowe.

Wskazniki techniczne
» Moc przytaczeniowa P = 180kwW

1.5 Charakterystyka obiektu.

1.6

Przebudowywany obiekt zlokalizowany jest w Szczecinie przy ul. J6zefa Korzeniowskiego 7.
Istniejgca instalacja odgromowa — zwody pionowe bez zmian. Uktad zasilajgcy budynku
oraz ukfad pomiarowy podlega modernizacji.

Wymianie podlega instalacja elektryczna budynku.

Zasilanie energia elektryczng
Zasilanie projektowanego obiektu odbywac sie bedzie z szafy kablowej SK3 zabudowywanej

na zewnatrz budynku wg. opracowania ENEA Operator Sp. z 0.0. Nalezy zmodernizowac
istniejgcy uktad pomiarowy, w tym celu w miejscu wskazanym na rzucie budynku w miejsce
dotychczasowego uktadu pomiarowego nalezy zabudowaé typowy zestaw pomiarowy
montowany w standardowej szafie pomiarowej stosowanej w Enea Operator sp. z 0.0. Do
szafy nalezy przeniesc istniejgcy uktad pomiarowy, obiektu, istniejacy ukfad pomiarowy
telefonii komérkowej i uktada pomiarowy zasilajgcy rozdzielnice p- poz. Zasilanie
wymienionych uktadéw nalezy wykona¢ poprzez projektowany wytgcznik gtéwny obiektu
wyposazony w modut sterowania. Sterowanie odbywa sie poprzez zdalne przyciski ktére

nalezy umiesci¢ w odpowiednio oznakowanych kasetach przy wejsciach do poszczegdlnych
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klatek schodowych znajdujgcych sie w budynku. W zwigzku z tym, ze czesé budynku
znajdujgca sie ponizej pietra Il zasilona jest z innego zrédfa energii elektrycznej tj. ze staciji
transformatorowej ,TOBRUK Il nr 0936” nalezy zastosowaé przyciski wielotorowe ktére w
przypadku pozaru umozliwig wytgczenie catego budynku. W stacji transformatorowej nalezy
zamontowac¢ aparat - wylgcznik gléwny 1250A wyposazony w modut zdalnego wylgczenia
ktéry za pomocg tych samych przyciskébw pozbawi zasilania caty obiekt. Sygnat z
poszczegolnego przycisku zostanie podany na kazdy wytgcznik niezaleznie powodujgc
pozbawienie zasilania budynek zaréwno zasilany z projektowanej szafki SK-3 jak i ze stacji
transformatorowej. Z przed wytgcznika gtéwnego nalezy zasili¢ kablem niepalnym poprzez
uktad pomiarowy rozdzielnice -p-poz. Rozdzielnica znajdowaé sie bedzie w pom.
Technicznym gdzie znajdowac sie bedzie réwniez agregat prgdotworczy przeznaczony dla
zasilenia aparatow przeciwpozarowych. Szczegoély dotyczace instalacji przeciwpozarowej

znajdujg sie w odrebnej dokumentaciji.

1.7 Rozdzielnica odbiorcza.
Rozdzielnice odbiorczg Tg dla potrzeb Domu Kultury nalezy wykonaé obudowie

przemystowej wyposazonej w przedziaty kablowe. Rozdzielnice nalezy wyposazyé w
aparature montowang zatrzaskowo wg zatgczonego schematu strukturalnego oraz umiesci¢
zgodnie z zatgczonym rzutem. Zasilanie projektowanej Tg nalezy wykona¢ kablami 2x(YKY
4x240mm?) z szafki pomiarowej. Rozdzielnice bezpiecznikowa nalezy wyposazy¢ w
ochronnik od przepie¢ oraz w wytgcznik gtéwny zgodnie ze schematem. W Tg nalezy
zainstalowa¢ ukfad pomiarowy dla sterowania pracg instalacji fotowoltaicznej — w tym celu
nalezy w rozdzielnicy zainstalowaé przekfadniki prgdowe umozliwiajgce ciggte
monitorowanie obcigzen obiektu i dostosowanie sposobu pracy instalacji fotowoltaiczne;j.

W obiekcie nalezy zainstalowa¢ dodatkowe rozdzielnice bezpiecznikowe obstugujgce
poszczegolne grupy urzgdzen i pomieszczen. Zasilanie poszczegdlnych rozdzielnic odbywac
sie powinno kablami nierozprzestrzeniajacymi ptomienia zgodnie z dyrektywg EN 60332-1-2
w przypadku odcinkéw montowanych w ciggach komunikacyjnych obiektu. Charakterystyka

obwodéw znajduje sie w czesci rysunkowe;j.

1.8 Instalacje wnetrzowe

1.8.1 Instalacja oswietleniowa

Oswietlenie ogdlne jest to catos¢ oswietlenia obiektu spetniajgce funkcje podstawowego
oswietlenia sztucznego, dla ktérego konieczng ilos¢ opraw wyliczono przy zatozeniu normy
PN-EN 12464-1 i ustalen z uzytkownikiem przyjmujgc nastepujace natezenia oswietlenia :
- 500 Ix - pom. biurowe

- 300 Ix - sale edukaciji kulturalnej

-200 Ix - toalety

-100 Ix - korytarze
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Instalacje oswietleniowg nalezy wykonaé jako podtynkowg przewodami YDYp z zytami o
przekroju 1,5mm2 i z osprzetem podtynkowym. W pomieszczeniu przejsciowo wilgotnym jak
WC nalezy zastosowac osprzet podtynkowy szczelny. Zaleca sie stosowaé tgczniki 16A
firmy ELDA lub rownorzedne, ktére nalezy instalowaé na wysokosci 1-1,2m od podtogi. Do
potgczen zyt przewoddw w puszkach rozgateznych zaleca sie stosowaé zaciski typu WAGO
lub réwnorzedne. Plan instalacji wnetrzowych pokazano na zatgczonym rzucie. O$wietlenie
awaryjne rozmiesci¢ zgodnie z rzutem budynku. Czas $wiecenia lampy wyposazonej w
modut o czasie dziatania. 1h. Lampy ewakuacyjne nalezy wyposazy¢ w odpowiednie
piktogramy. Oswietlenie ciggédw komunikacyjnych zatgczane za pomocg przyciskow
umieszczonych w poblizu wejs¢. Zatgczanie oswietlenia w pomieszczeniach za pomoca
tacznikéw instalowanych na wysokosci ok.1.3m w kazdym z pomieszczen. Dla sterowania
oswietleniem Sali widowiskowej nalezy przewidzie¢ instalacje uktadow sSciemniajgcych
(mozliwos¢ zastosowania sterownika). Ciagi komunikacyjne stanowigce element drogi
ewakuacyjnej (réwniez w czesci budynku poza Domem Kultury) wyposazone zostang w
od$wietlenie ewakuacyjne ( natezeniel lux na drogach ewakuacyjnych i 5 lux przy

hydrantach). Oprawy wyposazone sg w zrédta swiatta typu LED

1.8.2 Instalacja gniazd wtykowych i sity

Instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych nalezy wykona¢ przewodami YDYp 3x2,5mm?2
uktadanymi pod tynkiem. Nalezy stosowaé podwdjne gniazda wtykowe 1-fazowe 10/16A z
kotkiem ochronnym do instalowania pod tynkiem. Gniazda wtykowe nalezy instalowa¢ na
wysokosci 0,3m od podtogi, w pomieszczeniach biurowych wtykowe montowaé nad blatami
czyli ok. 1,1m od podtogi. W miejscach wskazanych na rzutach nalezy instalowaé gniazda
zintegrowane sg z gniazdem RJ45 kat. 6a przytgczem sieci LAN. W pomieszczeniu WC
gniazdo wtykowe nalezy montowa¢ na wysokosci 1,1m od podiogi. Do odbiornikéw
technologicznych wydzielone beda obwody jedno- i tréjfazowe. W pomieszczeniu WC dla
niepetnosprawnych nalezy zainstalowac¢ przycisk przywotawczy- sygnalizacja dostarcza jako
komplet — przycisk syganizator.

Z tablicy gtdwnej nalezy zasili¢ projektowang winde. Dzwig dostarczany jest jako komplet
wraz z uktadem sterujgcym i wytgcznikiem gtéwnym.

Z rozdzielnicy obstugujgcej sale koncertowg nalezy zasili¢ obwdd obstugujacy rolety

okienne.

1.8.3 Instalacja sieci LAN
Dla prawidtowego dziatania sieci teleinformatycznej nalezy w pomieszczeniu technicznym
pod schodami wejsciowymi na antresole umiescic¢ switch gigabajtowy 32 portowy. Od gniazd
sieciowych RJ45 kat.6a w poszczegodlnych pomieszczeniach nalezy utozy¢ przewody LAN
kat. 6a. Przewody LAN uktada¢ pod tynkiem dla kazdego gniazda RJ45 uktada¢ osobng
skretke kat. 6A do switcha w pomieszczeniu technicznym. Przytgcze Internetu — poza

opracowaniem.

1.8.4 Instalacja wentylaciji

W obiekcie przewidziano zastosowanie systemu wentylacyjnego oraz klimatyzacyjnego.
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W celu zasilania wyzej wymienionych urzadzeh konieczne jest wyprowadzenie przewoddw i
kabli elektroenergetycznych z rozdzielnicy obiektowej TW. Poszczegdlne obwody nalezy
uktada¢ bgdz prowadzic:

0 W korytach kablowych mocowanych nad sufitami;

0 W korytkach kablowych w czesci kottowni;

0 W korytach kablowych, ciezkich, zamykanych na dachu obiektu

Instalacje sterowniczg dla central wentylacyjnych opracuje i wykona wykonawca instalaciji
automatyki urzgdzen wentylacyjnych na potrzeby obiektu, w zakresie opracowania lezy
jedynie doprowadzenie kabli zasilajgcych do szaf zasilajgco-sterowniczych central oraz

listew zaciskowych wentylatoréw.

1.8.5 Zasilanie sceny
Dla zasilenia obiektéw tymczasowych (zwigzanych z organizacjg imprez -koncertow) na
scenie czesci Sali koncertowej przewidziano montaz zestawdéw gniazd wtykowych
umozliwiajgcych przytgczenie urzgdzen i aparatury przenosnej. Dodatkowo nalezy w poblizu
wejscia na zaplecze sceny zabudowaé gniazdo wtykowe 63A zasilone kablem YKY 4x50mm
Z pomieszczenia technicznego na |l pietrze budynku (w poblizu rozdzielnicy gtéwnej) W
pomieszczeniu tym kabel zasilajgcy nalezy wyposazy¢ w gniazdo umozliwiajgce podpiecie

agregatu przewoznego.

1.8.6 Instalacja Fotowoltaiczna
Na dachu budynku w miejscach wskazanych na rzucie dachu nalezy zainstalowa¢ ogniwa
fotowoltaiczne- catos¢ jako komplet dostarcza dystrybutor systemoéw fotowoltaicznych. Dla
potrzeb budynku zapotrzebowano zestaw fotowoltaiczny o mocy inwertera 40kW sktadajgcy
sie z papy — dachowki fotowoltaicznej o mocy catosciowej 39kW. Kabel z paneli
fotowoltaicznych do rozdzielnicy pradu statego i dalej do inwertera umieszczonych na
korytarzu poddasza(antresoli) nalezy prowadzi¢ w rurze izolacyjnej wykorzystujgc
przygotowany w dachu przepust kablowy. Kabel od paneli do Inwertera stanowi komplet
montazowy dostarczany wraz z caltym zestawem. Inwerter synchronizuje sie¢ odbiorczg z
siecig wytworczg pod wzgledem wartosci napiecia i czestotliwosci. Monitoruje prace uktadu i
poprzez zespol automatyki w przypadku zaniku napiecia od strony odbiorcy(ENEA)
odiagcza zrédlo zasilania (zespét fotowoltaiczny). Ponowne zatgczenie uktadu nastepuje
po przywrdéceniu napiecia po stronie Odbiorcy(ENEA) i zwloce czasowej. Od inwertera
nalezy wyprowadzi¢ kabel YKYZzo 5x16 mm i wprowadzi¢ do tablicy gtéwnej poprzez
roztgcznik o wkiadce 63A. Instalacja fotowoltaiczna produkowac bedzie energie tylko na

potrzeby wtasne obiektu.

1.8.7 Instalacja Odgromowa
W zwigzku z przyjetym rozmieszczeniem instalacji fotowoltaicznej, ich oprzewodowania oraz
rozmieszczeniem pozostatych urzgdzen wentylacji i klimatyzacji na dachu budynku przyjeto
rozwigzanie instalacji odgromowej oparte na masztach odgromowych. Maszty stuzg do
ochrony odgromowej elementéw dachu lub urzgdzen montowanych na dachu oraz budynku,

zastosowanie masztu powoduje powstanie strefy ochronnej w ktérej powyzsze sie znajda.

Instalacje elektryczne w przebudowywanym i nadbudowywanym budynku znajdujacym sie przy ul. Jézefa Korzeniowskiego 7 Strona 6
dznr7, 11,12 obr. 1039 w Szczecinie



PROJEKT BUDOWLANY —, INSTALACJE ELEKTRYCZNE”

W miejscach wskazanych na rzucie dachu zainstalowa¢ maszty 6 metrowe ustawiane na
podstawach na tréjnogu.

Dla odprowadzenia z masztu potencjatu nalezy zainstalowa¢ instalacje odgromowg pozioma
jako nienaprezng wykonang drutem Fe/Zn o $rednicy 8mm. Nalezy uzy¢ przewoddéw
izolowanych wysokonapieciowych w miejscach gdzie nie jest mozliwe zachowanie
odpowiedniego odstepu izolacyjnego od elementéw poddawanych ochronie lub w poblizu
ciggow komunikacyjnych oraz w miejscach skrzyzowan instalacji odgromowej z instalacjg
zwigzang z zainstalowang na dachu fotowoltaikg i centralami wentylacyjnymi. Zyty przewodu
wysokonapieciowego wykonane sg z miedzi.

Na budynku znajdujg sie zwody pionowe ktére nalezy wykorzysta¢ do odprowadzenia
potencjatu z projektowanej instalacji poziomej. W zwigzku z zamiarem wykorzystania
instalacji pionowej oraz uziomoéw pionowych potgczonych z otokiem nalezy wykonaé pomiary
kontrolne. W przypadku wartosci przekraczajgcych 10 ohm nalezy wykona¢ dodatkowe

uziomy do uzyskania wielkosci ponizej 10 Ohm

1.9 ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

Przy przejsciach instalacjami elektrycznymi przez stropy oraz pomiedzy wydzielonymi
strefami pozarowymi nalezy wykona¢ uszczelnienia przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej
przegrody dzielgcej poszczegolne strefy; nalezy zastosowaé zaprawe oraz mase
uszczelniajaca zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta. Zabezpieczone przejscia
nalezy oznakowac poprzez zastosowanie trwatych i niescieralnych etykiet zawierajgcych
nastepujgce dane:

= Nazwe uszczelnienia;

= Date wykonania uszczelnienia;

= Nazwe firmy wykonujacej uszczelnienie.
Zabezpieczenia przeciwpozarowe przepustébw wykonane beda wedlug rozwigzan
systemowych posiadajgcych wymagane certyfikaty zgodnosci. Przejscia instalacji o srednicy
wigkszej niz 4 cm przez Sciany lub stropy o wymaganej klasie odpornosci ogniowej El 60 lub
wyzszej, nie bedace Scianami oddzielenia przeciwpozarowego, zostang takze

zabezpieczone przeciwpozarowo do klasy (El) przenikanego elementu.

1.10 ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako ochrone dodatkowg przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowany bedzie
system samoczynnego szybkiego wytgczania przy zwarciach jednofazowych przez wktadki
bezpiecznikowe w liniach zasilajgcych oraz przez wytgczniki instalacyjne w obwodach
odbiorczych. Dodatkowg i zasadniczg ochrone dla obwoddw odbiorczych stanowi¢ bedg
wytgczniki  réznicowoprgdowe o czutosci 30mA.na prady przemienne i pulsujgce
wyprostowane. W rozdzielnicy bezpiecznikowej dokonany bedzie podziat szyny PEN na
czes$¢ neutralng N i ochronng PE. W pomieszczeniach wyposazonych w metalowe obudowy
nalezy zgodnie z obowigzujgcg normg wykonaé miejscowe potgczenia wyréwnawcze, do
ktérych nalezy przytaczyé metalowe obudowy i rurociggi. Potgczenia te nalezy wykonac
przewodem miedzianym gietkim o przekroju 2,5mm2. Szyne miejscowych potgczen
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1.11

1.12

1.13

wyréwnawczych w wykonaniu fabrycznym np. firmy Bettermann lub réwnorzedne nalezy
umiesci¢ w poblizu TG i potgczyé przewodem DY 4mm? z uziemionym zaciskiem PE w
rozdzielnicach odbiorczych. Przewody uziemiajgce nalezy prowadzié¢ pod tynkiem. Zyty
ochronne w kablach i przewodach powinny wyréznia¢ sie zétto-zielonym kolorem a neutralne

niebieskim.

Ochrona przepieciowa
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zastosowana bedzie ochrona przepigciowa. Pierwszy

stopieh ochrony spetnia¢ bedg 4 ochronniki od przepie¢ zainstalowane w rozdzielnicy

gtéwnej Th.

Bezpieczenstwo pracy i ochrona zdrowia podczas robét elektrycznych
W czasie robdét montazowych nalezy przestrzega¢ aktualnie obowigzujgcych zasad

bezpieczenstwa pracy. Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien przeszkoli¢
pracownikow w tym zakresie. Kierownik budowy, inspektor nadzoru i pracownicy zatrudnieni
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje zawodowe. Obowigzek doboru odpowiedniego
personelu oraz kontroli ich pracy spoczywa na kierowniku roboét i inspektorach nadzoru

inwestorskiego.

Uwagi koncowe

> instalacje elektryczng nalezy uktada¢ po wykonaniu gtéwnych robét instalacyjnych wod. -
kan., gazowych, c.o. i wentylacyjnych.

> przed przekazaniem do eksploatacji instalacji elektrycznej zaleca sie wykonanie
pomiaréw kontrolnych w zakresie ochrony od porazeh prgdem elektrycznym, izolacji
przewodow zasilajgcych.

> catos¢ robét elektrycznych nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i

przepisami.

UWAGA:

We wszystkich miejscach niniejszego opracowania jezeli wskazano
konkretnego dostawce, producenta lub nazwe wtasng materiatéw,
produktéw lub urzadzen nalezy to interpretowacé jako: taki sam lub o nie
gorszych parametrach.

Jedynym celem podania nazw witasnych materiatéw, produktéw lub
urzadzen przez autora niniejszego opracowania jest przedstawienie
standardéw jakosciowych wymaganych normatywnie i oczekiwanych przez
Zamawiajacego.
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE
2.1.ZESTAWIENIE MOCY

a Dokonano nastepujacych obliczen:

QBilansu mocy metoda wspdtczynnikdw
QNatezen oswietlenia programami obliczeniowymi
QZabezpieczen i przewoddw zasilajacych
Doboru dokonano na podstawie nastepujacego wzoru dla pradu diugotrwatego:
Qzasilanie 3-fazowe

Pobl

ldd =
V3 x 400 x cos ¢

[Al

O OBLICZENIE SPADKOW NAPIECIA

Do obliczen przyjeto nastepujace wzory na spadek napiecia:

Qzasilanie 3-fazowe
2 X Pobl xL

o = 5
AU Y XS x (400} x10
Qzasilanie 1-fazowe
Al 2 XPoni xL 105
W YX S X (230)2 X

Szczegbtowe obliczenia znajdujq sie w projekcie archiwalnym

Instalacje elektryczne w przebudowywanym i nadbudowywanym budynku znajdujacym sie przy ul. Jézefa Korzeniowskiego 7 Strona 9
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Bilans mocy znajdujg sie na rzucie tablicy gtéwnej rys. E4

2.3.0BLICZENIA TECHNICZNE- OSWIETLENIE SALA GLOWNA

Obliczenia wykonane przez producenta i dystrybutora oswietlenia znajdujg sie w egzemplarzu
archiwalnym.

Opracowat
Mgr inz. Jarostaw Zienkowicz
upr. ZAP/0223/PWBE/18

Instalacje elektryczne w przebudowywanym i nadbudowywanym budynku znajdujacym sie przy ul. Jézefa Korzeniowskiego 7 Strona 10
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® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

7/

i

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-NSL-P18-LBB *

Pan Jarostaw Krzysztof ZIENKOWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0031/19

adres zamieszkania ul. Nagietkowa 1, 72-003 DOBRA

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-30 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Instalacje elektryczne w przebudowywanym i nadbudowywanym budynku znajdujacym sie przy ul. Jézefa Korzeniowskiego 7 Strona 12
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Al

oprawa o$wietleniowa typ Al,
szczegotowy opis oprawy wg specyfikacji
nr PL/2019/1022

Oprawa do montazu na zwieszakach. Wymiary -
?x1170x80mm. Korpus - blacha aluminiowa, o grubosci
0,5mm, malowany farbg proszkowa standard, UV odporna.
Uktad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosci
2mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,492 i
catkowitej transmisji §wiatta wg ISO13468-1 - 92%.Typ
zrddta - LED. Ptytka obwodow drukowanych do montazu
LED wykonana z FR4. Moc zrédta - 1,77W. Strumien
$wietlny zrodta - 248Im. Zasilanie zrodta - 300mA.
Wspolczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura
barwowa - 4000K. . Trwato$¢ 60 ty$.godzin przy
wspotczynniku L80/B10. Ilos¢ zrodet - 48. Moc zrodet w
oprawie - 84,96W. Skutecznos$¢ zrodta - 140,11Im/W.
MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 93W. Sprawnos¢
oprawy - 52,4%. Skuteczno$¢ §wietlna oprawy -
67,07Im/W. 1P40. IKO04. Zasilacz elektroniczny. Zakres
temperatury pracy oprawy : 5 + 30°C. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

A2

oprawa o$wietleniowa typ A2,
szczegblowy opis oprawy wg specyfikacji
nr PL/2019/1022

Oprawa do montazu na zwieszakach. Wymiary -
0x1170x80mm. Korpus - blacha aluminiowa, o grubosci
0,5mm, malowany farbg proszkowa standard, UV odporna.
Uktad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosci
2mm o wspotczynniku zatamania wg ISO489 - 1,492 i
calkowitej transmisji §wiatta wg ISO13468-1 - 92%.Typ
zrodia - LED. Ptytka obwodow drukowanych do montazu
LED wykonana z FR4. Moc zrodta - 1,77W. Strumien
$wietlny zrodta - 248Im. Zasilanie Zrodta - 300mA.
Wspoétczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura
barwowa - 4000K. . Trwatos¢ 60 ty$.godzin przy
wspotezynniku L80/B10. Ilos¢ zrodet - 48. Moc zrodet w
oprawie - 84,96W. Skuteczno$¢ zrodta - 140,111m/W.
MacAdam (SDMC) = 3. Moc oprawy - 93W. Sprawnos¢
oprawy - 52,4%. Skutecznos$¢ §wietlna oprawy -
67,07Im/W. 1P40. IK04. Zasilacz elektroniczny DIM DALI.
Zakres temperatury pracy oprawy : 5 + 30°C. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

oprawa o$wietleniowa typ B, szczegotowy
opis oprawy wg specyfikacji nr
PL/2019/1022

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
591x115x88mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci
0,5mm, malowany farbg proszkows standard, UV odporng.
Uktad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosci
3mm o wspotczynniku zatamania wg ISO489 - 1,492 i
catkowitej transmisji §wiatta wg ISO13468-1 - 85%.Typ
zrodta - LED. Ptytka obwodow drukowanych do montazu
LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm.
Moc zrédta - 14,8W. Strumien $wietlny Zrodta - 2356Im.
Zasilanie zrodta - 500 mA. Wspotczynnik oddawania barw
[CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K.
Sktadowe widmowe R3=93,2 . R6=82,2. Wspohrzedne
chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917. Trwalos¢ 60
ty$.godzin przy wspodtczynniku L80/B10. Ilos¢ zrodet - 2.
Moc zrodet w oprawie - 29,6W. Skutecznos¢ zrodta -
159,19Im/W. Moc oprawy - 32W. Sprawno$¢ oprawy -
75,24%. Skutecznos¢ swietlna oprawy - 110,79Im/W. 1P20.
IK02. Zasilanie przelotowe - dostgpne. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

Instalacje elektryczne w przebudowywanym i nadbudowywanym budynku znajdujacym sie przy ul. Jézefa Korzeniowskiego 7 Strona 14
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C1

oprawa o$wietleniowa typ Cl1,
szczegotowy opis oprawy wg specyfikacji
nr PL/2019/1022

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
@x195x110mm. Korpus - odlew aluminiowy, o grubosci
1,5mm, proszkowa standard, UV odporng. Uktad optyczny -
PLX. Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspotczynniku
zatamania wg [SO489 - 1,492 i calkowitej transmisji §wiatla
wg 1SO13468-1 - 85%.Typ zrodta - LED. Ptytka obwodow
drukowanych do montazu LED wykonana z ceramiki. Moc
zrodta - 36,2W. Strumien $wietlny zrodta - 5720Im.
Zasilanie zrodta - 1050 mA. Wspdtczynnik oddawania barw
[CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwato$¢
68 ty$.godzin przy wspolczynniku L.90/B10. Ilos¢ zrodet -
1. Moc zrédet w oprawie - 36,2W. Skutecznos¢ zrodia -
158,01Im/W. MacAdam (SDMC) = 2. Moc oprawy - 40W.
Sprawnos¢ oprawy - 77,3%. Skuteczno$¢ §wietlna oprawy -
110,54Im/W. 1P20/44. 1KO04. Zasilacz elektroniczny. Zakres
temperatury pracy oprawy : 5-30 °C. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

Cc2

oprawa o$wietleniowa typ C2,
szczegblowy opis oprawy wg specyfikacji
nr PL/2019/1022

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary -
Ox100x75mm. Korpus - odlew aluminiowy, o grubosci
1,5mm, proszkowa standard, UV odporng. Uktad optyczny -
PLX-T. Przestona - PMMA o grubo$ci 2mm o
wspolczynniku zalamania wg ISO489 - 1,492 i catkowitej
transmisji $wiatta wg 1SO13468-1 - 92%.Typ zrédta - LED.
Plytka obwodow drukowanych do montazu LED wykonana
z ceramiki. Moc zrddta - 12,1W. Strumien §wietlny Zrdodta -
18201lm. Zasilanie zrodta - 350mA. Wspotczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa -
4000K. . Trwalos¢ 83 tys.godzin przy wspotczynniku
L90/B10. Tlos¢ zrédet - 1. Moc zrédet w oprawie - 12,1W.
Skutecznos$¢ zrodta - 150,411m/W. MacAdam (SDMC) = 2.
Moc oprawy - 15W. Sprawno$¢ oprawy - 95%. Skutecznosé
$wietlna oprawy - 115,27Im/W. 1P20/44. IK04. Zasilacz
elektroniczny. Zakres temperatury pracy oprawy : 5-30 °C.
Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

oprawa o$wietleniowa typ D, szczegotowy
opis oprawy wg specyfikacji nr
PL/2019/1022

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary -
1200x100x68mm. Korpus - PC, o grubosci Imm, malowany
farba Uktad optyczny - PC OPAL. Przestona PC OPAL -
PC o wspotczynniku zatamania wg ISO489 - 1,589 i
catkowitej transmisji §wiatla wg ISO13468-1 - 84%.Typ
zrédta - LED. Plytka obwodow drukowanych do montazu
LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x5mm.
Moc zrodta - 28W. Strumien $wietlny Zrodta - 4099Im.
Zasilanie zrodta - 650 mA. Wspotczynnik oddawania barw
[CRI] Ra = 82,69. Temperatura barwowa - 3013K.
Sktadowe widmowe R3=95,2 \R6=90,8. Wspotrzedne
chromatycznosci x=0,4371 ,y=0,4061. Trwato$¢ 61
ty$.godzin przy wspodtczynniku L70/B50. Ilos¢ zrodet - 2.
Moc zroédet w oprawie - 56W. Skutecznosé zrodta -
146,39Im/W. Moc oprawy - 60W. Sprawno$¢ oprawy -
96,3%. Skuteczno$¢ $wietlna oprawy - 131,58Im/W. 1P65.
IK10. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

El

oprawa o$wietleniowa typ El1,
szczegotowy opis oprawy wg specyfikacji
nr PL/2019/1022

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary -
365x365x50mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci
0,5mm, malowany farba proszkowa standard, UV odporna.
Uktad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosci
3mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,492 i
calkowitej transmisji §wiatta wg ISO13468-1 - 85%.Typ
zrodia - LED. Moc zrodta - 12,5W. Strumien $wietlny
zrodta - 23801lm. Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
82,69. Temperatura barwowa - 4013K. Trwatos¢ 50
ty$.godzin przy wspotczynniku L70/B10. Skutecznosé
zrédta - 190,9Im/W. Moc oprawy - 14W. Sprawno$¢
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oprawy - 75,6%. Skutecznos¢ §wietlna oprawy -
127,08Im/W. 1P40. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

E2 oprawa o$wietleniowa typ E2,
szczegblowy opis oprawy wg specyfikacji

nr PL/2019/1022

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary -
365x365x50mm. Korpus - blacha stalowa, o grubos$ci
0,5mm, malowany farbg proszkowa standard, UV odporna.
Uktad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosci
3mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,492 i
catkowitej transmisji $wiatta wg ISO13468-1 - 85%.Typ
zrodta - LED. Moc zrodta - 22W. Strumien $wietlny zrodta
- 42001m. Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 82,69.
Temperatura barwowa - 4013K. Trwatos$¢ 50 ty$.godzin
przy wspotczynniku L70/B10. Skutecznos¢ zrodta -
190,9Im/W. Moc oprawy - 25W. Sprawnos$¢ oprawy -
75,6%. Skutecznos¢ swietlna oprawy - 127,08lm/W. 1P40.
IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

oprawa o$wietleniowa typ F, szczegotowy
opis oprawy wg specyfikacji nr
PL/2019/1022

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary -
1132x63x74mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubos$ci
1,5mm, aluminium anodyzowane. Uktad optyczny - PLX.
Przestona - PMMA o grubosci 2mm o wspotczynniku
zatamania wg [SO489 - 1,492 i catkowitej transmisji §wiatla
wg 1SO13468-1 - 51%.Typ zrodta - LED. Ptytka obwodow
drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o
wymiarach 560x16x5mm. Moc zrodta - 14,8W. Strumien
swietlny zrodta - 23561m. Zasilanie zrodta - 500 mA.
Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83.
Temperatura barwowa - 3989K. Sktadowe widmowe
R3=93,2 ,R6=82,2. Wspodtrzedne chromatycznosci
x=0,3849 ,y=0,3917. Trwatos¢ 60 ty$.godzin przy
wspotczynniku L80/B10. los¢ zrodet - 2. Moc zrodet w
oprawie - 29,6 W. Skuteczno$¢ zrodia - 159,19Im/W. Moc
oprawy - 32W. Sprawnos$¢ oprawy - 73,06%. Skutecznosé
$wietlna oprawy - 107,58Im/W. IP44. IKO04. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.

oprawa o$wietleniowa typ G, szczegblowy
opis oprawy wg specyfikacji nr
PL/2019/1022

Oprawa do montazu nastropowego na $cianie. Wymiary -
1134x50x60mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubos$ci
1,5mm, malowany farba proszkowg standard, UV odporng.
Uktad optyczny - PLX. Przestona - PC o grubo$ci 2mm o
wspolczynniku zatamania wg ISO489 - 1,492 i catkowite;j
transmisji $wiatta wg ISO13468-1 - 63%.Typ zrodta - LED.
Plytka obwodow drukowanych do montazu LED wykonana
z aluminium o wymiarach 560x16x5mm. Moc zrodta -
14,8W. Strumien $wietlny zrodia - 23561m. Zasilanie zrodta
- 500 mA. Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Sktadowe widmowe
R3=93,2 ,R6=82,2. Wspotrzedne chromatycznosci
x=0,3849 ,y=0,3917. Trwato$¢ 60 ty$.godzin przy
wspotczynniku L80/B10. Tlos¢ zrédet - 2. Moc zrodet w
oprawie - 29,6W. Skutecznoé¢ zrodta - 159,19Im/W. Moc
oprawy - 32W. Sprawno$¢ oprawy - 72,67%. Skutecznos¢
$wietlna oprawy - 107,01Im/W. IP44. 1KO04. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE.
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AW1 oprawa o$wietlenia awaryjnego typ AW1,
szczegotowy opis oprawy wg specyfikacji

nr PL/2019/1022

* Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliwegglanu
* Klasa izolacji Il

* Stopien ochrony IP20

* Dioda power LED 1W

» Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

* Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

» Montaz: podtynkowo na suficie

* Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm]

* Oprawa z soczewka do korytarzy waska

« Strumien $wietlny oprawy: 150 Im (tryb SE)

AW?2 oprawa o$wietlenia awaryjnego typ AW2,
szczegblowy opis oprawy wg specyfikacji

nr PL/2019/1022

* Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
* Klasa izolacji 1l

* Stopien ochrony IP20

* Dioda power LED 3W

» Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

* Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

* Montaz: podtynkowo na suficie

* Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm]

» Oprawa z soczewka symetryczna, szeroka

* Strumien $wietlny oprawy: 360 Im (tryb SE)

AW3 oprawa o$wietlenia awaryjnego typ AWS3,
szczegblowy opis oprawy wg specyfikacji

nr PL/2019/1022

* Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
* Klasa izolacji I

* Stopien ochrony P41

* Dioda power LED 1W

* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

* Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

» Montaz: natynkowo na suficie

* Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]

* Oprawa z soczewka symetryczna, szeroka

* Strumien $wietlny oprawy: 140 Im (tryb SE)

AW4 oprawa o$wietlenia awaryjnego typ AW4,
szczegotowy opis oprawy wg specyfikacji

nr PL/2019/1022

* Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
* Klasa izolacji 11

* Stopien ochrony P41

* Dioda power LED 3W

» Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

* Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

* Montaz: natynkowo na suficie

» Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]

* Oprawa z soczewka do korytarzy waska

* Strumien $wietlny oprawy: 360 Im (tryb SE)
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AW5 oprawa oswietlenia awaryjnego typ AWS,
szczegotowy opis oprawy wg specyfikacji

nr PL/2019/1022

* Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliwegglanu
* Klasa izolacji I

* Stopien ochrony P41

* Dioda power LED 3W

» Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

* Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

» Montaz: natynkowo na suficie

» Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]

» Oprawa z soczewka asymetryczng

* Strumien $wietlny oprawy: 370 Im (tryb SE)

EW1 oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego typ
EW1, szczegdlowy opis oprawy wg

specyfikacji nr PL/2019/1022

* Obudowa z biatego poliweglanu, klosz z przezroczystego
poliweglanu

* Klasa izolacji 1l

* Stopien ochrony IP65

*LED 1W

* Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

* Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

* Montaz: natynkowy, podtynkowy

* Wymiary: prostokatna 276x143x44 [mm]

* Strumien $wietlny oprawy: 130 Im (tryb SE)

EW2 oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego typ
EW2, szczegblowy opis oprawy wg

specyfikacji nr PL/2019/1022

* Obudowa z biatego poliweglanu, klosz z przezroczystego
poliweglanu

* Klasa izolacji 11

* Stopien ochrony IP65

*LED 1W

» Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

* Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny

* Montaz: natynkowy, podtynkowy

» Wymiary: prostokatna 276x143x44 [mm]

* Strumien $wietlny oprawy: 130 Im (tryb SE)
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