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Nazwa
obwodu=
opis wewn

Wytacznik
gtowny
rezerwa
ogdlne
o$wietlenie
ogblne
oswietlenie
o0gdlne
oswietlenie
ogdlne
o$wietlenie
ogdine
o$wietlenie
ogdine
oswietlenie
ogdlne
oswietlenie
o0gblne
oswietlenie
awaryjne
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Gniazdo wtyczkowe
&1 [1—faz.sala koncertowa
Gniazdo wtyczkowe
Gniazdo wtyczkowe
zasilanie zasilaczy
mech. rolet okiennych
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N = PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU ORAZ
DOBUDOWANIE WINDY Z +ACZNIKIEM WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Adres
ul. Jézefa Korzeniowskiego 7, dz. nr7, 11, 12
obreb 1039 Szczecin
Stadium
PROJEKT BUDOWLANY
Branza
ENERGETYKA
Inwestor . " .
Gmina Miasto Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
i . . . bud. dpi:
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA Pi=10,7kW ki=0,8 e n
SAMOCZYNNE WYLAGZENIE ZASILANIA Pz=8,56kW
Aparature montowa¢ w obudowie wnekowej o iloéci modutéw - wg. danych na schemacie; z drzwiczkami izolowanymi. Projektowak
Jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej stosowac szybkie wytgczanie mgr inz. Jaroslaw Ziefkowicz D AP/0223/PWBE/d
za posrednictwem wytgcznikéw nadmiarowopradowych typ S190. Dodatkowo na tablicy Sprawdzit
instalowac wytgczniki przeciwporazenowe réznicowoprgdowe o =0.03A. mor inz. Jan Kisielewicz 55764
[Tytut rysunku Rozdzielnica Tsk Skala Nr rys.
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