
L
Y

 1
6

L
Y

 1
6

3~50 Hz   230/400V

R<5oma

F
e

Z
n

2
0

x
4

O
b

w
o

d
y
 z

e
w

n
ę

tr
z
n

e
T

y
p

/i
lo
ś
ć
 ż

y
ł/
p

rz
e

k
ró

j

PE

neutralna
uziemiaj.
Szyna

N

L1

L2
L3

Moc [kW]

opis wewn.
szafy

obwodu=

zacisk uziemiający

1

z
 s

z
a

fy
 r

o
z
d

z
ie

lc
z
e

j
Z

a
s
ila

n
ie

 

Typ szafy

Nr szafy

Nazwa

2
x
(4

x
H

0
7

V
-K

2
4

0
m

m
) 

L
=

 1
,5

m
z
 z

a
 w

y
ła

c
z
n

ik
a

 g
łó

w
n

e
g

o

L
Y

 1
6

L
Y

 1
6

Pi=66,9

z
 u

k
ł.
 p

o
m

ia
ro

w
e

g
o

 w
 b

u
d

y
n

k
u

42,88

R<5oma

4
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Aparaturę montować w obudowie przemysłowej wolnostojące ilości modułów - wg. danych na schemacie; z drzwiczkami izolowanymi.
Jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej stosować szybkie wyłączanie 

za pośrednictwem wyłączników nadmiarowoprądowych typ S190. Dodatkowo na tablicy 
instalować wyłączniki przeciwporażenowe różnicowoprądowe o    I=0.03A.

lub kable umieścić w osłonach uniemożliwijących ich rozprzestrzenianie

Zgodnie z EN 60332-1-2 w ciągach komunikacyjnych należy stosować kable nierozprzestrzeniające płomienia 

mgr inż. Jarosław Zieńkowicz
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