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DOBUDOWANIE WINDY Z tACZNIKIEM WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Ad
resuI. Joézefa Korzeniowskiego 7, dz. nr 7, 11, 12

obreb 1039 Szczecin

Stadium

PROJEKT BUDOWLANY

Branza

ENERGETYKA

Inwestor ) ) .
Gmina Miasto Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

: H 1 . bud. dpi
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA Pi=23,1kW ki=0,8 S
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA Pz=18,48kW
Aparature montowac w obudowie wnekowej o ilosci modutéw - wg. danych na schemacie; z drzwiczkami izolowanymi. Projoktowak

Jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej stosowaé szybkie wytgczanie mgr inz. Jarostaw Zienkowicz AP/0223/PWBE/1g

za posrednictwem wytgcznikéw nadmiarowopradowych typ S190. Dodatkowo na tablicy Sprawdzit:

instalowac wytgczniki przeciwporazenowe réznicowoprgdowe o =0.03A. mor inz. Jan Kisielewicz 55764

[Tytut rysunku Skala Nr rys.
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