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2szt. -  okno oddymiaj ące
lub klapy dymowe z
opomiarowaniem prędkości
przepływu powietrza,
otwierane automatycznie w
razie pożaru 120X120cm;
pojedyńcza >= pow. czynna
0,58 m 2, wymagane
sumarycznie >= 1,11 m 2

panele fotowoltaiczne
bezpośrednio na dachu
(papa fotowoltaiczna)

panele fotowoltaiczne
bezpośrednio na dachu
(papa fotowoltaiczna)

wyjście na dach przez świetlik

wyznaczona droga techniczna na dachu

4szt. - okno oddymiaj ące lub
klapy dymowe z
opomiarowaniem prędkości
przepływu powietrza,
otwierane automatycznie w
razie pożaru 120X120cm;
pojedyńcza >= pow. czynna
0,58 m 2, wymagane
sumarycznie >= 1,99 m 2

3 szt. - okno oddymiaj ące
lub klapy dymowe z
opomiarowaniem prędkości
przepływu powietrza,
otwierane automatycznie w
razie pożaru 120X120cm;
pojedyńcza  >= pow. czynna
0,58 m 2, wymagane
sumarycznie >= 1,65 m 2
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PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ORAZ
DOBUDOWANIE WINDY Z ŁĄCZNIKIEM WRAZ Z
NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I

 1 : 75
RZUT DACHU

06.2019
E5

Gmina Miasto Szczecin
Plac Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

PROJEKT BUDOWLANY

ul. Józefa Korzeniowskiego 7, dz. nr 7, 11, 12
obręb 1039 Szczecin

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ENERGETYKA

 DRUT OCYNKOWANY fi-8

PRZEWÓD IZOLOWANY WYSOKONAPIĘCIOWY
Do stosowania w miejscach, gdzie nie jest możliwe zachowanie
odpowiedniego odstępu izolacyjnego od elementów poddawanych ochronie
lub w pobliżu ciągów komunikacyjnych, gdzie istnieje zagrożenie
porażeniem prądem piorunowym.

MASZT ODGROMOWY 6-M NA TRÓJNOGU


