Adres lokalu : Papieza Jana Pawta Il 16/22

Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25
70-546 Szczecin

UWAGA:

ZBiLK zastrzega sobie prawo wycofania oferty wynajecia lokalu mieszkalnego
przeznaczonego do wykonania prac remontowych przez przysztego najemce, najpdiniej
przed podpisaniem umowy o wykonanie prac remontowych tego lokalu.

Inne informacje dotyczgce sktadania wnioskow:

Whioski o wynajecie mieszkania do remontu mogg sktadac tylko osoby ujete

w ostatecznym wykazie oséb zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na mieszkania
do remontu na koszt przysztego najemcy z dnia 29.06.2018r.

Whioskodawca we wniosku o wynajecie mieszkania do remontu moze wskazac nie wiecej niz
dwa adresy lokali mieszkalnych. Druk nalezy ztozy¢ w terminie wyznaczonym przez ZBiLK
w Biurze Obstugi Interesanta przy ul. Mariackiej 25.

Opis lokalu:

Powierzchnia uzytkowa — 66,25 m*

Powierzchnia mieszkalna- 45,67 m? (2 pokoje- pok. | — 22,73 m? pok. Il — 22,94 m? ) lokal
samodzielny, oficyna, Il pietro.

Wyposazenie lokalu: ogrzewanie koksowe instalacja wodno-kanalizacyjna, gazowa,
elektryczna, tazienka z wc w lokalu.
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Zatacznik nr do Umowy "Lokal za remont"

Papieza Jana Pawta Il 16 m 22

powierzchnia uzytkowa lokalu:

66,25

m?2

L.p.

Rodzaj prac do wykonania

Jednostka
miary

llos¢

Szacunkowa
wartos¢ rob6t
lub ustugi
brutto z VAT

[z4]

2

wymiana zawbrow odcma;ac{lch 11120,

protokét szczelnosci, wymiana
podejscia do gazomierza wykona¢ na
stelazu, wykonanie podejs¢ do
kuchenki gazowej i kotta C.O.,
wymiana instalacji gazowej wraz z
kuchenka gazowa, montaz kotta
gazowego kondensacyjnego wraz z
montazem systemowego przewodu po
wietrzno spalinowego, montaz filtréw
gazowych, montaz czujnika gazu.
Catos¢ wykonad zgodnie z projektem.
Demontaz istniejgcego kotta C.O. typu
FLGAZ

kpl

-

6 500,00

Wymiana instalacji elektrycznej
(bezpuszkowo) wraz z osprzetem, wymiana
tablicy licznikowej z przygotowaniem do
zatozenia licznika, mieszkaniowej np. RN
8/12 z zabezpieczeniami typu ,S” (B10A-
B16A) oraz wylgcznikiem
réznicowopradowym( np.P302 25A 30mA) ,
przewody stosowa¢, YDYp 3x1,5mm2 na
oswietlenie, YDYp 3x2,5mm2 na gniazda,
ilo§¢ zabezpieczen dopasowac do potrzeb
lokatora ( min ilosc obwodéw
:0$wietleniowy, gniazdowy pokoje, kuchni-2
obw., tazienki oraz dedykowane na
oddzielnym obwodzie np. pralka, bojler,
piekarnik, kuchenka elektryczna,
podgrzewacz wody, zmywarka, itp.),
sprawdzenie i pomiary przewodu
zasilajgcego lokal w razie konieczno$ci
wymiana na nowy p/t w RL min. YDY
3x4mm2 dla mocy do 4kW-1F, wykonanie
instalacji wyréwnawczej do tazienki, do
odbioru dostarczy¢ pomiary elektryczne oraz
plan i schemat instalacji. W przypadku
przebudowy wykona¢ projekt branzy.
Sprawdzi¢/uruchomi¢ domofon i o$wietlenie
w WC. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z PN
HD 60364 oraz N SEP 002 i 004. Przed
zakryciem oprzewodowania do ZBiLK DI
dostarczy¢ oswiadczenie i zdjecia.

kpl.

—%

4 700,00

poprowadzenie zgodnie z opinig
kominiarskg i projektem przewodu
wentylacyjnego dla kuchni i tazienki,

montaz kratek wentylacyjnych szt 2

kpl

-—

3 000,00
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wstawienie wodomierza z plombowaniem,
demontaz instalacji i podejs¢é wodnych,
montaz baterii do urzadzenia kgpielowego
tazienki, montaz baterii umywalkowej,
zlewozmywakowej, wykonanie podejs¢
doptywowych do zaworéw, baterii wykonanie
nowej instalacji wodnej zgodnie z
projektem..

kpl

lokal

2 300,00

wymiana zlewozmywaka, wykonanie
podejscia fi 50 dla zlewozmywaka i

wykonanie nowego podejscia fi 110 PCV dla|.

muszli klozetowej., wykonanie podejscia fi
50 dla umywalki urzadzenia kapielowego i
pralki, wykonanie nowej instalacji
kanalizacyjnej zgodnie z projektem w kuchni
i fazience. Wymiana wanny muszli
klozetowej i umywalki.

kpl

lokal

2600,00

stolarka okienna istniejaca drewniana
zespolona, wymiana okien w catym lokalu
na profile pcv z montazem
nawiewnika,naprawg osciezy wew i zew z
malowaniem,wymiana parapetéw wew i zew
w kazdym oknie .Wywo6z starego okna na

wysypisko.

kpl

6 200,00

stolarka drzwiowa wewnetrzna do wymiany
w calym lokalu z o$cieznicami: w drzwiach
do kuchni i tazienki z w-c zamontowac
standardowg kratke nawiewng .Wymiana
drzwi wejsciowych na wzmocnione z
zamkami, wizjerem i nr porzgdkowym.

kpl -

2 400,00

Tynki cian i stropow w lokalu do przecierki i
przygotowania powierzchni do malowania.

kpl

2 000,00

ogrzewanie — wykonanie nowej instalacji
C.0. zgodnie z projektem,montaz
grzejnikow plytowych szt. 5, montaz
grzejnika tazienkowego szt 1, montaz
zaworéw grzejnikowych szt 6, przewody
instalacji c.o. nalezy prowadzi¢ na $cianach,
sprawdzenie dziatania instalacji wraz z
regulacjg na gorgca.Demontaz istniejgcej
instalacji C.O.

kpl

5 500,00

10.

biatkowanie, malowanie lub tapetowanie
Scian i sufitbw z malowaniem rur

kpl

2000,00

11.

podiogl, posadzKi, demontaz ISiniejgce)
wyktadziny pcv i pt, utozenie plyty osb i
paneli lub wykfadziny pcv z

oblistwowaniem . W tazience z w-c wymiana
terakoty

kpl

3 700,00

12.

inne roboty rozbiorka zabudowy w
przedpokoju

kpl

200,00

13.

wywOz gruzu i odpadéw z remontu

kpl

300,00
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14.

koszt dokumentacji: Wykonanie
dokumentacji — projekt budowlano
wykonawczy: (dokumentacja powinna
obejmowac A- inwentaryzacje lokalu, B
wentylacje kuchni, tazienki, C-
rozprowadzenia instalacji wod-kan i
rozmieszczenie urzadzen D nowa instalacje
elektryczng, E, nowg instalacje C.O. z
kottem kondensacyjnym gazowym wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowe, )

dokumentacja powinna by¢ z wymiarowana.

kpl

-—t

5 000,00

15.

protokét przeglgdu kominiarskiego po
wykonanym remoncie - sprawdzenia
prawidtowos$ci dziatania wentylacji i
podiaczenie kotta co

kpl

lokal

400,00

RAZEM:

46 800,00

Koszt remontu 1 m?mieszkania [dla cefow statystycznych]:

706,42

Poza tym wymagane sg ewentualnie:

1.

2.

zgoda ZBiLK lub uchwata Wspélnoty Mieszkaniowej na ingerencje w czesci

wspdlne takie jak np.:

a) wigczenie sie do WLZ,

b) wykonanie dodatkowej wentylacji i jej montaz na czesciach wspdinych,

montaz detektoréow CO w pomieszczeniach zagrozonych.

UWAGA:

Powstzy zaplanowany do wykonania zakres prac jest kompletny i
zapewnia w przysztoSci prawnd%owq eksploatacje lokalu, instalacji i
urzagdzen bedgcych na wyposazenlu)oraz bezpleczenstwo dla os6b

zamieszkujgcych lokal i budynek.
1. Inspektor nadzoru robé6t budowlanych

2. Inspektor nadzoru robét sanitarnych

3. Inspektor nadzoru robét elektrycznych




