Adres lokalu : Stotczyriska 121/3

Zarzad Budynkdw i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25
70-546 Szczecin

UWAGA:

ZBiLK zéstrzega sobie prawo wycofania oferty wynajecia lokalu mieszkalnego
przeznaczonego do wykonania prac remontowych przez przysztego najemce, najpozniej
przed podpisaniem umowy o wykonanie prac remontowych tego lokalu.

Inne informacje dotyczace sktadania wnioskow:

Whioski o wynajecie mieszkania do remontu mogg sktadac tylko osoby ujete

w ostatecznym wykazie os6b zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na mieszkania
do remontu na koszt przysztego najemcy z dnia 29.06.2018r.

Whnioskodawca we wniosku o wynajecie mieszkania do remontu moze wskazac nie wigcej niz
dwa adresy lokali mieszkalnych. Druk nalezy ztozy¢ w terminie wyznaczonym przez ZBilLK
w Biurze Obstugi Interesanta przy ul. Mariackiej 25.

Opis lokalu:
Powierzchnia uzytkowa — 97,44 m?
Powierzchnia mieszkalna 61,15 m”® (4 pokoje- pok. | — 20,58 m? pok. Il = 17,71 m?

pok. Il —7,42 m? pok. VI— 15,44 m? ) lokal samodzielny, front, | pietro.
Wyposazenie lokalu: ogrzewanie brak, instalacja wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektryczna,
tazienka z wc w lokalu.
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18, 06. 2018

‘Szacunek kosztéw pi‘ac remontowych

w lokalu przy ul. Stotczynska 121/3-4 w Szczecinie
24-10-2016r sysobos < Lofwily b7 259 m

powierzchnia uzytkowa lokalu:

97,51

m?2

L.p.

Rodzaj prac do wykonania

Jednostka
miary

llosé

Szacunkowa
wartos$é robot
lub ustugi
brutto z VAT
(=]

instalacja gazowa — nie dotyczy- brak
przytacza gazowego i instalacji gazowej w
budynku.

\Wymiana instalaciji elektrycznej (bez-
puszkowo) wraz z osprzetem , wymiana
WLZ z TP do TLi z TL -TM min. 5x6mm?2
dla mocy przytaczeniowej 3F, instalacja
wyréwnawcza, montaz TM z
zabezpieczeniami typu ,S” oraz
wyfacznikiem réznicowoprgdowym (min.
ilos¢ obwodéw : oswietleniowy, gniazdowy
pokoje, kuchnia ogdlne -2 obw , tazienka -
1 obw. i dedykowane na oddzielnym
obwodzie np pralka, kuchenka
-elektryczny piekarnik, zmywarka, piec
gazowy, grzejnik elektryczny itp. )
zamontowaé przycisk dzwonek i gong.
Instalacje przed zakryciem zglosié do
odbioru, wykonaé pomiary elektryczne
rezystancji izolacji, rezystanc;ji
uziemienia, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Catos¢ prac
zgodnie z PN HD 60364 oraz N SEP002i
004.

kpl

7 500,00

instalacja wentylacyjna ( wymiana kratki
wentylacyjnej szt 2), montaz kanatu
wentylacyjnego fi-150 poziomy odcinek
do wentylacji tazienki ok.4m (fazienka-
komin w pokoju duzym)

kpl

1 500,00

instalacja wodna z armaturg : (demontaz
istniejgcej instalacji wodnej, wykonanie
instalacji wody cieptej i zimnej fi-1%4" 30m i
fi%a" 10m, wymiana zaworu odcinajgcego
fi-%" szt 2, wymiana baterii wannowej
szt1,umywalkowej szt1,
zlewozmywakowej szt1, wstawienie

_ [wodomierza 2szt, montaz zaworu

czerpalnego 2 szt., préba instalacji
wodociggowe;j) '

kpl.

3 000,00

instalacja kanalizacyjna z przyborami
sanitarnymi (wymiana zlewozmywaka,
wanny ; wymiana muszli klozetowej,
wymiana umywalki, wykonanie nowej
instalacji kanalizacyjnej w tazience i

kuchni wraz z wymiang podejsé. .

kpl.

3 000,00

£
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wymiana istniejgcej stolarki okiennej na
okna PCV wraz z montazem sk 11 6 500.00
nawiewnikéw i wymiang parapetéw !
wewnetrznych i zewnetrznych.

stolarka drzwiowa z wymiang oScieznic
7. montaz drzwi do pokoi, fazienki i kuchni, szt
wymiana drzwi wejsciowych do lokalu

Przetarcie istniejgcych tynkéw na
sclangqh'l sufitach ,Zerwanie kasetonow, m2 400 11 500,00
paneli Sciennych,glazury i terakoty w ,

catym lokalu

[{s}

7 500,00

ogrzewanie- wykonanie nowej instalacji
C.O. z kottem elektrycznym, montaz
grzejnikéw plytowych szt11, fazienkowy
szt 1, montaz zaworéw grzejnikowych :
termostatycznych szt 11, montaz nowych

przewodéw instalacji C.0. ok. 250m, Kpl 1 15 500,00
cato§é wykonaé zgodnie z projektem. Lub
wykonaé ogrzewanie lokalu za pomocg
grzejnikéw akumulacyjnych szt.11réwniez
wymagany projekt.

malowanie lub tapetowanie $cian tgcznie
10. [z klatkg schodowg indywidualng do lokalu m2 503 7 500,00
(Sciany 310 + 65 m? i sufity 98+30 m?)

podiogi, posadzki (plyta OSB i
11.  |wykfadzina PCV lub panele podiogowe 53 m2 97,51 8 500,00

m?2)

inne:demontaz pieca (kominka) w pokoju
nr 1, wzmocnienie i dodatkowe ocieplenie

Sciany pomiedzy klatka schodowg a pl L 51000,08
przedpokojem.

12.

13.  |wywdz gruzu i odpadéw z remontu m3 10 2 000,00

koszt dokumentacji (dokumentacja
powinna obejmowaé A- nowa instalacje
elektryczng , B- wentylacje kuchni,
tazienki, C- rozprowadzenia instalacji

wod-kan i rozmieszczenie urzadzeri D- Kpl. L % 000,00
nowa instalacje ogrzewania
akumulacyjnego lub C.O.) dokumentacja
powinna byé z wymiarowana.

14.

protokét przegladu
15.  [kominiarskiego(obejmujgcy re-kontrole kpl. 1 500,00
prawidtowo$é wentylacji kuchni, fazienki.)

RAZEM: 81 500,00

Koszt remontu I mZmieszkania [dla cefow
statystycznych]:

835 zi/m?2

Poza tym wymagane sg ewentualnie:
zgoda ZBiLK lub uchwata Wspéinoty Mieszkaniowej na ingerencje w czesci
wspolne takie jak np.:

a) wiaczenie sie do WLZ,

1.

b) wykonanie dodatkowej wentylacii i jej montaz na czesciach wspélnych,
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c) wymiana okien z zachowaniem istniejacego podziatu i montazem parapetéw,

UWAGA: W ww. projekcie elektrycznym wykonaé: 1a) obliczenia mocy

zapotrzebowanej do ogrzania pomieszczer oraz dobra¢ odpowiednie

urzadzenia grzewcze - piece akumulacyjne lub kociot C.O. elektryczny.

1b) obliczenie mocy przytaczeniowej dla lokalu mieszkalnego

uwzgledniajgc wszystkie urzadzenia elektryczne (tj. piece akumulacyjne lub

kociot C.O., plyte indukcyjna, pogrzewacz wody, pralke i inne). Na

podstawie powyzszego wyliczyé moc przytaczeniowg lokalu.

2. Uzyska¢ nowe warunki techniczne przytaczenia — dostawy energii

elektrycznej wydane przez ENEA Operator Sp.zo0.0.w Szczecinie, ul.

Derdowskiego 2 (w przypadku zmiany mocy dla przedmiotowego lokalu na
2podstawie pkt. 1ai 1b).

3. Na podstawie wydanych WTP nalezy wykona¢ dokumentacje techniczng

zawierajgca:

schemat jednokreskowy zasilania elektrycznego lokalu,

krotki opis techniczny z planem lokalizacji urzgdzen grzewczych

i podaniem ich mocy,

4. W przypadku koniecznosci wymiany przytgcza lub zwiekszenia

przekrojow WLZ nalezy zaprojektowac¢ nowe przylgcze i WLZ wspdiny dla

catego budynku, opracowaé schemat j uzgodni¢ w ZBiLK oraz w ENEA |

bez prawa ubiegania sie o zwrot poniesionych naktadéw od ZBiLK

Powyzszy zaplanowany do wykonania zakres prac jest kompletny i
zapewnia w przysztosci prawidiowg eksploatacje lokalu, instalaciji i
urzgdzen bedacych na wyposazeniu oraz bezpieczenstwo dla os6b
zamieszkujgcych lokal i budynek.

1. Inspektor nadzoru robét budowlanych

2. Inspektor nadzoru robét sanitarnych

Inspektor nadzoru robét Tns

“elektrycznych v brar Gloktoare

elekiryveznei

Hupiniska
XCCOGICWO RN




