Adres lokalu : Zupanskiego 14/31

Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25
70-546 Szczecin

UWAGA:

ZBiLK zastrzega sobie prawo wycofania oferty wynajecia lokalu mieszkalnego
przeznaczonego do wykonania prac remontowych przez przysztego najemce, najpdiniej
przed podpisaniem umowy o wykonanie prac remontowych tego lokalu.

Inne informacje dotyczace sktadania wnioskow:

Whioski o wynajecie mieszkania do remontu mogg sktadac tylko osoby ujete

w ostatecznym wykazie osob zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na mieszkania
do remontu na koszt przysztego najemcy z dnia 15.04.2019r.

Whioskodawca we wniosku o wynajecie mieszkania do remontu moze wskazaé nie wiecej niz
dwa adresy lokali mieszkalnych. Druk nalezy ztozy¢ w terminie wyznaczonym przez ZBiLK
w Biurze Obstugi Interesanta przy ul. Mariackiej 25.

Opis lokalu:

Powierzchnia uzytkowa — 39,30 m?

Powierzchnia mieszkalna- 30,52 m? (2 pokoje- p I- 17,85 m? p Il- 12,67 m? ), lokal
samodzielny, oficyna, Il pietro.

Wyposazenie lokalu: ogrzewanie piecowe, instalacia  wodno-kanalizacyjna, gazowa,
elektryczna, wc na korytarzu .



Szacunek kosztéw prac remontowych

w lokalu przy ul. Zupariskiego 14 m 31

powierzchnia uzytkowa lokalu:

Zalgcznik nr 2 do umowy "Lokal za remont”

Tl

27, 06. 2018

L.p.

Rodzaj prac do wykonania

Jednos
tka
miary
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Szacunkowa
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lub ustugi brutto

z VAT
(1]

2

5

Wymiana odcinkéw rur gazowych skorodowanych skorodowanych, wymiana zaworéw
na podejsciu do urzadzen, wymiana podej$cia do gazomierza, montaz czujnika gazu,
wymiana kuchenki gazowej, montaz elektrycznego pojemno$ciowego podgrzewacza
wody, préba szczelno$ci instalacji gazowej

kpl

2 920,00

Wykona¢ nows instalacje elektryczng w lokalu stosujac przewody typu YDYp 3, 4x1,5
mm2 w/t dla obwodéw o$wietlenia oraz YDYp 3x2,5 mm2 w/t dla obwodéw gniazd
wtykowych. Osprzet zastosowa¢ nowy, przy czym w poblizu instalacji wodnej - lub w
pom. wilgotnym winien by¢ szczelny (min. IP 44). Sprawdzi¢ ponadto zasilanie
mieszkania z tablicy pietrowej TP (wlz). Zasilanie winno by¢ wykonane przewodami
typu np. YDY3x4(6) mm2 w RL p/t lub w najgorszym przypadku DY 2x4 mm2. W
przeciwnym razie nalezy wykona¢ nowy wlz przewodem jw., tj. o przekroju min. Cu
3x4mm2 dla mocy przytgczeniowej do 4 kW, 1-faz. W przypadku wydzielenia pom.
tazienki nalezy wykonac w niej instalacje wyréwnawcza drutem lub linka, np. LgY 4(6)
mm2 w/n/t (w izol. zéto-zielonej) z podigczeniem do PE w tablicy bezp. TM. Wykonaé
montaz dzwonka, wymiane tablic — licznikowej i mieszkaniowej TM z
zabezpieczeniami typu ,S” oraz wylgcznikiem réznicowopradowym z wydzieleniem
obwodéw: oswietleniowego, gniazd ogélnych w pokojach, gniazd w kuchni, w tym
dedykowanych dla np. pralki, piekarnika, zmywarki, bojlera lub kotta gazowego, itp.).
Instalacje przed zakryciem zgtosi¢ do odbioru w ZBILK-DI. Do odbioru koricowego
przygotowac protokoty pomiaréw elektrycznych rezystancji izolacji, rezystancji
uziemienia, skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej oraz plan i schemat instalagji.

kpl

4 500,00

instalacja wentylacyjna (wymiana kratek wentylacyjnych)

szt

250,00

wymiana armatury zlewozmywakowej, montaz wodomierzy z wymiang podej$¢ w
kuchni i toalecie, wymiana zaworéw odcinajgcych, wymiana rur wodociggowych na
odcinku poprowadzonych na $cianie, wykonanie instalacji dla cw.wykonanie podejéé
doptywowych do zawordw czerpalnych (pralki), ptuczek i baterii, ptukanie instalacji
wodociggowej oraz proba szczelnosci instalacji wymienionej.

kpl

1860,00

instalacja kanalizacyjna -, Wymiana przybordw sanitarnych zlewozmywaka,(montaz
syfonu podwdjrego dla zlewozmywaka), demontaz ustepu z miskg oraz muszli z
naczyniem sptukujgcym gérnoptukiem, demontaz i wykonanie podej$¢ odptywowych o
sr. 50 i 100 mm,

kpl

2 480,00

stolarka okienna — wymiana stolarki okiennej na PCV z nawiewnikéw
hrdrosterowalnych wraz z frezowaniem otworéw szt. 4, wymiang parapetéw oraz
obrébkg murarska

szt

4 900,00

stolarka drzwiowa z ewentualng wymiang oscieznic ( wymiana drzwi w lokalu [min.
Szeroko$¢ drzwi wew. 80 cm, drzwij, wejsciowe min. Szer. 90 cm )

szt

3 600,00

czesciowa naprawa lub uzupetnienie tynkéw lub $cian ( wymiana odparzonych tynkow
i przecieranie istniejgcych tynkéw, skasowanie zaciekéw)

180

3 400,00

Przestawienie pieca kaflowego z zamontowaniem czujnika czadu

1600,00

10.

malowanie lub tapetowanie $cian ( przygotowanie do malowania i pomalowanie
wszystkich Scian i sufitbw w mieszkaniu, malowanie grzejnikéw radiatorowych szt.3,
rur)

180,84

4 500,00

11.

podtogi, posadzki, ewentualna naprawa stropéw ( zerwanie starych wyktadzin PCV,
paneli w pokojach i kuchni i p.pok .i , pofozenie ptyty OSB w pokojach panele
podfogowe lub wyktadzina PCV, listwy przy$cienne)

m2

40

3 200,00

12.

wywoéz gruzu i odpadéw z remontu

konten

650,00

13.

dokumentacja

kpl

-

14.

protokot przegladu kominiarskiego

kpl

350,00

RAZEM:

34 210,00

Koszt remontu 1 m” mieszkania [dla cetow statystycznych] :

854,40




Zalacznik nr 2 do umowy "Lokal za remont”
Poza tym wymagane sg ewentualnie:
1. zgoda ZBiLK lub uchwata Wspélnoty Mieszkaniowej na ingerencje w czesci wspdlne takie jak np.:

a) wigczenie sie do WLZ,

b) wykonanie dodatkowej wentylacji i jej montaz na czesciach wspéinych,
c) wymiana okien z zachowaniem istniejgcego podziatu i montazem parapetéw,

2. montaz detektoréw CO w pomieszczeniach zagrozonych.

UWAGA:

Powyzszy zaplanowany do wykonania zakres prac jest kompletny i zapewnia w przysztoci prawidtowg
eksploatacje lokalu, instalacji i urzadzen bedacych na wyposazeniu oraz bezpieczenstwo dla 0oséb
zamieszkujacych lokal i budynek.

1. Inspektor nadzoru rob6t budowlanych

w branzy Ronetg=igg
nr\upr. 2

2. Inspektor nadzoru robét sanitarnych

3. Inspektor nadzoru robét elektrycznych

e o { 36/82/73
o e e 3545/10. ..




