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POZIOM PARTERU

ZASADA ROZWIĄZANIA ŚCIAN KLATKI SCHODOWEJ
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POZIOM I PIĘTRA

POZIOM II PIĘTRA
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listwa ścienna dekoracyjna

listwa sufitowa dekoracyjna

ramka z styropianowej 
listwy ściennej

cokół drewniany wys.10cm
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ROZWIĄZANIA ŚCIAN I PODŁÓG KL. 
SCHODOWEJ- projekt
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h=18

drzwi stalowe
do zachowania

drzwi drewniane 
do renowacji

drzwi drewniane
piwnicy
do wymiany

ZASADA ROZWIĄZANIA 
POSADZEK/PODŁÓG NA KL. SCHODOWEJ

POZIOM PARTERU
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H=293
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H=298

liczniki energii elektr.

KONDYGNACJA 
POWTARZALNA

PRZYKŁADY STYROPIANOWYCH LISTEW 
ŚCIENNYCH I SUFITOWYCH DO ZASTOSOWANIA

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. MICKIEWICZA 
22 AL. BOHATERÓW WARSZAWY 120

OCIEPLENIE ELEWACJI FRONTOWEJ,  
DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ ORAZ

REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH

WIDOK NA ŚCIANĘ NA PÓŁPIĘTRZE

UWAGA:
Stosować zapisy zaleceń Miejskiego 
Konserwatora Zabytków w Szczecinie, 
znak:BMKZ-S.4125.274.2021.RW
1. Portale wejściowe, portal przejazdu 
bramnego, z profilowaną archiwoltą i 
zwornikiem, a także frontony w dachu 
budynku i zachowane trójkątne 
zwieńczenia okien należy pozostawić 
nieocieplone od zewnątrz.
2. Wyprawa tynkarska gładka 
nawiązująca do historycznej,
3. Istniejące elementy historycznego 
wystroju klatek schodowych, w tym tralki
 i pochwyty balustrad schodów,stolarki 
okienne i drzwiowe i drzwi do mieszkań 
oraz ceramiczną posadzkę podestu klatki 
schodowej w parterze poddać 
konserwacji.


