
Koszalinska_4_rozb_przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Rozbiórka budynku - Szczecin ul:Koszali ńska 4
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud owlanych  - CPV 45110000-1 - pow. zabudowy 205,00

m2
1.1 Etap I - rozbiórka pokrycia dachowego , konstrukcji  dachu budynku do poziomu stropu realizowana spo-

sobem r ęcznym
1

d.1.1
KNR 4-04
0509-02
z.o.3.1.

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na de-
skowaniu na zakład - Usytuowanie budynku
uniemoŜliwia dostęp osobom postronnym
obmiar  = 5.21*6.55*2+5.21*13.49*2 =
208.817m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2*0.85=0.17r-g/m2
r-g 35.4989 0.00 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

2
d.1.1

KNR 4-04
0506-05
z.o.3.1.

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się
do uŜytku - Usytuowanie budynku uniemoŜli-
wia dostęp osobom postronnym
obmiar  = 1.49*2+6.55*2 = 16.080m

m

-- R --
1* robocizna

0.1*0.85=0.085r-g/m
r-g 1.3668 0.00 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

3
d.1.1

KNR 4-04
0506-06
z.o.3.1.

Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do
uŜytku - Usytuowanie budynku uniemoŜliwia
dostęp osobom postronnym
obmiar  = 8.760m

m

-- R --
1* robocizna

0.11*0.85=0.0935r-g/m
r-g 0.8191 0.00 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

4
d.1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z
blachy nie nadającej się do uŜytku
obmiar  = 0.25*(13.49+13.49+6.55+6.55)+
0.35*(5.21*2+6.21*2+5.21*2) = 21.661m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 6.4983 0.00 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

5
d.1.1

KNR 4-04
0403-02
z.o.3.1.

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - de-
skowanie dachu na styk - Usytuowanie budyn-
ku uniemoŜliwia dostęp osobom postronnym
obmiar  = 5.21*6.55*2+5.21*13.49*2 =
208.817m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.17*0.85=0.1445r-g/m2
r-g 30.1741 0.00 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

6
d.1.1

KNR 4-04
0403-04
z.o.3.1.

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych pros-
tych - Usytuowanie budynku uniemoŜliwia do-
stęp osobom postronnym
obmiar  = 5.21*6.55*2+5.21*13.49*2 =
208.817m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.15*0.85=0.1275r-g/m2
r-g 26.6242 0.00 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

7
d.1.1

KNR 4-04
0102-02
z.o.3.1.

Rozebranie murów i słupów w budynkach o
wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej - Usytuowanie budynku
uniemoŜliwia dostęp osobom postronnym
obmiar  = 

m3

(0.25*2.64*13.49)*2+(0.25*2.64*9.51)*2+0.25*
(0.5*1.39*9.51)*2 33.665
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-[(0.25*0.78*1.20)*5+(0.25*0.80*1.20)*2+(0.25*
0.80*0.80)*2] -1.970
(0.25*2.64*9.51)*2+0.25*(0.5*1.39*9.51)*2+
(0.25*3.97*2.56) 18.399
-(0.25*0.90*2.05)*3 -1.384
(0.25*0.50*6.17)*2+(0.25*0.50*9.51)+0.25*
(0.5*0.89*9.51) 3.789
RAZEM 52.499m3

-- R --
1* robocizna

3.1*0.8=2.48r-g/m3
r-g 130.1975 0.00 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

8
d.1.1

KNR 4-01
0419-01

Wykonanie rusztowania przy kominach o obw.
do 2 m
obmiar  = 7.000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

5.23r-g/szt.
r-g 36.6100 0.00 0.00

-- M --
2* drewno okrągłe na stemple budowlane

0.05m3/szt.
m3 0.3500 0.00 0.00

3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0.033m3/szt.

m3 0.2310 0.00 0.00

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.022m3/szt.

m3 0.1540 0.00 0.00

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.74kg/szt.

kg 5.1800 0.00 0.00

6* klamry ciesielskie
7.6kg/szt.

kg 53.2000 0.00 0.00

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

9
d.1.1

KNR 4-04
0109-04

Rozebranie ręczne kominów wolnostojących
obmiar  = (0.40*0.70*2.10)*7+(0.38*0.70*2.10)
*2 = 5.233m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.19r-g/m3
r-g 37.6253 0.00 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Etap I - rozbiórka pokrycia dachowego , konstrukcji dachu budynku do poziomu stropu realizowana sposobem ręcznym
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.2 Etap II - demonta Ŝ stolarki okiennej i drzwiowej
10

d.1.2
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o
pow.ponad 2 m2
obmiar  = 1.40*2.54 = 3.556m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 1.8491 0.00 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

11
d.1.2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o
pow.do 2 m2
obmiar  = 5.00+8.00+6.00+1.00+8.00+7.00+
1.00+1.00+1.00 = 38.000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.16r-g/szt.
r-g 44.0800 0.00 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

12
d.1.2

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o
pow.do 1 m2
obmiar  = 4.00+2.00 = 6.000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.85r-g/szt.
r-g 5.1000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Etap II - demontaŜ stolarki okiennej i drzwiowej
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.3 Etap III - rozbiórka stropu i schodów o konstrukcji  drewnianej nad I pi ętrem
13

d.1.3
KNR 4-04
0405-03
z.o.3.1.

Rozebranie drewnianych podłóg  - Usytuowa-
nie budynku uniemoŜliwia dostęp osobom po-
stronnym
obmiar  = (12.99*9.51+6.17*9.51)-(2.56*1.96)
= 177.194m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.28*0.8=0.224r-g/m2
r-g 39.6915 0.00 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

14
d.1.3

KNR 4-04
0406-01
z.o.3.1.

Rozebranie stropów drewnianych - zasypki
stropowe - Usytuowanie budynku uniemoŜliwia
dostęp osobom postronnym
obmiar  = (12.99*9.51+6.17*9.51)-(2.56*1.96)
= 177.194m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.21*0.8=0.168r-g/m2
r-g 29.7686 0.00 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

15
d.1.3

KNR 4-04
0406-02
z.o.3.1.

Rozebranie stropów drewnianych - ślepe puła-
py - Usytuowanie budynku uniemoŜliwia do-
stęp osobom postronnym
obmiar  = (12.99*9.51+6.17*9.51)-(2.56*1.96)
= 177.194m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.14*0.8=0.112r-g/m2
r-g 19.8457 0.00 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

16
d.1.3

KNR 4-04
0406-03
z.o.3.1.

Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych -
Usytuowanie budynku uniemoŜliwia dostęp
osobom postronnym
obmiar  = (12.99*9.51+6.17*9.51)-(2.56*1.96)
= 177.194m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3*0.8=0.24r-g/m2
r-g 42.5266 0.00 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

17
d.1.3

KNR 4-04
0406-05
z.o.3.1.

Rozebranie belek stropowych - Usytuowanie
budynku uniemoŜliwia dostęp osobom postron-
nym
obmiar  = 20.04/0.9*9.76 = 217.323m

m

-- R --
1* robocizna

0.51*0.8=0.408r-g/m
r-g 88.6678 0.00 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

18
d.1.3

KNR 4-04
0402-03
z.o.3.1.

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji
drewnianej - odcinek biegu do 8 stopni - Usytu-
owanie budynku uniemoŜliwia dostęp osobom
postronnym
obmiar  = 2.000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.81*0.85=1.5385r-g/szt.
r-g 3.0770 0.00 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Etap III - rozbiórka stropu i schodów o konstrukcji drewnianej nad I piętrem
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.4 Etap IV - rozbiórka ścian działowych i no śnych z cegły I pi ętra
19

d.1.4
KNR 4-04
0102-02
z.o.3.1.

Rozebranie murów i słupów w budynkach o
wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej - Usytuowanie budynku
uniemoŜliwia dostęp osobom postronnym
obmiar  = 

m3

0.38*(2.60+0.35)*(20.04*2+9.25*2) 65.668
-[(0.38*0.98*1.54)*7+(0.38*0.60*1.54)+(0.38*
0.98*1.54)*8] -8.954
0.38*(2.60+0.35)*19.28 21.613
-[(0.35*0.90*2.05)*5] -3.229
0.25*(2.60+0.35)*9.25*2+0.25*(2.60+0.35)*
4.76 17.154
-(0.25*0.90*2.05)*4 -1.845
0.45*(2.60+0.35)*9.25 12.279
RAZEM 102.686m3

-- R --
1* robocizna

3.1*0.8=2.48r-g/m3
r-g 254.6613 0.00 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

20
d.1.4

KNR 4-04
0105-04
z.o.3.1.

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/
2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej -
Usytuowanie budynku uniemoŜliwia dostęp
osobom postronnym
obmiar  = 

m2

(2.60+0.35)*4.23*2 24.957
-(0.90*2.05)*2 -3.690
RAZEM 21.267m2

-- R --
1* robocizna

0.67*0.85=0.5695r-g/m2
r-g 12.1116 0.00 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Etap IV - rozbiórka ścian działowych i nośnych z cegły I piętra
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.5 Etap V - rozbiórka stropu i schodów o konstrukcji d rewnianej nad parterem
21

d.1.5
KNR 4-04
0405-03
z.o.3.1.

Rozebranie drewnianych podłóg  - Usytuowa-
nie budynku uniemoŜliwia dostęp osobom po-
stronnym
obmiar  = (12.66*9.25)+(6.17*9.25)-(2.56*1.96)
= 169.160m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.28*0.8=0.224r-g/m2
r-g 37.8918 0.00 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

22
d.1.5

KNR 4-04
0406-01
z.o.3.1.

Rozebranie stropów drewnianych - zasypki
stropowe - Usytuowanie budynku uniemoŜliwia
dostęp osobom postronnym
obmiar  = (12.66*9.25)+(6.17*9.25)-(2.56*1.96)
= 169.160m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.21*0.8=0.168r-g/m2
r-g 28.4189 0.00 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

23
d.1.5

KNR 4-04
0406-02
z.o.3.1.

Rozebranie stropów drewnianych - ślepe puła-
py - Usytuowanie budynku uniemoŜliwia do-
stęp osobom postronnym
obmiar  = (12.66*9.25)+(6.17*9.25)-(2.56*1.96)
= 169.160m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.14*0.8=0.112r-g/m2
r-g 18.9459 0.00 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

24
d.1.5

KNR 4-04
0406-03
z.o.3.1.

Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych -
Usytuowanie budynku uniemoŜliwia dostęp
osobom postronnym
obmiar  = (12.66*9.25)+(6.17*9.25)-(2.56*1.96)
= 169.160m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3*0.8=0.24r-g/m2
r-g 40.5984 0.00 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

25
d.1.5

KNR 4-04
0406-05
z.o.3.1.

Rozebranie belek stropowych - Usytuowanie
budynku uniemoŜliwia dostęp osobom postron-
nym
obmiar  = 12.66/0.9*9.50+6.17/0.9*9.50 =
198.761m

m

-- R --
1* robocizna

0.51*0.8=0.408r-g/m
r-g 81.0945 0.00 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

26
d.1.5

KNR 4-04
0402-03
z.o.3.1.

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji
drewnianej - odcinek biegu do 8 stopni - Usytu-
owanie budynku uniemoŜliwia dostęp osobom
postronnym
obmiar  = 2.000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.81*0.85=1.5385r-g/szt.
r-g 3.0770 0.00 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

- 6 -
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Etap V - rozbiórka stropu i schodów o konstrukcji drewnianej nad parterem
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.6 Etap VI - rozbiórka ścian parteru
27

d.1.6
KNR 4-04
0102-02
z.o.3.1.

Rozebranie murów i słupów w budynkach o
wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej - Usytuowanie budynku
uniemoŜliwia dostęp osobom postronnym
obmiar  = 

m3

0.38*(2.60+0.35)*(20.04*2+9.25*2) 65.668
-[(0.38*0.98*1.54)*6+(0.38*1.00*2.34)+(0.38*
1.10*2.34)+(0.38*0.98*1.54)*6+(0.38*1.40*
2.54)+(0.38*1.00*2.54)] -11.066
0.38*(2.60+0.35)*19.28 21.613
-[(0.38*0.90*2.05)*4+(0.38*2.56*2.95)] -5.674
0.45*(2.60+0.35)*9.25 12.279
0.25*(2.60+0.35)*9.25*2+0.25*(2.60+0.35)*
4.76 17.154
-(0.25*0.90*2.05)*5 -2.306
RAZEM 97.668m3

-- R --
1* robocizna

3.1*0.8=2.48r-g/m3
r-g 242.2166 0.00 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

28
d.1.6

KNR 4-04
0105-04
z.o.3.1.

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/
2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej -
Usytuowanie budynku uniemoŜliwia dostęp
osobom postronnym
obmiar  = 

m2

(2.60+0.35)*4.23*2+(2.60+0.35)*4.11*
2 49.206
-(0.90*2.05)*2*2 -7.380
RAZEM 41.826m2

-- R --
1* robocizna

0.67*0.85=0.5695r-g/m2
r-g 23.8199 0.00 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

29
d.1.6

KNR 4-04
0402-03
z.o.3.1.

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji
drewnianej - odcinek biegu do 8 stopni - Usytu-
owanie budynku uniemoŜliwia dostęp osobom
postronnym
obmiar  = 1.000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.81*0.85=1.5385r-g/szt.
r-g 1.5385 0.00 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Etap VI - rozbiórka ścian parteru
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.7 Etap VII- rozbiórka posadzki, ścian fundamentowych, fundamentów budynku mieszkalne go i gospodarcze-
go sposobem r ęczno-mechanicznym

30
d.1.7

KNR 4-04
0101-04
z.o.3.1.

Rozebranie murów i słupów z cegły poniŜej te-
renu na zaprawie cementowo-wapiennej - Usy-
tuowanie budynku uniemoŜliwia dostęp oso-
bom postronnym
obmiar  = 

m3

0.38*0.70*(20.04*2+9.25*2) 15.582
0.38*0.70*19.28 5.128
0.45*0.70*9.25 2.914
0.25*0.70*9.25*2+0.25*0.70*4.76 4.071
RAZEM 27.695m3

-- R --
1* robocizna

3.76*0.8=3.008r-g/m3
r-g 83.3066 0.00 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

31
d.1.7

KNR 4-04
0301-04
z.o.3.1.

Rozebranie podłoŜa z betonu Ŝwirowego o
grub. ponad 15 cm - Usytuowanie budynku
uniemoŜliwia dostęp osobom postronnym
obmiar  = 0.20*[(12.66*9.25)+(6.17*9.25)] =
34.836m3

m3

-- R --
1* robocizna

6.71*0.9=6.039r-g/m3
r-g 210.3746 0.00 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

32
d.1.7

KNR 4-04
0101-01
z.o.3.1.

Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie
cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku
uniemoŜliwia dostęp osobom postronnym
obmiar  = 

m3

0.40*0.65*(20.04*2+9.25*2) 15.231
0.40*0.65*19.28 5.013
0.40*0.65*9.25 2.405
0.40*0.65*9.25*2+0.40*0.65*4.76 6.048
RAZEM 28.697m3

-- R --
1* robocizna

6.72*0.8=5.376r-g/m3
r-g 154.2751 0.00 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

33
d.1.7

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem samowyładowczym na odleg. 1 km
obmiar  = 

m3

52.499 52.499
5.233 5.233
102.686 102.686
21.267*0.12 2.552
97.668 97.668
41.826*0.12 5.019
27.695 27.695
34.836 34.836
28.697 28.697
RAZEM 356.885m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.177m-g/m3
m-g 63.1686 0.00 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

34
d.1.7

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
moch.samowył.- dod.za kaŜdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 14
obmiar  = 356.885m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.037*14=0.518m-g/m3
m-g 184.8664 0.00 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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35
d.1.7

Wycena włas-
na

Koszt utylizacji gruzu
obmiar  = 356.885m3

m3

-- M --
1* koszt utylizacji gruzu

1.6t/m3
t 571.0160 0.00 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

36
d.1.7

Wycena włas-
na

Koszt utylizacji papy
obmiar  = 208.817*9.00 = 1879.353kg

kg

-- M --
1* koszt utylizacji papy

1kg/kg
kg 1879.3530 0.00 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

37
d.1.7

Wycena włas-
na

Wywóz zasypki stropowej samochodami sa-
mowyładowczymi i utylizacja
obmiar  = 

m3

177.194*0.35 62.018
169.160*0.35 59.206
RAZEM 121.224m3

-- R --
1* robocizna

0.82r-g/m3
r-g 99.4037 0.00 0.00

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0.54+0.42=0.96m-g/m3
m-g 116.3750 0.00 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

38
d.1.7

Wycena włas-
na

Koszt wywozu i utylizacji konstrukcji i elemen-
tów drewnianych
obmiar  = 1.000kpl

kpl

-- M --
1* koszt wywozu i utylizacji elementów drewnia-

nych konstrukcji dachowej, podłog itp
1kpl/kpl

kpl 1.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

39
d.1.7

Wycena włas-
na

Rozbiórka zabudowań gospodarczych wraz z z
wywozem i utylizacją gruzu i materiałów odpa-
dowych
obmiar  = 1.000kpl

kpl

-- M --
1* rozbiórka obiektów gospodarczych wraz z wy-

wozem i utylizacją gruzu i materiałów odpado-
wych
1szt/kpl

szt 1.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

40
d.1.7

KNR 4-01
0105-01
analogia

Zasypanie wykopów gruntem mineralnym  ubi-
ciem warstwami co 15 cm
obmiar  = 0.70*10.01*20.04 = 140.420m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.04r-g/m3
r-g 146.0368 0.00 0.00

-- M --
2* grunt mineralny

1.03m3/m3
m3 144.6326 0.00 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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Koszalinska_4_rozb_przedmiar PODSUMOWANIE

Etap VII- rozbiórka posadzki, ścian fundamentowych, fundamentów budynku mieszkalnego i gospodarczego sposobem ręczno-mecha-
nicznym

RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.8 Ogrodzenie placu rozbiórki
41

d.1.8
Wycena włas-
na

Ogrodzenie placu rozbiórki
obmiar  = 1.000kpl

kpl

-- M --
1* ogrodzenie placu rozbiórki

1szt/kpl
szt 1.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Ogrodzenie placu rozbiórki
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.9 Sporz ądzenie podkladu geodezyjnego powykonawczego wraz z zdjęciem z ewidencji
42

d.1.9
Wycena włas-
na

Sporządrządzenie podkładu geodezyjnego po-
wykonawczego wraz z zdjęciem z ewidencji
obmiar  = 1.000kpl

kpl

-- M --
1* pokład geodezyjny wraz z zdjęciem z ewidencji

1kpl/kpl
kpl 1.0000 0.00 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Sporządzenie podkladu geodezyjnego powykonawczego wraz z zdjęciem z ewidencji
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych  - CPV 45110000-1 - pow. zabudowy 205,00 m2
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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