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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek połoŜony jest w Szczecinie na działce nr 5/3 ark.3090  będącej we władaniu Zarządu ZBiLK.  Przedmiotowy
obiekt jest jednoklatkowy, posiada trzy kondygnacje nadziemne. Budynek wybudowany został w latach przedwojennych ( ok.1900 r. )
Całkjowita powierzchnia zabudowy wynosi 147,50 m2, powierzchnia uŜytkowa 301 m2, kubatura 1675,50 m3
 
Fundamenty stanowią ławy ceglane szer. ok. 65 cm. Ściany zewnętrzne o grubości 38 cm murowane z cegły pełnej. Ściany wewnętrzne
wykonane z cegły grubości 38 i 12 cm. Wysokość w świetle pomieszczeń 2,6 m.
Układ konstrukcyjny podłuŜny. Stanowią go zewnetrzne ściany murowane. Na ścianach zewnetrznych jako konstrukcja stropu oparte są
belki drewniane 25 x 20 cm ( nad parterem i piętrem ). 
Wypełnienie stanowi tzw. ślepa polepa. Od spodu przymocowana jest na deskach gr. 25 mm trzcina i tynk wapienny, podłogi pietra i
poddasza to deska podłogowa gr. 25 mm przykryta w większości wykładziną PCV. 
Dach posiada obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, kryty jest papą asfaltową na szczelnym deskowaniu. Stolarka okienna drew-
niana - okna dzielone dauszybowe. Stolarka drzwiowa drewniana typowa . Budynek jest z zewnątrz częściowo otynkowany. Wewnątrz
występuje malowanie emulsyjne i klejowe. Posadzki ceramiczne na parterze pokryte są wykładziną z płytek ceramicznych ( sanitariaty i
kuchnie ). W pozostałych pomieszczeniach stwierzono pozostałości po wykładzinie dywanowej i PCV. 
Budynek nie posiada instalacji odgromowej. Odłączono instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną.
 
Wszystkie roboty prowadzić zgodnie z zasadami i przepisami zawartymi w : 
- Ustawie Prawo Budowlane Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006 r. 
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budo-
wlanych - Dz.U.z dnia 19 marca 2003 r. 
- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sparawie ogólych przepisów BHP - Dz.U.Nr 129/97 poz. 844
- Szczegółowych przepisach BHP i p.poŜ. obowiązujących na terenie miasta Szczecin.
 
Zakres robót obejmuje całkowitą rozbiórkę budynku wielorodzinnego . Rozbiórka poszczególnych części budynku powinna być poprze-
dzona zabezpieczeniem terenu robót rozbiórkowych, w tym ustawienia ogrodzenia strefy rozbiórki, oraz tablic informacyjnych. Rozbiórka
przebiegać powinna w nastepującycm porządku : 
1. Rozbiórka pokrycia dachowego, konstrukcji dachu budynku do poziomu stropu, realizowana sposobem recznym w tym : demontaŜ
pokrycia dachowego z papy asfaltowej z wywozem do utylizacji, rozbiórka obróbek blacharskich, rynien, rury spustowej, rozbiórka warst-
wy podkładowej z desek gr. 25 mm , rozbiórka konstrukcji więźby dachowej, rozebranie kominów z cegły ceramicznej, rozbranie stropu
drewnianego wraz z warstwami składowymi ( zasypką, deskami i tynkiem trzcinowym ) 
2. demontaŜ skrzydeł okiennych, drzwiowych, wykucie ościeŜnic okiennych, drzwiowych
3. rozbiórka podłogi drewnianej; wykucie belek drewnianych I pietra z demontaŜem warstw okładzinowych
4. rozbiórka ścian działowych i nośnych z cegły I piętra
5. rozebranie schodów i stropu nad parterem
6. rozbiórka ścian parteru
8. rozbiórka posadzki , scian fundamentowych, fundamentów budynku mieszkalnego i gospodarczego sposobem ręczno-
mechanicznym, transport gruzu i zasypanie powstałych wykopów gruntem mineralnym
9. uporządkowanie terenu prowadzenia robót rozbiórkowych.
 
Podstawa opracowania : 
1. Projekt budowlany rozbiórki wraz z technologią rozbiórki budynku wielorodzinnego przy ul: Koszalińskiej 7 w  Szczecinie
2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwes-
torskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów budowlanych określonych w programie funk-
cjonalno uŜtkowym - Dz.U. z 2004 r Nr 130 poz. 1389
3. Prawo budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 118 z póź. zmianami.
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego = Dz.U. z 2004 r Nr 202 poz.
2072
5. Wydawnictwo SEKOCENBUD za 1 kw 2010 r. 
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KOSZALINSKA_7_ROZB_PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Rozbiórka budynku - Szczecin ul:Koszali ńska 7

1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud owlanych  - CPV 45110000-1 - pow. zabudowy 147,50
m2

1.1 Etap I - rozbiórka pokrycia dachowego , konstrukcji  dachu budynku do poziomu stropu realizowana sposo-
bem ręcznym

1
d.1.1

KNR 4-04
0509-02
z.o.3.1.

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład - Usytuowa-
nie budynku uniemoŜliwia dostęp osobom postronnym

m2

14.40*10.31 m2 148.464
RAZEM 148.464

2
d.1.1

KNR 4-04
0506-05
z.o.3.1.

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku - Usytuowanie budynku
uniemoŜliwia dostęp osobom postronnym

m

14.40+11.02+0.83+0.83 m 27.080
RAZEM 27.080

3
d.1.1

KNR 4-04
0506-06
z.o.3.1.

Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do uŜytku - Usytuowanie budynku
uniemoŜliwia dostęp osobom postronnym

m

9.90+4.45+4.45+9.90 m 28.700
RAZEM 28.700

4
d.1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-
sów itp.z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

0.25*(14.40+10.31+0.83+0.83+10.31+10.31) m2 11.748
RAZEM 11.748

5
d.1.1

KNR 4-04
0403-02
z.o.3.1.

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk - Usytu-
owanie budynku uniemoŜliwia dostęp osobom postronnym

m2

14.40*10.31 m2 148.464
RAZEM 148.464

6
d.1.1

KNR 4-04
0403-04
z.o.3.1.

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych - Usytuowanie budynku
uniemoŜliwia dostęp osobom postronnym

m2

14.40*10.31 m2 148.464
RAZEM 148.464

7
d.1.1

KNR 4-04
0102-02
z.o.3.1.

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na
zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemoŜliwia dostęp
osobom postronnym

m3

(0.38*0.60*14.40)+(0.38*0.60*11.02)+(0.38*0.60*0.873)*2+(0.5*2.62*0.80)*
0.38+(0.35*0.60*9.88)*2+(0.5*1.50*9.88)*2

m3 25.562

-[(0.38*0.41*0.41)*4+(0.38*0.49*0.41)*2+(0.38*0.98*1.50)+(0.38*0.41*1.50)*2+
(0.38*0.98*1.50)]

m3 -1.993

(0.38*2.10*5.35)*2 m3 8.539
-(0.38*0.80*2.05)*2 m3 -1.246

RAZEM 30.862
8

d.1.1
KNR 4-04
0105-04
z.o.3.1.

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej - Usytuowanie budynku uniemoŜliwia dostęp osobom postronnym

m2

0.80*2.62 m2 2.096
RAZEM 2.096

9
d.1.1

KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m szt.

2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000

10
d.1.1

KNR 4-04
0109-04

Rozebranie ręczne kominów wolnostojących m3

(0.38*1.74*2.70)+(0.38*1.25*2.70) m3 3.068
RAZEM 3.068

11
d.1.1

KNR 4-04
0402-03
z.o.3.1.

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu do 8
stopni - Usytuowanie budynku uniemoŜliwia dostęp osobom postronnym

szt.

2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.2 Etap II - demonta Ŝ stolarki okiennej i drzwiowej
12

d.1.2
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

0.98*2.10+1.40*2.40 m2 5.418
RAZEM 5.418

13
d.1.2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

2.00+6.00+5.00+5.00+6.00+6.00+5.00+3.00+1.00 szt. 39.000
RAZEM 39.000

14
d.1.2

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.

6.00+2.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000

1.3 Etap III - rozbiórka stropu i schodów o konstrukcji  drewnianej nad I i II pi ętrem
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.1.3
KNR 4-04
0405-03
z.o.3.1.

Rozebranie drewnianych podłóg  - Usytuowanie budynku uniemoŜliwia dostęp
osobom postronnym

m2

[(13.64*8.96)-(2.10*1.63)]*2 m2 237.583
RAZEM 237.583

16
d.1.3

KNR 4-04
0406-01
z.o.3.1.

Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe - Usytuowanie budynku
uniemoŜliwia dostęp osobom postronnym

m2

[(13.64*8.96)-(2.10*1.63)]*2 m2 237.583
RAZEM 237.583

17
d.1.3

KNR 4-04
0406-02
z.o.3.1.

Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy - Usytuowanie budynku unie-
moŜliwia dostęp osobom postronnym

m2

[(13.64*8.96)-(2.10*1.63)]*2 m2 237.583
RAZEM 237.583

18
d.1.3

KNR 4-04
0406-03
z.o.3.1.

Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych - Usytuowanie budynku unie-
moŜliwia dostęp osobom postronnym

m2

[(13.64*8.96)-(2.10*1.63)]*2 m2 237.583
RAZEM 237.583

19
d.1.3

KNR 4-04
0406-05
z.o.3.1.

Rozebranie belek stropowych - Usytuowanie budynku uniemoŜliwia dostęp
osobom postronnym

m

[(13.64/0.90)*8.96]*2 m 271.588
RAZEM 271.588

20
d.1.3

KNR 4-04
0402-03
z.o.3.1.

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu do 8
stopni - Usytuowanie budynku uniemoŜliwia dostęp osobom postronnym

szt.

2.00+2.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000

21
d.1.3

KNR 4-04
0305-02
z.o.3.1.

Rozebr.płyty balkonowej przy grub.płyty.do 15 cm - Usytuowanie budynku
uniemoŜliwia dostęp osobom postronnym

m3

0.15*1.20*1.74 m3 0.313
RAZEM 0.313

1.4 Etap IV - rozbiórka ścian działowych i no śnych z cegły I i II pi ętra
22

d.1.4
KNR 4-04
0102-02
z.o.3.1.

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na
zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemoŜliwia dostęp
osobom postronnym

m3

[0.38*(2.60+0.30)*(14.40*2+8.96*2)]*2+[0.38*(2.60+0.30)*0.52*2]*2 m3 105.263
[0.38*(2.60+0.30)*8.96*2]*2 m3 39.496
-[(0.38*0.98*1.50)*24+(0.38*0.98*2.05)] m3 -14.170
-[(0.38*0.90*2.05)*3]*2 m3 -4.207

RAZEM 126.382
23

d.1.4
KNR 4-04
0105-04
z.o.3.1.

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej - Usytuowanie budynku uniemoŜliwia dostęp osobom postronnym

m2

[(2.60+0.30)*6.10*2+(2.60+0.30)*4.16+(2.60+0.30)*3.78+(2.60+0.30)*2.78+
(2.60+0.30)*2.62]*2

m2 148.132

-[(0.90*2.05)*5]*2 m2 -18.450
RAZEM 129.682

24
d.1.4

KNR 4-04
0109-04

Rozebranie ręczne kominów wolnostojących m3

[(0.38*1.74*2.90)+(0.38*1.25*2.90)]*2 m3 6.590
RAZEM 6.590

1.5 Etap V - rozbiórka stropu i schodów  nad parterem
25

d.1.5
KNR 4-04
0405-03
z.o.3.1.

Rozebranie drewnianych podłóg  - Usytuowanie budynku uniemoŜliwia dostęp
osobom postronnym

m2

(13.64*8.96)-(2.10*1.63) m2 118.791
RAZEM 118.791

26
d.1.5

KNR 4-04
0406-01
z.o.3.1.

Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe - Usytuowanie budynku
uniemoŜliwia dostęp osobom postronnym

m2

(13.64*8.96)-(2.10*1.63) m2 118.791
RAZEM 118.791

27
d.1.5

KNR 4-04
0406-02
z.o.3.1.

Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy - Usytuowanie budynku unie-
moŜliwia dostęp osobom postronnym

m2

(13.64*8.96)-(2.10*1.63) m2 118.791
RAZEM 118.791

28
d.1.5

KNR 4-04
0406-03
z.o.3.1.

Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych - Usytuowanie budynku unie-
moŜliwia dostęp osobom postronnym

m2

(13.64*8.96)-(2.10*1.63) m2 118.791
RAZEM 118.791
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29

d.1.5
KNR 4-04
0406-05
z.o.3.1.

Rozebranie belek stropowych - Usytuowanie budynku uniemoŜliwia dostęp
osobom postronnym

m

(13.64/0.90)*8.96 m 135.794
RAZEM 135.794

30
d.1.5

KNR 4-04
0402-03
z.o.3.1.

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu do 8
stopni - Usytuowanie budynku uniemoŜliwia dostęp osobom postronnym

szt.

2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000

1.6 Etap VI - rozbiórka ścian parteru
31

d.1.6
KNR 4-04
0102-02
z.o.3.1.

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na
zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemoŜliwia dostęp
osobom postronnym

m3

0.38*(2.60+0.30)*(14.40*2+8.96*2)+0.38*(2.60+0.30)*0.52*2 m3 52.632
0.38*(2.60+0.30)*8.96*2 m3 19.748
-[(0.38*0.98*1.50)*9+(0.38*0.98*2.10)+(0.38*1.40*2.40)] m3 -7.086

RAZEM 65.294
32

d.1.6
KNR 4-04
0105-04
z.o.3.1.

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej - Usytuowanie budynku uniemoŜliwia dostęp osobom postronnym

m2

(2.60+0.30)*6.10*2+(2.60+0.30)*4.16+(2.60+0.30)*3.78+(2.60+0.30)*2.78 m2 66.468
-(0.90*2.05)*5 m2 -9.225

RAZEM 57.243
33

d.1.6
KNR 4-04
0109-04

Rozebranie ręczne kominów wolnostojących m3

(0.38*1.74*2.90)+(0.38*1.25*2.90) m3 3.295
RAZEM 3.295

34
d.1.6

KNR 4-04
0402-03
z.o.3.1.

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu do 8
stopni - Usytuowanie budynku uniemoŜliwia dostęp osobom postronnym

szt.

1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.7 Etap VII- rozbiórka posadzki, ścian fundamentowych, fundamentów budynku mieszkalne go i gospodarcze-
go sposobem r ęczno-mechanicznym

35
d.1.7

KNR 4-04
0101-04
z.o.3.1.

Rozebranie murów i słupów z cegły poniŜej terenu na zaprawie cementowo-
wapiennej - Usytuowanie budynku uniemoŜliwia dostęp osobom postronnym

m3

0.38*(1.95+0.30)*(14.40*2+8.96*2+0.52*2) m3 40.835
0.38*(1.95+0.30)*8.96*2 m3 15.322
-(0.38*1.95*1.10)*2 m3 -1.630

RAZEM 54.527
36

d.1.7
KNR 4-04
0105-04
z.o.3.1.

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej - Usytuowanie budynku uniemoŜliwia dostęp osobom postronnym

m2

(1.95+0.30)*(3.65*3*2+6.10*2+4.16+3.78+2.63) m2 100.508
-[(0.90*1.95)*11] m2 -19.305

RAZEM 81.203
37

d.1.7
KNR 4-04
0109-04

Rozebranie ręczne kominów wolnostojących m3

(0.38*1.74*2.25)+(0.38*1.25*2.25) m3 2.556
RAZEM 2.556

38
d.1.7

KNR 4-04
0301-04
z.o.3.1.

Rozebranie podłoŜa z betonu Ŝwirowego o grub. ponad 15 cm - Usytuowanie
budynku uniemoŜliwia dostęp osobom postronnym

m3

0.20*13.64*8.96+0.20*0.58*2.63 m3 24.748
RAZEM 24.748

39
d.1.7

KNR 4-04
0101-01
z.o.3.1.

Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuo-
wanie budynku uniemoŜliwia dostęp osobom postronnym

m3

0.38*0.65*(14.40*2+8.96*2+0.52*2) m3 11.797
0.38*0.65*8.96*2 m3 4.426

RAZEM 16.223
40

d.1.7
KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

30.862 m3 30.862
2.096*0.12 m3 0.252
3.068 m3 3.068
0.313 m3 0.313
126.382 m3 126.382
129.682 m3 129.682
6.590 m3 6.590
65.294 m3 65.294
57.243*0.12 m3 6.869
3.295 m3 3.295
54.527 m3 54.527
81.203*0.12 m3 9.744
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KOSZALINSKA_7_ROZB_PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.556 m3 2.556
24.748 m3 24.748
16.223 m3 16.223

RAZEM 480.405
41

d.1.7
KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samoch.samowył.- dod.za kaŜdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 14

m3

480.405 m3 480.405
RAZEM 480.405

42
d.1.7

Wycena
własna

Koszt utylizacji gruzu m3

480.504 m3 480.504
RAZEM 480.504

43
d.1.7

Wycena
własna

Koszt utylizacji papy kg

148.464*9.00 kg 1336.176
RAZEM 1336.176

44
d.1.7

Wycena
własna

Wywóz zasypki stropowej samochodami samowyładowczymi i utylizacja m3

237.583*0.30 m3 71.275
118.791*0.30 m3 35.637

RAZEM 106.912
45

d.1.7
Wycena
własna

Koszt wywozu i utylizacji konstrukcji i elementów drewnianych kpl

1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000

46
d.1.7

Wycena
własna

Rozbiórka zabudowań gospodarczych wraz z z wywozem i utylizacją gruzu i
materiałów odpadowych

kpl

1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000

47
d.1.7

KNR 4-01
0105-01
analogia

Zasypanie wykopów gruntem mineralnym  ubiciem warstwami co 15 cm m3

1.95*14.40*9.72+1.95*0.52*2.63 m3 275.604
RAZEM 275.604

48
d.1.7

Wycena
własna

Koszt zajęcia drogi kpl

1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.8 Ogrodzenie placu rozbiórki
49

d.1.8
Wycena
własna

Ogrodzenie placu rozbiórki kpl

1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.9 Sporz ądzenie podkladu geodezyjnego powykonawczego wraz z zdjęciem z ewidencji
50

d.1.9
Wycena
własna

Sporządrządzenie podkładu geodezyjnego powykonawczego wraz z zdjęciem
z ewidencji

kpl

1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZALINSKA_7_ROZB_PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Rozbiórka budynku - Szczecin ul:Koszali ńska 7
1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud owlanych  - CPV 45110000-1 - pow. zabudowy 147,50

m2
1.1 Etap I - rozbiórka pokrycia dachowego , konstrukcji  dachu budynku do poziomu stropu realizowana spo-

sobem r ęcznym
1

d.1.1
KNR 4-04
0509-02
z.o.3.1.

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na de-
skowaniu na zakład - Usytuowanie budynku
uniemoŜliwia dostęp osobom postronnym
obmiar  = 14.40*10.31 = 148.464m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2*0.85=0.17r-g/m2
r-g 25.2389

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1.1

KNR 4-04
0506-05
z.o.3.1.

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się
do uŜytku - Usytuowanie budynku uniemoŜli-
wia dostęp osobom postronnym
obmiar  = 14.40+11.02+0.83+0.83 = 27.080m

m

-- R --
1* robocizna

0.1*0.85=0.085r-g/m
r-g 2.3018

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1.1

KNR 4-04
0506-06
z.o.3.1.

Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do
uŜytku - Usytuowanie budynku uniemoŜliwia
dostęp osobom postronnym
obmiar  = 9.90+4.45+4.45+9.90 = 28.700m

m

-- R --
1* robocizna

0.11*0.85=0.0935r-g/m
r-g 2.6835

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z
blachy nie nadającej się do uŜytku
obmiar  = 0.25*(14.40+10.31+0.83+0.83+
10.31+10.31) = 11.748m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3r-g/m2
r-g 3.5244

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1.1

KNR 4-04
0403-02
z.o.3.1.

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - de-
skowanie dachu na styk - Usytuowanie budyn-
ku uniemoŜliwia dostęp osobom postronnym
obmiar  = 14.40*10.31 = 148.464m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.17*0.85=0.1445r-g/m2
r-g 21.4530

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.1.1

KNR 4-04
0403-04
z.o.3.1.

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych pros-
tych - Usytuowanie budynku uniemoŜliwia do-
stęp osobom postronnym
obmiar  = 14.40*10.31 = 148.464m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.15*0.85=0.1275r-g/m2
r-g 18.9292

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.1.1

KNR 4-04
0102-02
z.o.3.1.

Rozebranie murów i słupów w budynkach o
wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej - Usytuowanie budynku
uniemoŜliwia dostęp osobom postronnym
obmiar  = 

m3

(0.38*0.60*14.40)+(0.38*0.60*11.02)+(0.38*
0.60*0.873)*2+(0.5*2.62*0.80)*0.38+(0.35*
0.60*9.88)*2+(0.5*1.50*9.88)*2 25.562
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KOSZALINSKA_7_ROZB_PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-[(0.38*0.41*0.41)*4+(0.38*0.49*0.41)*2+(0.38*
0.98*1.50)+(0.38*0.41*1.50)*2+(0.38*0.98*
1.50)] -1.993
(0.38*2.10*5.35)*2 8.539
-(0.38*0.80*2.05)*2 -1.246
RAZEM 30.862m3

-- R --
1* robocizna

3.1*0.8=2.48r-g/m3
r-g 76.5378

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.1.1

KNR 4-04
0105-04
z.o.3.1.

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/
2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej -
Usytuowanie budynku uniemoŜliwia dostęp
osobom postronnym
obmiar  = 0.80*2.62 = 2.096m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.67*0.85=0.5695r-g/m2
r-g 1.1937

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0.005*0.5=0.0025m3/m2
m3 0.0052

3* deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II
0.003*0.5=0.0015m3/m2

m3 0.0031

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.16*0.5=0.08kg/m2

kg 0.1677

5* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.1.1

KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obw.
od 2 do 5 m
obmiar  = 2.000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

7.64r-g/szt.
r-g 15.2800

-- M --
2* drewno okrągłe na stemple budowlane

0.075m3/szt.
m3 0.1500

3* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0.054m3/szt.

m3 0.1080

4* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.03m3/szt.

m3 0.0600

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.94kg/szt.

kg 1.8800

6* klamry ciesielskie
11.4kg/szt.

kg 22.8000

7* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.1.1

KNR 4-04
0109-04

Rozebranie ręczne kominów wolnostojących
obmiar  = (0.38*1.74*2.70)+(0.38*1.25*2.70) =
3.068m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.19r-g/m3
r-g 22.0589

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.1.1

KNR 4-04
0402-03
z.o.3.1.

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji
drewnianej - odcinek biegu do 8 stopni - Usytu-
owanie budynku uniemoŜliwia dostęp osobom
postronnym
obmiar  = 2.000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.81*0.85=1.5385r-g/szt.
r-g 3.0770

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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KOSZALINSKA_7_ROZB_PRZEDMIAR PODSUMOWANIE

Etap I - rozbiórka pokrycia dachowego , konstrukcji dachu budynku do poziomu stropu realizowana sposobem ręcznym
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Etap II - demonta Ŝ stolarki okiennej i drzwiowej
12

d.1.2
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o
pow.ponad 2 m2
obmiar  = 0.98*2.10+1.40*2.40 = 5.418m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.52r-g/m2
r-g 2.8174

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13
d.1.2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o
pow.do 2 m2
obmiar  = 2.00+6.00+5.00+5.00+6.00+6.00+
5.00+3.00+1.00 = 39.000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.16r-g/szt.
r-g 45.2400

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.1.2

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o
pow.do 1 m2
obmiar  = 6.00+2.00 = 8.000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.85r-g/szt.
r-g 6.8000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Etap II - demontaŜ stolarki okiennej i drzwiowej
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 Etap III - rozbiórka stropu i schodów o konstrukcji  drewnianej nad I i II pi ętrem
15

d.1.3
KNR 4-04
0405-03
z.o.3.1.

Rozebranie drewnianych podłóg  - Usytuowa-
nie budynku uniemoŜliwia dostęp osobom po-
stronnym
obmiar  = [(13.64*8.96)-(2.10*1.63)]*2 =
237.583m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.28*0.8=0.224r-g/m2
r-g 53.2186

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.1.3

KNR 4-04
0406-01
z.o.3.1.

Rozebranie stropów drewnianych - zasypki
stropowe - Usytuowanie budynku uniemoŜliwia
dostęp osobom postronnym
obmiar  = [(13.64*8.96)-(2.10*1.63)]*2 =
237.583m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.21*0.8=0.168r-g/m2
r-g 39.9139

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.1.3

KNR 4-04
0406-02
z.o.3.1.

Rozebranie stropów drewnianych - ślepe puła-
py - Usytuowanie budynku uniemoŜliwia do-
stęp osobom postronnym
obmiar  = [(13.64*8.96)-(2.10*1.63)]*2 =
237.583m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.14*0.8=0.112r-g/m2
r-g 26.6093

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.1.3

KNR 4-04
0406-03
z.o.3.1.

Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych -
Usytuowanie budynku uniemoŜliwia dostęp
osobom postronnym
obmiar  = [(13.64*8.96)-(2.10*1.63)]*2 =
237.583m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3*0.8=0.24r-g/m2
r-g 57.0199

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.1.3

KNR 4-04
0406-05
z.o.3.1.

Rozebranie belek stropowych - Usytuowanie
budynku uniemoŜliwia dostęp osobom postron-
nym
obmiar  = [(13.64/0.90)*8.96]*2 = 271.588m

m

-- R --
1* robocizna

0.51*0.8=0.408r-g/m
r-g 110.8079

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.1.3

KNR 4-04
0402-03
z.o.3.1.

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji
drewnianej - odcinek biegu do 8 stopni - Usytu-
owanie budynku uniemoŜliwia dostęp osobom
postronnym
obmiar  = 2.00+2.00 = 4.000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.81*0.85=1.5385r-g/szt.
r-g 6.1540

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21
d.1.3

KNR 4-04
0305-02
z.o.3.1.

Rozebr.płyty balkonowej przy grub.płyty.do 15
cm - Usytuowanie budynku uniemoŜliwia do-
stęp osobom postronnym
obmiar  = 0.15*1.20*1.74 = 0.313m3

m3

-- R --
1* robocizna

10.16*0.9=9.144r-g/m3
r-g 2.8621

-- M --

- 11 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.009m3/m3

m3 0.0028

3* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.009m3/m3

m3 0.0028

4* materiały pomocnicze
0.5%(od M)

% 0.5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Etap III - rozbiórka stropu i schodów o konstrukcji drewnianej nad I i II piętrem
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 Etap IV - rozbiórka ścian działowych i no śnych z cegły I i II pi ętra
22

d.1.4
KNR 4-04
0102-02
z.o.3.1.

Rozebranie murów i słupów w budynkach o
wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej - Usytuowanie budynku
uniemoŜliwia dostęp osobom postronnym
obmiar  = 

m3

[0.38*(2.60+0.30)*(14.40*2+8.96*2)]*2+[0.38*
(2.60+0.30)*0.52*2]*2 105.263
[0.38*(2.60+0.30)*8.96*2]*2 39.496
-[(0.38*0.98*1.50)*24+(0.38*0.98*2.05)] -
14.170
-[(0.38*0.90*2.05)*3]*2 -4.207
RAZEM 126.382m3

-- R --
1* robocizna

3.1*0.8=2.48r-g/m3
r-g 313.4274

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

23
d.1.4

KNR 4-04
0105-04
z.o.3.1.

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/
2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej -
Usytuowanie budynku uniemoŜliwia dostęp
osobom postronnym
obmiar  = 

m2

[(2.60+0.30)*6.10*2+(2.60+0.30)*4.16+(2.60+
0.30)*3.78+(2.60+0.30)*2.78+(2.60+0.30)*
2.62]*2 148.132
-[(0.90*2.05)*5]*2 -18.450
RAZEM 129.682m2

-- R --
1* robocizna

0.67*0.85=0.5695r-g/m2
r-g 73.8539

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

24
d.1.4

KNR 4-04
0109-04

Rozebranie ręczne kominów wolnostojących
obmiar  = [(0.38*1.74*2.90)+(0.38*1.25*2.90)]*
2 = 6.590m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.19r-g/m3
r-g 47.3821

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Etap IV - rozbiórka ścian działowych i nośnych z cegły I i II piętra
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5 Etap V - rozbiórka stropu i schodów  nad parterem
25

d.1.5
KNR 4-04
0405-03
z.o.3.1.

Rozebranie drewnianych podłóg  - Usytuowa-
nie budynku uniemoŜliwia dostęp osobom po-
stronnym
obmiar  = (13.64*8.96)-(2.10*1.63) =
118.791m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.28*0.8=0.224r-g/m2
r-g 26.6092

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

26
d.1.5

KNR 4-04
0406-01
z.o.3.1.

Rozebranie stropów drewnianych - zasypki
stropowe - Usytuowanie budynku uniemoŜliwia
dostęp osobom postronnym
obmiar  = (13.64*8.96)-(2.10*1.63) =
118.791m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.21*0.8=0.168r-g/m2
r-g 19.9569

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

27
d.1.5

KNR 4-04
0406-02
z.o.3.1.

Rozebranie stropów drewnianych - ślepe puła-
py - Usytuowanie budynku uniemoŜliwia do-
stęp osobom postronnym
obmiar  = (13.64*8.96)-(2.10*1.63) =
118.791m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.14*0.8=0.112r-g/m2
r-g 13.3046

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

28
d.1.5

KNR 4-04
0406-03
z.o.3.1.

Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych -
Usytuowanie budynku uniemoŜliwia dostęp
osobom postronnym
obmiar  = (13.64*8.96)-(2.10*1.63) =
118.791m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3*0.8=0.24r-g/m2
r-g 28.5098

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

29
d.1.5

KNR 4-04
0406-05
z.o.3.1.

Rozebranie belek stropowych - Usytuowanie
budynku uniemoŜliwia dostęp osobom postron-
nym
obmiar  = (13.64/0.90)*8.96 = 135.794m

m

-- R --
1* robocizna

0.51*0.8=0.408r-g/m
r-g 55.4040

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

30
d.1.5

KNR 4-04
0402-03
z.o.3.1.

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji
drewnianej - odcinek biegu do 8 stopni - Usytu-
owanie budynku uniemoŜliwia dostęp osobom
postronnym
obmiar  = 2.000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.81*0.85=1.5385r-g/szt.
r-g 3.0770

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Etap V - rozbiórka stropu i schodów  nad parterem
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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1.6 Etap VI - rozbiórka ścian parteru
31

d.1.6
KNR 4-04
0102-02
z.o.3.1.

Rozebranie murów i słupów w budynkach o
wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej - Usytuowanie budynku
uniemoŜliwia dostęp osobom postronnym
obmiar  = 

m3

0.38*(2.60+0.30)*(14.40*2+8.96*2)+0.38*
(2.60+0.30)*0.52*2 52.632
0.38*(2.60+0.30)*8.96*2 19.748
-[(0.38*0.98*1.50)*9+(0.38*0.98*2.10)+(0.38*
1.40*2.40)] -7.086
RAZEM 65.294m3

-- R --
1* robocizna

3.1*0.8=2.48r-g/m3
r-g 161.9291

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

32
d.1.6

KNR 4-04
0105-04
z.o.3.1.

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/
2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej -
Usytuowanie budynku uniemoŜliwia dostęp
osobom postronnym
obmiar  = 

m2

(2.60+0.30)*6.10*2+(2.60+0.30)*4.16+(2.60+
0.30)*3.78+(2.60+0.30)*2.78 66.468
-(0.90*2.05)*5 -9.225
RAZEM 57.243m2

-- R --
1* robocizna

0.67*0.85=0.5695r-g/m2
r-g 32.5999

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

33
d.1.6

KNR 4-04
0109-04

Rozebranie ręczne kominów wolnostojących
obmiar  = (0.38*1.74*2.90)+(0.38*1.25*2.90) =
3.295m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.19r-g/m3
r-g 23.6911

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

34
d.1.6

KNR 4-04
0402-03
z.o.3.1.

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji
drewnianej - odcinek biegu do 8 stopni - Usytu-
owanie budynku uniemoŜliwia dostęp osobom
postronnym
obmiar  = 1.000szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.81*0.85=1.5385r-g/szt.
r-g 1.5385

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Etap VI - rozbiórka ścian parteru
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 15 -

Norma PRO Wersja 4.18a Licencja: 13834 dla ZBiLK Mariacka



KOSZALINSKA_7_ROZB_PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.7 Etap VII- rozbiórka posadzki, ścian fundamentowych, fundamentów budynku mieszkalne go i gospodarcze-
go sposobem r ęczno-mechanicznym

35
d.1.7

KNR 4-04
0101-04
z.o.3.1.

Rozebranie murów i słupów z cegły poniŜej te-
renu na zaprawie cementowo-wapiennej - Usy-
tuowanie budynku uniemoŜliwia dostęp oso-
bom postronnym
obmiar  = 

m3

0.38*(1.95+0.30)*(14.40*2+8.96*2+0.52*2)
40.835
0.38*(1.95+0.30)*8.96*2 15.322
-(0.38*1.95*1.10)*2 -1.630
RAZEM 54.527m3

-- R --
1* robocizna

3.76*0.8=3.008r-g/m3
r-g 164.0172

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

36
d.1.7

KNR 4-04
0105-04
z.o.3.1.

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/
2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej -
Usytuowanie budynku uniemoŜliwia dostęp
osobom postronnym
obmiar  = 

m2

(1.95+0.30)*(3.65*3*2+6.10*2+4.16+3.78+
2.63) 100.508
-[(0.90*1.95)*11] -19.305
RAZEM 81.203m2

-- R --
1* robocizna

0.67*0.85=0.5695r-g/m2
r-g 46.2451

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

37
d.1.7

KNR 4-04
0109-04

Rozebranie ręczne kominów wolnostojących
obmiar  = (0.38*1.74*2.25)+(0.38*1.25*2.25) =
2.556m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.19r-g/m3
r-g 18.3776

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

38
d.1.7

KNR 4-04
0301-04
z.o.3.1.

Rozebranie podłoŜa z betonu Ŝwirowego o
grub. ponad 15 cm - Usytuowanie budynku
uniemoŜliwia dostęp osobom postronnym
obmiar  = 0.20*13.64*8.96+0.20*0.58*2.63 =
24.748m3

m3

-- R --
1* robocizna

6.71*0.9=6.039r-g/m3
r-g 149.4532

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

39
d.1.7

KNR 4-04
0101-01
z.o.3.1.

Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie
cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku
uniemoŜliwia dostęp osobom postronnym
obmiar  = 

m3

0.38*0.65*(14.40*2+8.96*2+0.52*2) 11.797
0.38*0.65*8.96*2 4.426
RAZEM 16.223m3

-- R --
1* robocizna

6.72*0.8=5.376r-g/m3
r-g 87.2148

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

40
d.1.7

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem samowyładowczym na odleg. 1 km
obmiar  = 

m3

30.862 30.862
2.096*0.12 0.252
3.068 3.068
0.313 0.313
126.382 126.382
129.682 129.682
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6.590 6.590
65.294 65.294
57.243*0.12 6.869
3.295 3.295
54.527 54.527
81.203*0.12 9.744
2.556 2.556
24.748 24.748
16.223 16.223
RAZEM 480.405m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.177m-g/m3
m-g 85.0317

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

41
d.1.7

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
moch.samowył.- dod.za kaŜdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 14
obmiar  = 480.405m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t

0.037*14=0.518m-g/m3
m-g 248.8498

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

42
d.1.7

Wycena włas-
na

Koszt utylizacji gruzu
obmiar  = 480.504m3

m3

-- M --
1* koszt utylizacji gruzu

1.6t/m3
t 768.8064

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

43
d.1.7

Wycena włas-
na

Koszt utylizacji papy
obmiar  = 148.464*9.00 = 1336.176kg

kg

-- M --
1* koszt utylizacji papy

1kg/kg
kg 1336.1760

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

44
d.1.7

Wycena włas-
na

Wywóz zasypki stropowej samochodami sa-
mowyładowczymi i utylizacja
obmiar  = 

m3

237.583*0.30 71.275
118.791*0.30 35.637
RAZEM 106.912m3

-- R --
1* robocizna

0.82r-g/m3
r-g 87.6678

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0.54+0.42=0.96m-g/m3
m-g 102.6355

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

45
d.1.7

Wycena włas-
na

Koszt wywozu i utylizacji konstrukcji i elemen-
tów drewnianych
obmiar  = 1.000kpl

kpl

-- M --
1* koszt wywozu i utylizacji elementów drewnia-

nych konstrukcji dachowej, podłog itp
1kpl/kpl

kpl 1.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

46
d.1.7

Wycena włas-
na

Rozbiórka zabudowań gospodarczych wraz z z
wywozem i utylizacją gruzu i materiałów odpa-
dowych
obmiar  = 1.000kpl

kpl

-- M --
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1* rozbiórka obiektów gospodarczych wraz z wy-
wozem i utylizacją gruzu i materiałów odpado-
wych
1szt/kpl

szt 1.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

47
d.1.7

KNR 4-01
0105-01
analogia

Zasypanie wykopów gruntem mineralnym  ubi-
ciem warstwami co 15 cm
obmiar  = 1.95*14.40*9.72+1.95*0.52*2.63 =
275.604m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.04r-g/m3
r-g 286.6282

-- M --
2* grunt mineralny

1.03m3/m3
m3 283.8721

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

48
d.1.7

Wycena włas-
na

Koszt zajęcia drogi
obmiar  = 1.000kpl

kpl

-- M --
1* koszt zajęcia drogi

1kpl/kpl
kpl 1.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Etap VII- rozbiórka posadzki, ścian fundamentowych, fundamentów budynku mieszkalnego i gospodarczego sposobem ręczno-mecha-
nicznym

RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt
RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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1.8 Ogrodzenie placu rozbiórki
49

d.1.8
Wycena włas-
na

Ogrodzenie placu rozbiórki
obmiar  = 1.000kpl

kpl

-- M --
1* ogrodzenie placu rozbiórki

1szt/kpl
szt 1.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ogrodzenie placu rozbiórki
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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1.9 Sporz ądzenie podkladu geodezyjnego powykonawczego wraz z zdjęciem z ewidencji
50

d.1.9
Wycena włas-
na

Sporządrządzenie podkładu geodezyjnego po-
wykonawczego wraz z zdjęciem z ewidencji
obmiar  = 1.000kpl

kpl

-- M --
1* pokład geodezyjny wraz z zdjęciem z ewidencji

1kpl/kpl
kpl 1.0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Sporządzenie podkladu geodezyjnego powykonawczego wraz z zdjęciem z ewidencji
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych  - CPV 45110000-1 - pow. zabudowy 147,50 m2
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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