ZBiLK REJON- 15 SZCZECIN UL. GOSZCZYNSKIEGO 4A

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

SPORZADZIt KALKULACJE

KOSZTORYS SLEPY
Remont lokalu mieszkalnego
Szczecin ul. Janickiego 21 m 9
ZBiLK REJON - 15
Szczecin ul. Goszczynskiego 4a
budowlana

Buczek gabriela

DATA OPRACOWANIA luty 2012r.

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

Poziom cen :

NARZUTY

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA :

Data opracowania
luty 2012r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
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JANICKIEGO 21 M 9 Slepy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 4-04 Rozebranie $cian drewnianych i m2
0404-05
4.6 m?2 4.600
RAZEM 4.600
2|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
134 m?2 13.400
RAZEM 13.400
3|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
7.16 m?2 7.160
RAZEM 7.160
4|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy wap.-gips. na  |m?2
0712-03 $cianach, pilastrach na podtozu drewnianym otrzcinowanym o powierzchni do
5 m2 w jednym miejscu
9.4 m?2 9.400
RAZEM 9.400
5/KNR 4-01 Odbicie glazury ze $cian o powierzchni odbicia do 5 m2 - w kuchni i fazience |m?2
0701-02 (zgtosi¢ do odbioru)
19.16 m?2 19.160
RAZEM 19.160
6/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
202.34 m?2 202.340
RAZEM 202.340
7|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
202.34 m?2 202.340
RAZEM 202.340
8|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 w |m?2
1018-03 pokojach 2szt, w kuchni 1szt otwierane na kuchnie, w fazience 2szt
8.95 m?2 8.950
RAZEM 8.950
9|KNR-W 2-02 [Montaz NAWIEWNIKOW HIGROSTEROWANYCH - w oknach pokoi, ku- szt
1018-03 chennym i tazience
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
10/KNR 4-01 Przybicie do podtog ptyt OSB m2
0820-03
40.52 m?2 40.520
RAZEM 40.520
11|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
1112-05 gr 2mm PCW
40.52 m?2 40.520
RAZEM 40.520
12|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrze- |m
1113-07 wane
64.16 m 64.160
RAZEM 64.160
13/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14/KNR-W 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |m?2
0322-02 cegiet - drzwi wejsciowe otwierane na zewnatrz
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe zewnetrzne stalowe, wejsciowe wzmocnione fabrycznie wy- |m?2
1019-08 konczone - drzwi wejsciowe do lokalu prosto z dworu
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
16 KNR-W 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- m2
0322-02 nach z cegiet
7.2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
17|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchnido |m?2
1017-01 1.8 m2 fabrycznie wykonczone w kolorze bragzowym - do pokoju 2 szt, tazienki,
kuchni
7.2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
18|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z PCV z komina z kuchni do tazienki - prostokatne bia- |mb
0101-01 te
25 mb 2.500
RAZEM 2.500
19 Rozebranie pieca kaflowego - 2 szt szt
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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JANICKIEGO 21 M 9 Slepy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
20|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
0108-09 do 1 km
2.8 m3 2.800
RAZEM 2.800
21|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
0108-10 nastepny 1 km do 20 km
56 m3 56.000
RAZEM 56.000
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JANICKIEGO 21 M 9 Slepy

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady |Koszt R M S
wa jedn.
1/KNR 4-04 |Rozebranie $cian drewnianych i m2
0404-05 |obmiar =4.6m2
-R --
1* robocizna r-g 1.9320| 0.0000 0.00
0.42r-g/m2
- M --
2* Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,Kl.1I m3 0.0138| 0.0000 0.00
0.003m3/mz2
3* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.7360, 0.0000 0.00
0.16kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.0000 0.00
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
2|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05 |obmiar =13.4m?2
-R --
1* robocizna r-g 2.4120, 0.0000 0.00
0.18r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
3|KNR-W 4- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m2
01 0701-02| mentowo-wapiennej na $cianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
obmiar =7.16m2
-R --
1* robocizna r-g 2.9356| 0.0000 0.00
0.41r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
4|KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych m2
01 0712-03|kat.lll z zaprawy wap.-gips. na $cianach, pilas-
trach na podtozu drewnianym otrzcinowanym o
powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu
obmiar =9.4m2
-R --
1* robocizna r-g 15.3220, 0.0000 0.00
1.63r-g/m2
- M --
2% Ciasto wapienne m3 0.1015, 0.0000 0.00
0.0108m3/m2
3* Gips budowlany szpachlowy t 0.0818| 0.0000 0.00
0.0087t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.2350, 0.0000 0.00
0.025m3/m2
5* Pt.rusztow.pomost.komunik.dtugie gr.38 mm m2 10.3400, 0.0000 0.00
1.1m2/m2
6* Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,50-0,55mm kg 1.4100| 0.0000 0.00
0.15kg/m?2
7* gwozdzie budowlane sufitowe kg 2.3500/ 0.0000 0.00
0.25kg/m?2
8* materiaty pomocnicze % 2.0000/ 0.0000 0.00
2%(od M)
-8 -
9* wyciag m-g 0.4700| 0.0000 0.00
0.05m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
5/KNR 4-01 |Odbicie glazury ze $cian o powierzchni odbicia | m2
0701-02 do 5 m2 - w kuchni i tazience (zgtosi¢ do od-
bioru)
obmiar =19.16m?2
-R --
1* robocizna r-g 7.8556| 0.0000 0.00
0.41r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-5-
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JANICKIEGO 21 M 9 Slepy

Lp.

Podsta-
wa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

[«2)

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 2-02
0815-04

Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe
na $cianach z elementéw prefabrykowanych i
betonowych wylewanych

obmiar =202.34m2

~-R--
robocizna
0.5093r-g/m?2

M --
Gips budowlany szpachlowy

0.0025t/m2

Gips budowlany zwykly

0.0015t/m2

Narozniki ochronne z katownikéw stalowych
0.043kg/m2

woda

0.0027m3/m2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

- S -
Wyciag towarowo-osobowy 1.0t
0.0029m-g/m?2

Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)
0.0043m-g/m?2

m2

kg
m3

%

m-g

103.0518

0.5059

0.3035

8.7006

0.5463

1.5000

0.5868

0.8701

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem k

oszty bezpo

Cena jednostkowa:

Srednie:
0.00

0.0000

0.0000

0.0000

7

1*

2*

3*

4*

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-
wych z gruntowaniem

obmiar =202.34m2

~-R--
robocizna
0.1756r-g/m?2

M --
Farba emuls. nawierzchniowa zewn. - biata
0.276dm3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

S -
Samochdd skrzyn.5-10t (1)
0.0003m-g/m?2

m2

w

dm

%

m-g

35.5309

55.8458

1.5000

0.0607

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem k

oszty bezpo

Cena jednostkowa:

Srednie:
0.00

0.0000

0.0000

0.0000

[ee]

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR-W 2-
02 1018-03

Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego
PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 w pokojach
2szt, w kuchni 1szt otwierane na kuchnie, w fa-
zience 2szt

obmiar =8.95m2

-R -
robocizna
2.73r-g/m2

- M --

kotwy elastyczne kpl.

6.11szt./m2

pianka poliuretanowa-opakowanie cishieniowe
0.33dm3/mz2

silikon

0.01kg/m?2

materiaty pomocnicze

15%(od M2+M3+M4)

okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz in-
ne przegrody

1m2/m2

-8 -

wyciag

0.03m-g/m2

Srodek transportowy
0.04m-g/m2

m2

r-g

szt.

dms3
kg
%

m?2

m-g

24.4335

54.6845

2.9535

0.0895

15.0000

8.9500

0.2685

0.3580

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
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JANICKIEGO 21 M 9 Slepy

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady |Koszt R M S
wa jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
9[KNR-W 2- [Montaz NAWIEWNIKOW HIGROSTEROWA-| szt
02 1018-03|NYCH - w oknach pokoi, kuchennym i tazience
obmiar = 4szt
-R --
1* robocizna r-g 10.9200, 0.0000 0.00
2.73r-g/szt
- M --
2* nawiewniki higrosterowane 4.0000f 0.0000 0.00
1/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
10|KNR 4-01 |Przybicie do podtég ptyt OSB m2
0820-03  |obmiar =40.52m2
-R --
1* robocizna r-g 19.8548| 0.0000 0.00
0.49r-g/m2
- M --
2* Plyta pilsn.twarda,lakier.gtadka gr.5,0 mm m2 42.5460| 0.0000 0.00
1.05m2/m2
3* pasta podtogowa bezbarwna kg 3.2416| 0.0000 0.00
0.08kg/m?2
4* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 8.1040, 0.0000 0.00
0.2kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000| 0.0000 0.00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
11|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
1112-05 bez warstwy izolacyjnej rulonowe gr 2mm
PCwW
obmiar =40.52m?2
-R --
1* robocizna r-g 16.0176, 0.0000 0.00
0.3953r-g/m?2
- M --
2* Wykt.podt.z PCW Gamrat "Rondo 42" 2,0mm | m2 44.1668| 0.0000 0.00
1.09m2/m2
3* Klej kauczukowy Butapren OBT-III kg 16.2080, 0.0000 0.00
0.4kg/m?2
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 4.0520| 0.0000 0.00
0.1kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* Wyciag towarowo-osobowy 1.0t m-g 0.2310, 0.0000 0.00
0.0057m-g/m?2
7* Samochéd skrzyn.5-10t (1) m-g 0.1661| 0.0000 0.00
0.0041m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
12|KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy- m
1113-07 $cienne z polichlorku winylu zgrzewane
obmiar =64.16m
-R --
1* robocizna r-g 7.0768| 0.0000 0.00
0.1103r-g/m
- M --
2* Listwa przyscienna z PCW zmigkczonego m 68.6512| 0.0000 0.00
1.07m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* Wyciag towarowo-osobowy 1.0t m-g 0.0128| 0.0000 0.00
0.0002m-g/m
5* Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 0.0192| 0.0000 0.00
0.0003m-g/m
-7 -
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JANICKIEGO 21 M 9 Slepy

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady |Koszt R M S
wa jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
13|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach | szt.
0322-02 Z cegiet
obmiar = 2szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.3600| 0.0000 0.00
0.68r-g/szt.
- M --
Al cegta budowlana petna szt. 4.0000| 0.0000 0.00
2szt./szt.
3* Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0041| 0.0000 0.00
0.00207t/szt.
4* Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.do 2,0mm m3 0.0100, 0.0000 0.00
0.005m3/szt.
5* kratki wentylacyjne PCV z zaluzjg szt. 2.0000/ 0.0000 0.00
1szt./szt.
6* woda z rurociggu m3 0.0040, 0.0000 0.00
0.002m3/szt.
* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
14/KNR-W 4- |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni | m2
01 0322-02 |otworu do 2.0 m2 w $cianach z cegiet - drzwi
wejsciowe otwierane na zewnatrz
obmiar =2m?2
-R --
1* robocizna r-g 3.6600, 0.0000 0.00
1.83r-g/m2
- M --
2* Cement portl,zwykty b.dod.CEM | 35,5 luze t 0.0069| 0.0000 0.00
0.00345t/m2
3* Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.do 2,0mm m3 0.0160, 0.0000 0.00
0.008m3/m2
4* oscieznica stalowa 2.0000| 0.0000 0.00
1/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0.1800| 0.0000 0.00
0.09m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
15|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe zewnetrzne stalowe, wejs- | m2
1019-08 ciowe wzmocnione fabrycznie wykonczone -
drzwi wejsciowe do lokalu prosto z dworu
obmiar =2m?2
-R --
1* robocizna r-g 0.8800/ 0.0000 0.00
0.44r-g/m2
- M --
2* skrzydta drzwiowe stalowe zewnetrzne wejscio-| m?2 2.0000/ 0.0000 0.00
we prosto z dworu do lokalu
1m2/mz2
3* oscieznica 2.0000 0.0000 0.00
1/m2
- S -
4* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.0600| 0.0000 0.00
nym 0,5t
0.03m-g/m2
5* Samochdd skrzyn.5-10t (1) m-g 0.0800| 0.0000 0.00
0.04m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
16| KNR-W 4- |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierz- | m2
01 0322-02 |chni otworu do 2.0 m2 w $cianach z cegiet

obmiar =7.2m2
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JANICKIEGO 21 M 9 Slepy

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady |Koszt R M S
wa jedn.
-R --
1* robocizna r-g 13.1760, 0.0000 0.00
1.83r-g/m2
- M --
2* Cement portl,zwykty b.dod.CEM | 35,5 luze t 0.0248| 0.0000 0.00
0.00345t/m2
3* Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.do 2,0mm m3 0.0576| 0.0000 0.00
0.008m3/m2
4* Oscieznica drewniana 7.2000| 0.0000 0.00
1/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0.6480| 0.0000 0.00
0.09m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
17|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno- | m2
1017-01 dzielne petne o powierzchni do 1.8 m2 fabrycz-
nie wykonczone w kolorze bragzowym - do po-
koju 2 szt, tazienki, kuchni
obmiar =7.2m2
-R --
1* robocizna r-g 3.3840, 0.0000 0.00
0.47r-g/m2
- M --
2* skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wew- m2 7.2000, 0.0000 0.00
natrzlokalowe w kolorze brazowym
1m2/m2
3* oscieznice 7.2000| 0.0000 0.00
1/m2
-8 -
4* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.1440, 0.0000 0.00
nym 0,5t
0.02m-g/m?2
5* Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0.2160, 0.0000 0.00
0.03m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
18|KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne z PCV z komina z mb
17 0101-01 |kuchni do tazienki - prostokatne biate
obmiar =2.5mb
-R --
1* robocizna r-g 6.3500, 0.0000 0.00
2.54r-g/mb
- M --
2* przewody wentylacyjne prostokatne PCV m2 2.6250, 0.0000 0.00
1.05m2/mb
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
19 Rozebranie pieca kaflowego - 2 szt szt
obmiar = 2szt
- M --
1* piec kaflowy - rozebranie 2.0000/ 0.0000 0.00
1/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
20|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
0108-09 dami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
obmiar =2.8m3
-R --
1* robocizna r-g 3.8920| 0.0000 0.00
1.39r-g/m3
- S -
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 2.0160, 0.0000 0.00
0.72m-g/m3
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JANICKIEGO 21 M 9 Slepy

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady |Koszt R M S
wa jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
21|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3

0108-10 dami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
do 20 km
obmiar =56m3

-S -
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1.1200| 0.0000 0.00
0.02m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt

-10 -

Norma PRO Wersja 4.18a Licencja: 13841 dla ZBiLK



