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Remont lokalu mieszkalnego ul Jagietty 16 m 15

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
Remont
1|wycena wias-|Montaz nawietrzakéw cisnieniowych w gornej czesci okien szt
na
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
2|wycena wias-| Wymiana drzwi wejéciowych do mieszkania wraz z oscieznicg m2
na
(0.90*2.00)*1 m?2 1.80
RAZEM 1.80
3|Kalkulacja  |Wymiana drzwi wewnetrznych wraz z oscieznicg (Pli Pll) m2
wiasna
0.90*2.00*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
4|KNR-W 2-02 | Licowanie stup6éw i kolumn prostokatnych i wielobocznych ptytkami z kamieni  |m?2
0841-03 sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej (zabudowa pionéw w
t , plytki znajdujg sie w mieszkaniu. Wykonac¢ dostep do zaworu i
wodomierza.)
0.40*0.80 m?2 0.32
RAZEM 0.32
5/|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
1216-01
33.35 m?2 33.35
RAZEM 33.35
6/KNR 4-01 Przecieranie istniejgacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach w calym mieszkaniu PI,
I, Pp
1.96*4.48+3.75*4.48+1.78*1.04 m?2 27.43
RAZEM 27.43
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
1204-01 tow (PLILPp,K,t)
27.43+1.78*1.54+0.85*2.33+0.63*1.90 m?2 33.35
RAZEM 33.35
8/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach PL.II,Pp
(1.96+4.48)*2*2.79+(3.75+4.48)*2*2.79+(1.78+1.04)*2*2.79 m?2 97.59
RAZEM 97.59
9/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 $cian PI,PIl,Pp,K
97.59+(1.78*2+1.54*2)*1.29 m?2 106.16
RAZEM 106.16
10|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o srednicy |m
1212-28 do 50 mm
2.79+1.5 m 4.29
RAZEM 4.29
11/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w PlI m2
0818-05
1.96*4.48 m?2 8.78
RAZEM 8.78
12|KNR 4-01 Przybicie do podtdg ptyt OSB gr.22mm w PlII m2
0820-03
1.96*4.48 m?2 8.78
RAZEM 8.78
13|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
1112-05 PCW w PII
8.78 m?2 8.78
RAZEM 8.78
14|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone |m
1113-06
(1.96+4.48)*2-0.9 m 11.98
RAZEM 11.98
15/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
1215-04
(1.00*1.49)*1.50*4 m?2 8.94
RAZEM 8.94
16| KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
1215-08
33.35 m?2 33.35
RAZEM 33.35
17/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
0108-09 1km
0108-10
1.0 m3 1.00
RAZEM 1.00
18/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
0108-10 nastepny 1 km
1.0 m3 1.00
RAZEM 1.00
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Remont lokalu mieszkalnego ul Jagietty 16 m 15

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady |Koszt
wa jedn.
Remont
1|wycena Montaz nawietrzakéw cisnieniowych w gérnej | szt
whasna czesci okien
obmiar = 4szt
- M --
1* nawietrzak+ robocizna szt 4.00
1szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|wycena Wymiana drzwi wejsciowych do mieszkania m2
whasna wraz z oscieznicg
obmiar =(0.90*2.00)*1 = 1.80m?2
- M --
1* Drzwi wejsciowe petne m2 1.80
1m?2/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|Kalkulacja |Wymiana drzwi wewnetrznych wraz z osciezni- | m2
whasna cg (Pli PlIl)
obmiar =0.90*2.00*2 = 3.60m?2
- M --
1* drzwi wewnetrzne wraz z oscieznicg i osadze- | m2 3.60
niem
1m?2/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|KNR-W 2- |Licowanie stupéw i kolumn prostokatnych i wie-| m2
02 0841- |lobocznych ptytkami z kamieni sztucznych o
03 wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej (za-
budowa pionéw w t , ptytki znajdujg sie w
mieszkaniu. Wykona¢ dostep do zaworu i wo-
domierza.)
obmiar =0.40*0.80 = 0.32m2
-R --
1* robocizna r-g 0.74
2.3r-g/m2
- M --
2* ptytki scienne m?2 0.35
1.08m2/m2
3* zaprawa klejgca (sucha mieszanka) kg 0.96
3kg/m2
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 0.18
0.55kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
- S -
6* wyciag m-g 0.01
0.0435=0.044m-g/m?2
* Srodek transportowy m-g 0.01
0.0369=0.037m-g/m?2
Koszty posrednie 75% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtdg folig m2
01 1216- |obmiar =33.35m2
01
-R --
1* robocizna r-g 1.90
0.057r-g/m2
- M --
2% folia polietylenowa m2 11.91
0.357m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.00
2%(od M)

Razem z narzutami:
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Koszty posrednie 75% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))




Remont lokalu mieszkalnego ul Jagietty 16 m 15

Lp. Podsta-
wa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Cena jednostkowa:

6/KNR 4-01
0713-02

l*

2*

3*

4

5*

6*

7*

Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach w catym
mieszkaniu PI, Il, Pp

obmiar =1.96*4.48+3.75*4.48+1.78*1.04 =
27.43m2

~-R--
robocizna
0.55r-g/m2

- M --

wapno suchogaszone
0.0011=0.001t/m?2
gips szpachlowy
0.0014=0.001t/m?2
piasek do zapraw
0.005m3/m2

woda z rurociggu
0.0064=0.006m3/m2
materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

- S -
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5t

0.01m-g/m?2

m2

r-g

m3
m3

%

m-g

15.09

0.03

0.03

0.14

0.16

1.50

0.27

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 75% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

7|KNR 4-01
1204-01

l*

2*

3*

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkéw wewnetrznych sufitow (P1,11,Pp,
K,t)

obmiar =27.43+1.78*1.54+0.85*2.33+0.63*
1.90 = 33.35m2

~-R--
robocizna
0.119r-g/m2

M --
farby emulsyjne nawierzchniowe
0.298dm3/m2

materiaty pomocnicze

2%(od M)

m?2

r-g

dm3

%

3.97

9.94

2.00

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 75% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

8/KNR 4-01
0713-01

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
$cianach PLII,Pp

obmiar = (1.96+4.48)*2*2.79+(3.75+4.48)*2*
2.79+(1.78+1.04)*2*2.79 = 97.59m?2

-R -
robocizna
0.37r-g/m2

- M --

wapno suchogaszone
0.0011=0.001t/m2
gips szpachlowy
0.0014=0.001t/m2
piasek do zapraw
0.005m3/mz2

woda z rurociggu
0.0064=0.006m3/m2
materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

- S -

wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz-
nym 0,5t

0.01m-g/m2

m2

m3
m3

%

m-g

36.11

0.10

0.10

0.49

0.59

1.50

0.98
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Remont lokalu mieszkalnego ul Jagietty 16 m 15

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady |Koszt
wa jedn.
Koszty posrednie 75% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
1204-02  |starych tynkdéw wewnetrznych cian PI,PII,Pp,
K
obmiar = 97.59+(1.78*2+1.54*2)*1.29 =
106.16m?2
-R --
1* robocizna r-g 12.63
0.119r-g/m2
- M --
2% farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 30.36
0.286dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.00
2%(od M)
Koszty posrednie 75% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodo- m
1212-28 |ciggowych i gazowych o $rednicy do 50 mm
obmiar =2.79+1.5 = 4.29m
-R --
1* robocizna r-g 0.94
0.22r-g/m
- M --
2* farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stoso- | dm3 0.06
wania
0.014dm3/m
3* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa- | dm3 0.06
nia
0.014dm3/m
4* benzyna do lakieréw dm3 0.03
0.006dm3/m
5* papier scierny w arkuszach ark. 0.86
0.2ark./m
6* materiaty pomocnicze % 2.00
2%(od M)
Koszty posrednie 75% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w PIl | m2
0818-05 |obmiar =1.96*4.48 = 8.78m2
-R --
1* robocizna r-g 1.58
0.18r-g/m2
Koszty posrednie 75% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12/KNR 4-01 |Przybicie do podtég ptyt OSB gr.22mm w PlI m2
0820-03  |obmiar =1.96*4.48 = 8.78m2
-R --
1* robocizna r-g 4.30
0.49r-g/m2
- M --
2* ptyty OSB 22mm m?2 9.22
1.05m2/m2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.76
0.2kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 2.00
2%(od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

Koszty posrednie 75% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
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Remont lokalu mieszkalnego ul Jagietty 16 m 15

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady |Koszt
wa jedn.
13|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m?2
1112-05 |bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW w PII
obmiar =8.78m2
-R --
1* robocizna r-g 3.47
0.395r-g/m?2
- M --
2* wyktadzina podtogowa z PCW rulonowa m2 9.57
1.09m2/m2
3* klej Butapren B kg 3.51
0.4kg/m?2
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 0.88
0.1kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
- S -
6* wyciag m-g 0.05
0.0057=0.006m-g/m?2
* Srodek transportowy m-g 0.04
0.0041=0.004m-g/m?2
Koszty posrednie 75% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy- m
1113-06 |Scienne z polichlorku winylu klejone
obmiar =(1.96+4.48)*2-0.9 = 11.98m
-R --
1* robocizna r-g 1.96
0.164r-g/m
- M --
2% listwy przyscienne z PCW m 12.82
1.07m/m
3* klej Butapren B kg 0.48
0.04kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 0.00
0.0002=0.000m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.00
0.0003=0.000m-g/m
Koszty posrednie 75% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien zespolo- | m2
1215-04  |nych
obmiar =(1.00*1.49)*1.50*4 = 8.94m?2
-R --
1* robocizna r-g 2.50
0.28r-g/m2
- M --
2* materiaty pomocnicze % 25.00
25%(od R)
Koszty posrednie 75% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16/KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek lastry- | m2
1215-08 |kowych i betonowych
obmiar =33.35m2
-R --
1* robocizna r-g 1.63
0.049r-g/m2
- M --
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Remont lokalu mieszkalnego ul Jagietty 16 m 15

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady |Koszt R M S
wa jedn.

Al materiaty pomocnicze % 25.00
25%(od R)

Koszty posrednie 75% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

17|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
0108-09 |dami skrzyniowymi na odlegtos¢ 1 km
0108-10 |obmiar =1.0m3

-R -
1* robocizna r-g 1.39
1.39r-g/m3

-S -
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.72
0.72m-g/m3

Koszty posrednie 75% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

18/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
0108-10 |dami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
obmiar =1.0m3

- S -
1* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.38
0.02*19=0.38m-g/m3

Koszty posrednie 75% od (R, S)
Zysk 8% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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