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2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektuoldanego rozbiérki budynku mieszalnego
stanowacego zagrgenie  katastraf budowlam dla wytkownikbw i 0sOb postronnych

znajdupcych s¢ w bezpdrednim otoczeniu budynku mieszkalnego przy Wilkowrbkich 4a.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka zagospodarowana jest zgodnie z przeznamxena potrzeby aytkowe budynku

mieszkalnego ,Wilkow Morskich 4a”.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zagospodarowanie dziatki nie zmienia sie.

4. Charakterystyczne parametry techniczne czesci objetej opracowaniem

Powierzchnia zabudowy: 113,52 m?
Kubatura : 323,53 m3
Powierzchnia uzytkowa: 102.17 m?

5. Wpis do rejestru zabytkow

Nie dotyczy

6. Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.
7. Wpltyw na srodowisko

Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska.

4. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- Ustalenia z Inwestorem
- Inwentaryzacja terenowa stanu obecnego



- Obowigzujace przepisy i normy
2. Dane formalne

Inwestor : Gmina Miasto Szczecin — Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych, Szczecin ul.
Mariacka 25, 70-546 Szczecin
Wiasciciel obiektu j.w.

Dysponent terenuj:w.
3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
W chwili obecnej budynek mieszkalny jestytkowany zgodnie z przeznaczeniem.
4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu
5. Charakterystyka ekologiczna obiektu
Planowana rozbiorka nie wywiera negatywnego wptyma sSrodowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i gsiednie obiekty. Obiekt posiada instalacje elektngc kanalizacji sanitarnej,

wody bytowej i gazowej. Toaleta jest zlokalizowamawrgtrzu budynku.

6. Opis stanu technicznego obecnego

Widoczne na rysunkach  winze i zewrtrze budynku mieszkalnego jest silnie
wyeksploatowane. Budynek ma silniegkanesciany zewntrzne i jest silnie zawilgocony.
Budynek nie spetnia wspéiczesnych standardow aepliigotnasciowych i standardéw

technicznych.

Rysunek 1. Widok budynku —wraz z otoczeniem



zrodto: wiasne

Rysunek 2. Widok budynku —elewacja frontowa

zrodto: wiasne



Rysunek 3. Widok budynku mieszkalnego — elewacjadntowa -krokwie

zrédto: wiasne
Rysunek 4. Widok tazienki

zrodto: wiasne



Rysunek 5. Widok pomieszcag gospodarczych
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Rysunek 6. Widok kuchni
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zrodto: wiasne



Rysunek 7. Widok pokoju

zrodto: wiasne

Budynek mieszkalny wzniesiony w technologii muréfsk cegty petnej w okresie gdzy
wojennym roku zwiaczono konstrukej wiezby dachowej o uktadzie krokwiowym. Budynek
kryty pam na deskowaniu drewnianym. Budynek nie podpiwangz Szczegélty podano w
czesci rysunkowe).

7. Roboty rozbiérkowe i budowlane

Zamawiajicy mapc na wzgédzie rozbiork budynku mieszkalnego z €zia gospodarcz
zamierza wykonanastpujace roboty budowlane:
a. rozpoca¢ rozbibérke od gory sposobengecznym po uprzednim wygrodzeniu terenu. Wokot
budynku znajduje siduzo terenéw zielonych i drzew. Prace maudm¢ wykonywane w
sposob uniemidiwiajacy zniszczenie drzew i innejdlinosci.



b. uzupeiné pospospétk brakupcy grunt po usumiych fundamentach. Teren zdgi¢
wibratorem przenimym do 1d=0,6.

c. obsia tren po rozbi6rce traaypo naniesieniu 10 cm humusu.

Obiekty gsiednie w trakcie praceba czynne i aytkowane. Prace budowlane naje
wykonywa w poszanowaniu przepisow BHP i zapewstyj mazliwo$¢ normalnego

funkcjonowania budynkéw.

TECHNOLOGIA ROZBIORKI

Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiorkowch

Zakres robot obejmuje catkowitozbidrke obiektu w czterech etapach:

Etap | — rozbidrka pokrycia dachowego konstrukejtiau budynku do poziomu stropu,
rozbiérka kominow; realizowana spasolecznym;

Etap Il — wykucie écieznic okiennych i drzwiowych,
Etap 1l — rozbiorkacian parteru,

Etap IV — rozbiorka posadzi§cian fundamentowych, fundamentow budynku
mieszkalnego i gospodarczego sposolgemmo-mechanicznym.

Kolejnos¢ technologiczna rozbidrki budynku

Rozbiérka poszczegolnych gzi budynku powinna by poprzedzona zabezpieczeniem terenu
robot rozbiérkowych, w tym ustawienia ogrodzenieefst rozbiorki, oraz tablic informacyjnych.
Rozbidrka przebiegapowinna w nagpujacym przypadku:

Sprawdzenie (osoba uprawniona)aodienia poszczegolnych instalacji.

Kolejne etapy:

Etap | - rozbiorka pokrycia dachowego konstrukcji dachuymkth do poziomu stropu,
rozbiérka kominow; realizowana spasolecznym;
a. Demonta pokrycia dachowego z papy asfaltowej z wywieziendd utylizaciji.

b. Rozbidrka obrobek blacharskich, rynien, rur spusfow



Rozbidérka warstwy podktadowej z desek gr 25mm.
Rozbidrka konstrukcji veizby dachowej

Rozebranie fragmentd¥cian na poziomie strychu

=~ ® 2 o

Rozebranie kominéw z cegly ceramicznej do poziotryps.

Etap Il —
g. Demonta skrzydet okiennych, drzwiowych, wykuciéaeznic okiennych i

drzwiowych, krat stalowych z otworéw okiennych.
Etap Il —

h. Rozebranigcian z cegty dziurawki, petnej — w pierwszej kol&ci dziatowych,

Nastpnie wewrtrznych i zew. w sposékkeczno-mechaniczny ( poziom parteru)

Etap IV —
I. Rozebranigcian fundamentowych — tylko powsj istniepcego poziomu terenu,
sposobemgczno-mechanicznym
j.  Transport gruzu i zasypanie powstatych wykopow tgommineralnym.

k. Uporzdkowanie terenu prowadzenia robot rozbiérkowych

OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI |
MIENA

1. Wykonawca przed przygtieniem do wykonania roboét rozbiérkowych jest obgrainy
opracowa instrukcg bezpiecznego wykonania i zaznajémracownikdw w zakresie
wykonywanych robot.

2. Teren na ktérym prowadzoneda roboty rozbiérkowe nafsy oznakowa tablicami
ostrzegawczymi

3. Strek niebezpieczmnalery ogrodzé i oznakowa w sposéb uniemiiwiajacy dosgp
osobom postronnym.

4. Strefa niebezpieczna, o ktérej mowa w pkt 3 w swamniejszym wymmiarze liniowym
od ptaszczyzny obiektu budowlanego, niezeavrynos¢ mniej niz 10m.

5. Pracownicy przebywagy na stanowiskach pracy, znajgltyjch s¢ na wysokéci, co
najmniej 1m od poziomu podtogi lub ziemi powinnklmabezpieczeni przed upadkiem z
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wysokasci poprzez wykonanie balustrady z deski kgamicowej o wysokéci 0,15m i
poreczy ochronnej umieszczonej na wysékidl,1m Wolm, przestrzé pomidzy desk
kraweznicowa a pokecza nalezy wypetnic w sposob zabezpiecaay pracownikéw przed
upadkiem z wysokii. Alternatywnym rozwjzaniem jest zabezpieczenigdhce w
instrukcji wytkowania okrélonego systemu rusztowa

6. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinryvaykonane zgodnie z dokumentacj
producenta albo projektem indywidualnym spolzonym przez wykonawgc

7. Montaz rusztowa, i ich eksploatacja i demorit@owinny by wykonane zgodnie z
instrukcp producenta albo projektem indywidualnym spdzonym przez wykonawc

8. Pracownicy zatrudnieni przy mottai demontau rusztowa oraz monterzy ruchomych
podestéw roboczych powinni posigdgtosowne wymagane uprawnienia wraz z
dopuszczeniem do pracy na wyséko

9. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokaen@gio odbioru przez kierownika
rozbiérki lub uprawnioa osole

10.Rusztowania i ruchome podesty robocze powinryvaykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem

11.Pracownicy dokongcy montau i demontau rusztowé sa obowirzani do stosowania
urzadzer zabezpieczagych przed upadkiem z wysala

12.Prowadzenie robot rozbidrkowychz@i zachodzi maliwosé przywrdcenia cgci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione

13.Roboty naley wstrzyma w przypadku, gdy pkos¢ wiatru przekracza 10m/s

14.W czasie prowadzenia rob6t rozbiorkowych przebyedundlzi na niej potazonych
kondygnacjach jest zabronione.

Przy korzystaniu z linek bezpieczastwa nalezy przestrzega zasad:

1. W trakcie przemieszczaniaggracownikdw w poziomie stanowisko pracy powinn@imi
zapewnione mocowanie &koowki linki bezpieczéstwa do pomocniczej liny ochronnej
lub prowadnicy poziomej, zamocowania na wysakokoto 1,5m wzdta zewrgtrznej
strony krawdzi przegcia.

2. Wytrzymata¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, o ktdrej mowekivlpgpowinny
uwzgkdniat obchzenie dynamiczne spadagj osoby.

3. W przypadku, gdy zachodzi koniecZagrzemieszczania stanowiska pracy w pionie,
linka bezpieczistwa szelek bezpieczgtwa powinna by zamocowana do prowadnicy

pionowej za pomagurzadzenia samohamagego
11



4. Dilugaosc linki bezpieczéastwa szelek bezpieczgtwa nie powinna kiywieksza nk 1,5m

5. Amortyzatory spadania nig svymagane, jgeli linki asekuracyjnessmocowane do linek
urzadzer samohamuagych, ograniczagych wysgpienie sity dynamicznej w momencie
spadania, zwlaszcza aparatow bezpigsizea lub paséw bezwladémowych.

6. Prowadnica pionowa z wdzeniem samohamigym maze by zamocowana na koszu
podnanika

7. Prowadnica, o ktérej mowa w ust.1 powinn& bgchgnieta w sposdb umiiwiaj acy
przesuwanie w g@raparatu samohaniugego

8. Diugose linki bezpieczastwa hczacej szelki bezpieczstwa z aparatem samohalmym

nie powinna przekracza,5m.

8. Wytyczne do planu BIOZ

SPIS TRESCI :

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegz z kolejnéciq realizacji,

2. Informacje dotyexe przewidywanych zagw wysepujecych podczas realizacji robot
budowlanych, okr#ajqgce ska¢ i rodzaje zagreéen oraz miejsce i czas ich wyptenia

3. Informacg o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzentztdudowlanych, stosowanie
do rodzaju zagrgenia.

4. Informacg 0 sposobie prowadzenia instrukiia pracownikdw przed przygiieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

5. Okr&lenie sposobu przechowywania i przemieszczaniarial@ie, wyrobow, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

6. Wskazaniesrodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobieggth niebezpieczstwom
wynikagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach

szczegoOlnego zagrenia zdrowia lub w ichgsiedztwie.

7. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentadpwy oraz dokumentow niezimych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych anlze: technicznych.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanega z kolejnécia realizacji
szczegotowy zakres robot budowlach (art.21a ust.Xpl-10 ustawy)

1. roboty budowlane, ktérych charakter, organizagdjamiejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagnoia bezpieczestwa i zdrowia ludzi:

1.awykonywanie wykopéw @cianach pionowych bez rozparcia elgbkadsci Nie wystpuje
wiekszej nk. 1,5m oraz wykopdw o bezpiecznym nachylestian o geébokadsci

wiekszej nz 3,0m

1.b. roboty, przy ktérych wykonywaniu wyspuje ryzyko upadku z wysokei ponad | Nie wyskpuje
5,0m

1.c.rozbiorki obiektow budowlanych o wysoka powyzej 8m Nie wystpuje
1.d. roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow mpgdowych Nie wysgepuje
1.e.monta, demonta i konserwacja rusztoweprzy budynkach wysokich i Nie wystpuje
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wysokasciowych

1.f. roboty wykonywane przyayciu dzwigdw lub $migtowcow

Nie wystpuje

1.g. prowadzenie robét na obiektach mostowych metoasuwania konstrukcjina | Nie wystpuje
podpory
1.h. monta elementéw konstrukcyjnych mostowych Nie wystpuje

1.i. betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mmstakich jak przyczotki,
filary i pylony

Nie wystpuje

1.j. fundamentowanie podp6r mostowych innych obiektéwdwlanych na palach

Nie wystpuje

roboty wyk. pod lub w polatiu przewodoéw linii elektroenergetycznych, w odizbioej
poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszéj: ni

- 3.0m —dla linii o nagiciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,

- -5,0m - dlalinii 0 nagiciu znamionowym 1 kV-15 kV

- -10,0m —dla linii 0 najgiciu znamionowym 15 kV-30 kV
- 15,0m — dla linii o nagiciu znamionowym 30 kV-110 kV

Nie wystpuje

1.1. roboty budowlane prowadzone w portach i przystanjaadczas ruchu statkow

Nie wystpuje

1.m. roboty prowadzone przy budowlactepizacych wodk, przy wysokéci pietrzenia
powyzej 1m

Nie wysgpuje

2. roboty budowlane, przy prowadzeniu ktdrych wystpujg dziatania substancji

chemicznych lub czynnikbéw zagraajgcych bezpieczastwu i zdrowiu ludzi

2.a.roboty prowadzone w temperaturze gmji—10 stopni C

Nie wystpuje

2.b. roboty polegajce na usuwaniu wyrobéw budowlanych zawigrggh azbest

Nie wystpuje

3. roboty budowlane stwarzagce zagr@enie promieniowaniem jonizugcym

3.a.roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow przemyshemii atomowych

Nie wystpuje

3.b. roboty remontowe i rozbiér. obiektéw, w ktérych lizawane byly procesy
technol. z ayciem izotopow

Nie wysgpuje

4. roboty budowlane, prowadzone w pobfu linii wysokiego napiecia lub czynnych
linii komunikacyjnych:

4 .a.roboty wykonywane w odlegézi liczonej poziomo od skrajnych przewodéw,

mniejszej re 15,0m dla linii o nagiciu znamionowym 110 kV

Nie wysgpuje

4.b. roboty wykonywane w odlegéei liczonej poziomo od skrajnych przewodow,

mniejszej re 30,0m dla linii o namciu znamionowym powgej 110 kV

Nie wystpuje

4.c.budowa i remonty sieci elektrotrakcyjnej

Nie wystpuje

4.d. budowa i remont ugmze sterowania ruchem kolejowym, patnych wzdhi
linii kolejowej

Nie wysgpuje

4.e.wszystkie roboty bud., wykonywane na obszarze &efgin w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego

Nie wystpuje

5. roboty budowlane stwarzapgce ryzyko utonigcia pracownikow Nie wystpuje
5.a.roboty prowadzone z wody lub pod wapd Nie wystpuje
5.b. monta elementéw konstrukeyjnych obiektéw mostowych Nie Wys'E;puje
5.c.fundamentowanie podpér mostowych i innych obiekbisdowlanych na palach | Nie wysgpuje

5.d. roboty prowadzone przy budowlackepizacych wod, przy wysokéci pietrzenia
powyzej 1m

Nie wystpuje

6. roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziergii w tunelach

6.a.roboty prowadzone w zbiornikach, kanatachgwrach uradzen technicznych i w

Nie wystpuje
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innych niebezpiecznych przestrzeniach zartkoh.

6.b. roboty zwgzane z wykonywaniem prz&j rurociggéw pod przeszkodami Nie wystpuje

metodami: tunelow, przecisku lub podobnymi

7. roboty budowlane wykonywane przez kierugcych pojazdami zasilanymi z linii | Nie wyskpuje
napowietrznych, przy budowie, remoncie i rozhiércaorowisk

8. roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosfgmwytwarzang ze Nie wystpuje
sprezonego powietrza, przy budowie i remoncie nabrzs portowych i przepraw

mostowych

9. roboty budowlane wymagagce wycia materiatbw wybuchowych Nie wystpuje
9.a.roboty ziemne zwgzane z przemieszczaniem lub gagczaniem gruntu Nie wystpuje
9.b. roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otwor6w striiegcych elem. wystepuje
konstrukcyjnych obiektéw

10.Rob. bud., prowadzone przy montau i demontazu cigzkich elementow Nie wystpuje

prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0t

1.ZASTOSOWANY SPRZET i NARZEDZIA:
- do montazu uzy¢ elektronarzedzi w podwojnej izolacji elektrycznej

2. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lténte ktore mog stwarzé zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi,
- bezparednia strefa ruchu pieszego,
- roboty pracy na rusztowaniu,
3. Informacje dotycace przewidywanych zagren wystkepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okrdajace ska¢ i rodzaje zagrzen oraz miejsce i czas ich wysgienia:

- roboty dachowe i rozbiérkowe

4. Informacg o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenl@tdudowlanych,
stosowanie do rodzaju zagemia:

-typowe rozwigzania,

odpowiedzialny — kierownik robot bezgpednio nadzorugcy prace budowlane

5. Informacg 0 sposobie prowadzenia instrukigoracownikow przed przygiieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:
- instrukta pracy przy robotach budowlanych

instruktau stanowiskowego udziela kierownik robot begpdnio nadzoracy prace
rozbiérkowe

6. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczaniarrabiter, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych naiteberdowy

- zakres prac nie przewiduje magazynowania materiéw niebezpiecznych
montaz bezparednio po dostawie elementow

7. Wskazaniesrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegggh niebezpieczestwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach spginego zagtaenia zdrowia lub
w ich sisiedztwie.
- standardowe wyposaenie budowy,
- $rodki ochrony osobistej (szelki, kaski, ekawice, ubrania robocze, okulary lub
przytbice ochroniarce oczy)
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8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji bydmaz dokumentéw nieztdnych do
prawidtowe]j eksploatacji maszyn i innych adzen technicznych kierownik budowy.

9. Czs¢ rysunkowa:

zakres prac pogej: 4 tygodni

jednoczénie na budowie nie przewidujegswviccej niz: 5 pracownikow.

ze wzgkdu na ograniczony zakres prac nie przewiduje giczgsci rysunkowej na
kopii zagospodarowania dziafki.

- czynniki mogce stwarzazagraenie —roboty dachowe i rozbiérkowe

- rozmieszczenie ugdzenr przeciwpaarowych —standardowe

- rozmieszczenie ugdzer sprztu ratunkowego standardowe

- rozmieszczenie obszaréw granic stref ochronnystnefa prac dachowych i rozbiérkowych
- rozmieszczenie placdéw produkcji pomocniczeje-przewiduje sk

- rozwigzanie uktadu komunikacyjnegaistniejaca sie€ komunikacyjna

- lokalizacja pomieszcaehigieniczno- sanitarnych standardowy barakowdz + toitoi

9. WNIOSKI i UWAGI KO NCOWE

Wszelkie prace prowadziw zgodzie z obovdzujacymi przepisami prawa budowlanego,
zasadami sztuki budowlanej, rowhnidotyczacymi bezpieczistwa na budowie, z zachowaniem
zasad BHP, przestrzeggrocedur zalecanych przez producentdow materiat@gotwlanych,
stosowéa jedynie materialy z aktualnymi certyfikatami i gwacp producenta. wszystkie
materiaty uyte w budynku musgposiada aktualne atesty polskieswiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazamia systemy i materialy z podaniem
producenta nalgy traktowa jako mark referencyjia - przyktadows, ze wzgédu na zasady Prawo
ZamoOwier Publicznych a zwlaszcza art. 29 do 31. Oznacza zto, wykonawcy mog
zaproponowa inne niz wyszczegolnione w dokumentacji rozw@nia z zachowaniem

odpowiednich parametrow technicznych.
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Gdansk 21.08.2013 r.

Nazwa inwestycji:  Projekt rozbiorki budynku mieszkalnego

Adres inwestyciji: 70-546 Szczecin, ul. Wilkow Morskich 4a (dz. 4/31
obr. 2255)

Inwestor: Gmina Miasto Szczecin — Zarzad Budynkow i Lokali

Komunalnych, Szczecin ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin

OSWIADCZENIE

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi, wiedzg i sztukg

budowlana.
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