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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania

. Przedmiot i zakres opracowania

. Opis stanu istniejgcego

Ogolna ocena stanu technicznego

Sposob prowadzenia prac rozbiorkowych

. Uwagi koncowe dotyczace robot rozbiorkowych
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ll. CZESC RYSUNKOWA

1. Rys. nr 1 Plan sytuacyjny, z zaznaczonym budynkiem garazowym do rozbiorki w skali
1:.500

2. Przekrdj poziomy.

3. Przekrgj pionowy.

IV. ZALACZNIKI

1. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane.

2. Oswiadczenie woli nr 269/WMiRSPN/16 z dnia 30 maja 2016 r. ztozone w imieniu Gminy
Miasto Szczecin w sprawie wyrazenia zgody na rozbiorke budynku garazu potozonego
przy ul. Bohaterow Warszawy 29 w Szczecinie.

3. Wypis z rejestru gruntow.

4. Wyrys z rejestru gruntow.

5. Zaswiadczenie o wpisie na liste wtasciwej izby samorzadu zawodowego:

- ZAP/B0O/2855//01 Janusz Gosiewski.

6. Szkic, rys nr 1, przekrdj poziomy.

7. Szkic, rys nr 2, przekrdj poziomy.

Wiasciwym dla opisu zamowienia wg. klasyfikacji CPV sa:
- Kod 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych,
roboty ziemne
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| OPIS TECHNICZNY _
DO PROJEKTU ROZBIORKI BUDYNKU GARAZOWEGO
PRZY UL. BOHATEROW WARSZAWY 29 W SZCZECINIE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zgoda Inwestora na rozbiorke (Oswiadczenie woli Nr 269/WMiRSPN/16).

- Inwentaryzacja budowlana (na potrzeby w/w opracowania)

- Kopia mapy syt.-wys. w skali 1:500

- Plan zagospodarowania przestrzennego S.20, Uchwata nr XLI11/540/98 z 23 lutego 1998 r.

- Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2003r. nr 207, poz. 2016, z pozn.
zm.).

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 12003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki budynku biurowego zlokalizowanego przy ul.
Bohaterow Warszawy 29 w Szczecinie na dziatce nr 2/16 z obrebu 2154.
Whascicielem budynku i dziatki jest Gmina Miasto Szczecin.

Zakres opracowania:
» Przedstawienie stanu istniejagcego w zakresie niezbednym do celow
projektowych.
» Przedstawienie sposobu wykonania rozbiorki ww. budynku.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Lokalizacja budynku

Przedmiotowy budynek biurowy zlokalizowany jest na ul. Bohateréw Warszawy 29 w
Szczecinie na dziatce nr 2/16, obreb 2154,

Budynek od strony zachodniej styka sie z budynkiem frontowym, od strony potudniowej z
murem ogrodzenia - oddzielajgcym podwérze nieruchomosci przy ul. Bohateréow Warszawy
29 i podworze nieruchomosci przy ul. Bohaterow Warszawy 29A (dziatka nr 2/3, obreb
2154).

Teren przy budynku ptaski.

Rozbiérka budynku garazowego przy ul. Bohateréw Warszawy 29 jest konieczna ze wzgledu
na niedostateczny stan techniczny.
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- Fot. nr 1

Charakterystyka ogélna budynku garazowego i stan techniczny elementow konstrukcyjnych.

Budynek garazowy jednokondygnacyjny wybudowany w technologii tradycyjnej murowej z
podpiwniczeniem.

» konstrukcja budynku - tradycyjna, murowana

» posadowienie budynku — na murowanych scianach fundamentowych

Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej, nie tynkowane w wewnatrz, grubosc scian
zewnetrznych 36 cm i 25 cm. Mury zniszczone, z brakiem przewigzan.




~ nadproze z 2 belek drewnianych 10 cm x 10 cm

» strop budynku garazowego nad przestrzenig pod posadzkg konstrukcji drewniangj
- w stanie niedostatecznym
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“Fot. Nr 3

» dach o konstrukcji drewnianej wzmocniony ksztattownikami stalowymi, krokwie
oparte na drewnianych belkach - opartych: od strony zachodniej na murze, od
strony wschodniej na stupach (filarach) ceglanych, dach kryty papg



. . ’Fot. Nr 4

gty T e g Fot. Nr 5

» budynek odtgczony od instalacji zewnetrznych

Dane liczbowe:



Powierzchnia zabudowy budynku garazowego - 14,80 m?
4. OGOLNA OCENA STANU TECHNICZNEGO

Na stan techniczny budynku majg wptyw nastepujace czynniki:
» okres eksploatacji budynku wynoszacy dziesiatki lat (brak wiedzy o dacie
wybudowania)
~ uszkodzenia sciany nos$nej (peknigcia, ubytki muru i nadmierne zawilgocenie, oraz
dewastacja wewnatrz i zewnatrz)
» czesciowa utrata wtasciwosci spoin w $cianach murowanych,
brak izolacji przeciwwodnych posadzki i $cian fundamentowych
~ nieszczelnosci potaci dachowej i brak elementéw odwodnienia dachu

4

Ogdlna ocena stanu technicznego budynku:

» podstawowe elementy budynku znajdujg sie w ztym stanie technicznym,

» Sciany budynku popekane i zarysowane w stopniu zagrazajacym bezpieczenstwu
konstrukcji budynku, zdewastowane

» elementy konstrukcyjne dachu zniszczone, wzmocnienia z ksztattownikow
stalowych skorodowane

» procent zniszczenia budynku ocenia sie na okoto 90 %

» budynek zdewastowany, czesciowo w ruinie, wszystkie elementy
konstrukcyjne tzn. sciany nosne, nadproza i dach na skutek zniszczen
spowodowanych brakiem biezacych remontow, oraz dewastacji znajduje sie
w stanie awaryjnym zagrazajacym bezpieczenstwu konstrukeji budynku

» budynek jest wyeksploatowany, o niskiej wartosci technicznej utracit wartosé
uzytkowg

» budynek garazowy przy ul. Bohaterow Warszawy 29 ze wzgledu na awaryjny
stan techniczny, ograniczong wartos¢ uzytkowa, kolidujgcej z przebiegiem
zaprojektowanej drogi, oraz zdewastowany w duzym stopniu nalezy
przeznaczy¢ do rozbiorki

» inwentaryzacje wykonano bez wykonywania odkrywek

5. SPOSOB PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH

Przed przystgpieniem do rozbiorki budynku w pierwszej kolejnosci nalezy (jeszcze raz)
sprawdzic czy budynek jest odtgczony od sieci zewnetrznych t.j.: od sieci gazowe;j,
wodociggowej, elektrycznej, kanalizacyjnej i innej.

Roboty przygotowawcze - teren nalezy tymczasowo wygrodzié oraz umiescic odpowiednie
tablice informujgce o prowadzeniu robot rozbidrkowych. Przed przystapieniem do rozbiorki
budynku nalezy zgromadzi¢ odpowiedni sprzet budowlany, p.pozarowy i sanitarny tzn.
zorganizowac ,plac rozbiorki".

Z uwagi na ogolne zdewastowanie budynku oraz wadliwy stan techniczny, nalezy
rygorystycznie przestrzega¢ warunkow bezpiecznego wykonywania robét budowlanych,
rozbiérkowych.

Kolejnosé prac:

zdemontowac wyposazenie
demontaz bramy garazowej wraz z o$cieznica.
demontaz obrébek blacharskich
rozebranie pokrycia dachowego z papy
rozbiorka deskowania dachu
rozebranie konstrukgcji dachu
rozbiorka nadproza drzwiowego
rozebranie muréw budynku garazowego na gteboko$é 30 cm ponizej
terenu
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» rozebranie konstrukcji posadzki (stropu) budynku garazowego

> wyniesienie gruzu i elementéw drewnianych z przestrzeni pod posadzka
budynku garazowego

» otynkowanie ponizej terenu sciany budynku frontowego

» izolacja pionowa sciany budynku frontowego ponizej terenu

> zasypanie warstwami z zageszczeniem przestrzeni ponizej posadzki
budynku garazowego

» wykonanie prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu po rozebranym
budynku —montaz betonowych drobnowymiarowych ptyt drogowych

~ wykonanie prac porzadkowych po przeprowadzonych robotach
rozbidrkowych

Rozbiorki dachu, stropu i $cian zewnetrznych nalezy wykonac¢ z wykorzystaniem rusztowan
celem zapewnienia bezpieczenstwa pracownikow.

Elementy z rozbieranego budynku nalezy sktadowac¢ w wyznaczonych miejscach na terenie
ogrodzonego placu rozbiorki.

Rozbi6rka budynku biurowo-socjalnego przy ul. Bohateréw Warszawy 29 w Szczecinie
nie stanowi zagrozenia dla budynkow.

6. UWAGI KONCOWE DOTYCZACE ROBOT ROZBIORKOWYCH
Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

W razie koniecznoséci, przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy uzyskac zgode
odpowiednich instytucji na odtgczenie sieci instalacyjnych.




Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

A. NAZWA | ADRES: Budynek GARAZOWY
ul. Bohaterow Warszawy 29
dziatka nr 2/16, obreb 2154
B. INWESTOR: Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych
Zaktad Budzetowy
ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin
C. PROJEKTANT: Janusz Gosiewski
71-106 Szczecin, ul. Mieszka 199 m 7

Niniejszg informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfikacje projektowanego obiektu budowlanego sporzadza sie na podstawie art. 20 ust. 1
pkt. 1b Ustawy - Prawo Budowlane.

Wykonawca rozbiorki i prac towarzyszacych zobowigzany jest do petnienia nadzoru nad
przestrzeganiem na placu budowy przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
egzekwowania od wszystkich podwykonawcow przestrzegania przepiséw prawa
budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem rozbiérki jest obowiazany w oparciu o
niniejsza informacje sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie planu bezpieczernistwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfikacje planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
robét rozbiérkowych.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie obowigzkowo sporzadza sie, jezeli:

1. W trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z niebezpiecznych rodzajow
robot budowlanych wymienionych w Art. 21a, ust. 2 Ustawy - Prawo Budowlane,

2. Przewidywanie roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosci
planowanych robot bedzie przekraczaé 500 osobami.

3. Zasady ogolne dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych znajdujg sie w rozporzgdzeniu Ministralnfrastruktury z dnia 6 lutego 2003
(Dz. U. nr poz. 401) ktore zastgpito Rozp. MBiPMB z dnia 28.03.1972 w spr. BHP przy
wykonywaniu robét budowlanych montazowych i rozbiérkowych oraz rop. RM z dnia
4.02.1956 w spr. Bhp przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych a takze w
rozporzadzeniu MIPS z dnia 26.09.1997r. sprawie ogéinych przepisow bhp (Dz. U. nr 129
poz. 844)

D. CZESC OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1. INFORMACJE OGOLNE

Przed przystgpieniem do wtasciwych prac rozbiérkowych nalezy w widocznym miejscu, od
strony drobi publicznej na wysokosci nie mniejszej niz 2m nalezy zamontowaé tablice
informacyjng, zgodna z Rozp. Min. Inf. Z 19.11.2001 (Dz. U. nr 138, poz. 1555) z numerami
telefonow alarmowych. Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktoregj istnieje zrédio
zagrozenia nalezy oznakowac i odgrodzi¢. Przejécia i miejsca niebezpieczne powinny byé
oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oswietlone.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinna by¢ na budowie dostepna
dla pracownikéw.

Miejsca pracy, drogi na placu rozbiérki, dojscia i dojazdy powinny byc w czasie wykonywania
robot rozbiorkowych oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami. Gdy swiatto dzienne nie
jest wystarczajgce oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewnic¢ dostateczne oswietlenie
sztuczne.

2. ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH

Zadanie budowlane polega na wykonaniu rozbiérek budynkow

Rozbiérke nalezy wykonac w kolejnosci:
» roboty przygotowawcze (w razie koniecznosci odtgczenie budynku od sieci,
wykonanie ogrodzenia, oznakowanie tablicami ostrzegawczymi)

» rozbiorka obiektu budowlanego,
» uporzadkowanie terenu po rozbiorce

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI

~ Nie wystepuja

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

4.1. INFORMACJE OGOLNE

» teren wokdt rozbieranego obiektu nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi

» przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy zapoznac pracownikow z
projektem rozbiérki i poinstruowac ich o bezpiecznym sposobie wykonywania
prac rozbiorkowych

» usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego
spadania lub zawalenia sie innego

» prowadzenie robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwosc obalenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr jest zabronione

» podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10m/sek. Nalezy roboty wstrzymac

> w czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest
zabronione

» gromadzenie gruzu na stropach, i innych konstrukcyjnych czgsciach obiektu
jest zabronione

» obalenie scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie
jest zabronione

» strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrodto
zagrozenia, np. z powodu mozliwosci spadania z gory przedmiotow lub
materiatéw, nalezy oznakowac i ogrodzic¢

> strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej
moga spada¢ przedmioty lub materiaty jednak nie mniej niz 6 m

» Na placu wyznaczyé miejsca do sktadowania materiatu rozbiérkowego

» Stosowacé sie do wszystkich przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
obowiazujgcych przy wykonywaniu robét rozbiérkowych, aw
szczegolnosci nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz. 844).

4.2. PRACE W WARUNKACH ZAGROZENIA UPADKIEM Z WYSOKOSCI



Przez pojecia ,praca w warunkach zagrozenia upadkiem” na budowie rozumiemy roboty
wykonywane na rusztowaniach, kominach, drabinach i innych podwyzszeniach na wysokosci
powyzej 2 metrow od terenu zewnetrznego lub poziomu podtogi pomieszczenia
zamknietego, a takze wszelkie prace wykonywane bezposrednio na poziomie konstrukgji
state, ale w rejonie jej krawedzi.

Przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej 2 metréw, stanowiska pracy nalezy
zabezpieczyc¢ barierkg sktadajacg sie z deski kraweznikowej o wysokoséci 15 cm i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m.

Rusztowania budowlane powinny:

» byé atestowane

» posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz

sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow.
» zapewniaé bezpieczng komunikacje pionowa
» zapewniaé swobodny dostep do stanowisk pracy

4.3 PRACE PRZY | W POBLIZU URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH

Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywac po

wytgczeniu urzgdzen spod napiecia. Bez wylaczenia napiecia zezwala sie jedynie na
dokonywanie pomiaréw oraz wymiane bezpiecznikdw i zarowek (swietldwek) o
nieuszkodzonej obudowie i oprawie w obwodach do 1 kV. Wytgczenia spod napiecia nalezy
dokonac tak aby uzyskac¢ widoczng przerwe w obwodach. Nie jest konieczne aby przerwa ta
widoczna byta z miejsca wykonywania prac. Za widoczng przerwe uwaza sie trwate |
widoczne rozdzielenie stykow, wyjecie bezpiecznikéw lub zdemontowanie czesci obwodu.
Jezeli istnieje ryzyko przypadkowego zataczenia napiecia nalezy wyznaczy¢ pracownika
zobowigzanego do nieprzerwanego czuwania aby nie dopusci¢ do takiej sytuacji. Przed
rozpoczeciem pracy nalezy wywiesic tablice ostrzegawcze a nastepnie sprawdzi¢ brak
napigcia i uziemi¢ wytgczone urzadzenie. Prace w warunkach szczegélnego zagrozenia
zdrowia i zycia powinny by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby, przy czym nalezy
wyznaczyc pracownika kierujgcego zespotem.

Osobe porazong pradem elektrycznym nalezy natychmiast uwolni¢ spod dziatania pradu, ale
nalezy tego dokona¢ w sposob bezpieczny, zalezny od warunkow w ktérych nastgpito
porazenia. Uwolnienie takie moze nastapi¢ np: poprzez spowodowanie wytgczenia napiecia
wiasciwego obwodu lub odciggnigcie osoby porazonej od urzadzen znajdujgcych sie pod
napieciem. Po uwolnieniu porazonego nalezy wezwac lekarza i zapewni¢ udzielenie
pierwszej pomocy.

4.4 PRACE STWARZAJACE ZAGROZENIA PODCZAS WYKONYWANIA ROZBIORKI:

Demontaz elementéw budowlanych

Prace na rusztowaniach

Prace wykonywane przy pomocy urzadzen zasilanych energig elektryczna
Prace zwigzane z zatadunkiem gruzu i elementdéw pochodzacych z rozbiorki na
srodki transportu

YV VY

4.5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED |
W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI

Okreslone czynniki mogg wykonywac¢ wytacznie osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
zawodowe. Ponadto przy pracach niebezpiecznych moze by¢ zatrudniony wytacznie
pracownik, ktory uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.
Niezaleznie od tego wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni zostaé



przeszkoleni w zakresie ogdinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia
powinny by¢ przeprowadzone jako:

> wstepne - obejmujgce instruktaz ogélny, instruktaz stanowiskowy i szkolenie

podstawowe

» okresowe - obejmujace szkolenie i doskonalenie okresowe
Szkolenie z zakresu BHP musi by¢ prowadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Pracy i
polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 62 poz. 285). Szkolenie moze by¢
prowadzone w formie instruktazu, seminarium, kursu lub samoksztatcenia kierowanego.
Szkolenie wstepne podstawowe oraz szkolenie okresowe powinno zakonczy¢ sig
egzaminem, przeprowadzonym przez organizatora szkolenia.
Pracownicy przeznaczeni do prac specjalnych lub niebezpiecznych powinni przejsc
szkolenie specjalistyczne. Szkolenie takie obejmuje czgs¢ teoretyczng i praktyczna i konczy
sie egzaminem. Osoba ktora uzyskata pozytywny wynik egzaminu otrzymuje pisemne
swiadectwo. Szkolenia z zakresu BHP odbywaja sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy.
Pracownik jest zobowigzany do potwierdzenia na pismie, ze zapoznat si¢ z zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Uwaga: obowigzek przeszkolenia w zakresie BHP dotyczy nie tylko pracownikow, ale takze
pracodawcow, w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy.
Poza szkoleniami pracodawca powinien wydac szczegotowe instrukcje i wskazowki
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowisku pracy.

4.6 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
ROZBIORKOWYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE W TYM ZAPEWNIAJACYM BEZOIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE UMOZL|WIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Wszystkie osoby przebywajace w obrebie prowadzonych prac rozbiorkowych powinny
stosowaé srodki ochrony indywidualnej. Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng
pracy na stanowiskach pracy sprawujg kierownik budowy, kierownicy robot oraz mistrzowie
budowlani. Sg oni rowniez odpowiedzialni za zabezpieczenie terenu rozbiodrki przed osobami
postronnymi. Wszystkie instalowane urzadzenia musza by¢ w petni sprawne, oraz posiadac
certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami. Obok
urzadzen nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi. Montaz i rozruch nalezy
wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta, a w razie koniecznosci w jego obecnosci. Stan
techniczny urzgdzen i narzedzi pomocniczych powinien by¢ codziennie sprawdzony.

Pierwsza pomoc

Na placu rozbiorki powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Jezeli roboty wykonywane bedg w odlegtosci
wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w migjscu pracy powinna znajdowac sie
przeno$na apteczka. Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia
nie moga zapewni¢ szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo robot
rozbiorkowych powinno dostarczyé dostepne srodki lokomocji. Na placu rozbiorki powinien
by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow
najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, policji.

Srodki do przedsiewziecia podczas prowadzenia robét rozbiorkowych:
» przed rozpoczeciem wykonywania robét pracownikow nalezy przeszkolic w

zakresie przepisow BHP i zobowigzac do ich przestrzegania
> roboty powinny by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionych osob,



Wykopy wykonywaé w sposob uniemozliwiajgcy obsypywanie sie gruntu, w
przypadku waskich wykopdéw zastosowac¢ deskowanie scian wykopow

prace na wysokosci powinny by¢ wykonywane z atestowanych pomostéw i
rusztowan, przy uzyciu odpowiednich zabezpieczen

stosowa¢ oznakowanie i zabezpieczenie niebezpiecznych miejsc przy
niedokonczonych robotach, i przy transporcie materiatow i odpadéw

odpady gromadzi¢ w specjalnym kontenerze dostarczonym i wywozonym przez
specjalistyczng firme

stosowac odziez ochronng i dodatkowe wyposazenie ochronne stosowane do
wykonywanych prac

urzgdzenia i sprzet budowlany stosowac zgodnie z instrukcjg i zakresem
uzytkowania podanych przez wytworce

stosowac¢ materiaty posiadajgce wazne atesty i gwarancje

materiaty budowlane pochodzace z rozbidrki sktadowac¢ z uwzglednieniem ich
potencjalnego zagrozenia dla srodowiska i ludzi

zabezpieczy¢ plac rozbiérki przed przedostawaniem sie niepowotanych osob




1. Rys. nr 1 Plan sytuacyjny, z zaznaczonym budynkiem garazowym do rozbiorki
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2. Przekrdj poziomy A-A
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3. Przekrgj pionowy B-B
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