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. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego rozbidrki budynku mieszkalnego
znajdujacego sie na dziatce nr 33 z obr.3044 przy ul. Inwalidzka 36, 38 w Szczecinie.

Budynek mieszkalny, wolnostojacy o konstrukcji murowane.

Podstawe wykonania opracowania stanowi umowa nr 61/DZP/2016 na opracowanie dokumentacii
projektowej zawarta w dniu 20 kwietnia 2016r.

Powierzchnia zabudowy budynku 255m2, kubatura 1592m3, liczba kondygnacii - 2.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego rozbiorki.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie ogoélnej ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji budynku
(na potrzeby projektu rozhidrki), ogolnych ogledzin budynku oraz szczegotowych ogledzin
uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych, rozeznanie uktadu konstrukcyjnego budynku, analiza
materiatowa elementow konstrukcji, sporzadzenie dokumentacji fotograficznej, opis i analiza stanu
istniejgcego, wnioski i zalecenia.

Opracowanie nie obejmuje analizy statyczno-wytrzymato$ciowej elementéw konstrukcyjnych budynku.

3. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

- Wizja lokalna obiektu wykonana w czerwcu 2016 r.;

- Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz z p6zn. zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu
postepowania w sprawach rozhidrek nieuzytkowanych lub niewykoriczonych obiektéw budowlanych
(Dz. U. z dnia 10 wrzesnia 2004 r.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002.75.690 z dnia 15
czerwca 2002 roku, z pzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

(Dz.U.03.169.1650);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

(Dz.U.03.47.401);

- Polskie Normy.
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4. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI BUDYNKU

4.1 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU, OPIS ISTNIEJACYCH KONSTRUKCJI

Budynek mieszkalny, wolnostojacy, jednoklatkowy czesciowo podpiwniczony, wybudowany na poczatku
XX wieku. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej z dachem wysokim kryty dachowka.
W budynku znajdowato sie szes¢ lokali mieszkalnych (w tym jeden na poddaszu).

Obecnie budynek nie jest uzytkowany.

4.2 OPIS STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU

4.2.1 Fundamenty

Budynek posadowiony jest na gruncie rodzimym i tawach ceglanych. W poziomie posadowienia budynku
wystepujq grunty spoiste wrazliwe na zmiany wilgotnosci tj. gliny oraz ity z przewarstwieniami piaskow
gliniastych. Budynek wybudowany na skarpie o spadku - réznica terenu na dtugosci budynku wynosi okoto
1,7m. Brak izolacji przeciwwilgociowej fundamentdw i $cian przyziemia.

Wystepujg zarysowania $cian spowodowane nierdwnomiernym osiadaniem fundamentéw na czesciowo
uplastycznionym podtozu gruntowym.

4.2.2 Sciany

Sciany budynku zewnetrzne murowane z cegly petnej, ceramicznej na zaprawie wapienno-piaskowej.
Grubos¢ Scian konstrukcyjnych zewnetrznych: parter 38-44cm, poddasze 30-38cm (grubos¢ wraz z
tynkiem). Grubos¢ $cian konstrukcyjnych wewnetrznych do 32cm.

Sciany lokalnie popekane i zarysowane. Ubytki tynku, wyptukane spoiny co powoduje zawilgocenie $cian.
Sciany wewnetrzne dzialowe drewniane zostaly w znacznej czeéci rozebrane, zniszczone. Cze$ciowo
materiat Scian zalega na podfodze parteru co uniemozliwia weryfikacji jej stanu.

4.2.3 Stropy

Strop nad piwnicg ceglany typu Kleina.

Stropy w budynku nad parterem o konstrukcji drewnianej - belkowe z obustronnym deskowaniem.

Stropy byty ocieplone styropianem i wykonczone ptytami GK na ruszcie stalowym.

W znacznej czesci ptyty GK zostaly rozebrane oraz ruszt stalowy. Czesciowo materiat z rozbiorki
wykonczenia stropéw zalega na podtodze parteru.

4.2.4 Wigzba i dach.

Wiezba dachowa dwuspadowa, drewniana o konstrukcji ptatwiowo-krokwiowej z dwoma $cianami
stolcowymi. Pokrycie dachu z dachowki ceramicznej zaktadkowej. Stwierdzono ubytki dachéwek, w jednej z
potaci zarwany dach. Stan awaryjny.

4.2.5 Klatka schodowa
Schody jednobiegowe, konstrukcja drewniana, stopnice i balustrada drewniane.

4.2.6 Kominy

Kominy murowane z cegly petnej ceramicznej na zaprawie wapiennej, tynkowane. Korony kominéw z
ubytkami spoinowania, ubytkami cegiet i spekaniami. Kominy na poddaszu posiadajg ubytki, odspojenia od
podtoza i spekania tynku.

4.2.7 Elewacje

Elewacja budynku otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym. W miejscach uszkodzen $cian tynki sg
zarysowane lub spekane. Na Scianach zewnetrznych i wewnetrznych tynki miejscami odpadty
odstaniajgc materiat Sciany, ich przyczepno$¢ jest staba. Tynki w przyziemiu sg w wielu miejscach
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zawilgocone. Elewacje budynku znaczne poro$nigte przez roslinnos¢ co nie pozwala na doktadne
ogledziny elewacji. Szczegdlnie utrudnione jest dojscie do elewaciji tylniej i elewacji wschodniej.

4.2.8 Stolarka okienna
Brak stolarki okiennej - zostata wymontowana. Budynek nie jest uzytkowany - okna zabezpieczono
blacha.

4.2.9 Stolarka drzwiowa
Stolarka drzwiowa zostata wymontowana. Drzwi zewnetrzne stalowe.

4.2.10 Szambo
W odlegtosci okoto 5m od budynku znajduje sie szambo przeznaczone do rozhidrki. R6znica terenu od
naroznika budynku wynosi okoto 1,0m.

4.3 ANALIZA STANU TECHNICZNEGO, OPIS USZKODZEN

Budynek w ztym stanie technicznym z licznymi uszkodzeniami podstawowych elementéw konstrukcji. Stan
budynku jest zly oraz cze$ciowo awaryjny - uszkodzone stropy i lokalnie zarwany dach, peknigecia scian.
Remont budynku jest nieoptacalny. Niektdre elementy budynku stanowig niebezpieczenstwo podczas prac
rozhiérkowych.

4.4 WNIOSKI | ZALECENIA

1. Na podstawie og6lnych ogledzin budynku stwierdza sig, ze stan techniczny budynku jest
zly. Czes$¢ elementow budynku stanowi zagrozenie.

2. Stwierdzono powazne uszkodzenia podstawowych elementdw konstrukcji budynku.

3. Stwierdzono zawilgocenie budynku spowodowane brakiem izolacji przeciwwilgociowych,
brakiem stolarki okiennej i drzwiowej oraz ubytkami w potaci dachu.

4. Stwierdzono uszkodzenia pekniecia scian nosnych, zarwany lokalnie dach.

5. Elementy wiezby dachowej majg lokalnie uszkodzenia mechaniczne.

6. Z uwagi na bardzo szeroki zakres uszkodzen przedmiotowy budynek przeznaczony jest
do rozbidrki.
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Fot. 3. Widok elewacji frontowe.
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Fot. 5. Widok pareru. Zalegajqcy materiat $cian
dziatowych na podtodze.

Fot. 7. Poddasze - okna Iukarny.

Lal ‘- -E X

Fot. 8. Poddasze. Zar ‘ar'iy lokalnie dach. Fot. 9. Widok wigzby.
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Fot. 10. Widok wiezby. Fot. 1. Piwnica - brak dostep do czesci
pomieszczen.

6. TECHNOLOGIA PRAC ROZBIORKOWYCH ORAZ SPOSOB ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA
LUDZI | MIENIA

6.1 ROBOTY WSTEPNE | PRZYGOTOWAWCZE

Przed rozpoczeciem robét rozbiorkowych nalezy w sposob odpowiedni zagospodarowac teren rozbidrki,
rozmiesci¢ maszyny i inne urzadzenia techniczne, sktadowisko materiatdw, droge kotowg i pieszg,
oznaczy¢ w strefie niebezpiecznej obiekty socjalne i sanitarne z uwzglednieniem warunkéw
usytuowania obiektow istniejacych, oraz opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i
zaznajomic z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Niezbedne jest opracowanie planu ,bioz" - planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w rozumieniu
przepisow rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256),
oraz zawiadomienie Panstwowego powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zamiarze
rozpoczecia robat.

Przed rozpoczeciem rob6t rozbiorkowych nalezy obiekt odtaczy¢ od sieci a wykonane prace
zweryfikowa¢ poprzez odpowiednie pomiary.

Znajdujace sie w poblizu miejsca rozbiorki budowle, urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy,
przewody i rosliny powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

Do obowigzku wykonawcy nalezy sporzadzenie planu zagospodarowania materiatéw powstatych z
rozhiorki, tacznie z ich utylizacja.

Po wykonaniu rusztowan oraz podparé mozna przystapi¢ do prac rozhiérkowych.
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6.2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU ROZBIORKI

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej w
zakresie:

1) ogrodzenia terenu uniemozliwiajace wejscie 0sobom nieupowaznionym

2) wyznaczenia stref niebezpiecznych zagrozeniem spadania z wysoko$ci przedmiotéw, (strefe
nalezy ogrodzi¢ balustradami);

3) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych oraz dla pojazdéw uzywanych w trakcie
wykonywania robét wyznaczy¢ miejsca postojowe;

4) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami”, oraz odprowadzania
lub utylizacji sciekow;

5) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

6) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

7) zapewnienia wta$ciwej wentylacji;

8) zapewnienia facznosci telefoniczneyj;

9) urzadzenia utwardzonych sktadowisk materiatow i wyrobow.

6.3 KOLEINOSC PROWADZONYCH ROBOT ROZBIORKOWYCH WYPOSAZENIA | URZADZEN

Przed rozpoczeciem budowlanych rob6t rozbiérkowych nalezy:
- odtgczy¢ obiekt od sieci,

- wywiez¢ urzadzenia stanowigce wyposazenie obiektu,

- zdemontowac¢ urzgdzenia instalacji wystepujacych w obiekcie,
- zdemontowac¢ okna i drzwi.

6.4 TECHNOLOGIA PROWADZONYCH BUDOWLANYCH ROBOT ROZBIORKOWYCH

Roboty rozhidrkowe nalezy prowadzi¢ metodg reczng oraz przy zastosowaniu maszyn i urzadzen nie
powodujgcych niebezpieczenstwa samoistnego ,zawalenia”.

6.4.1 Zabezpieczenie budynkow sasiednich.
Budynek nie znajduje sie w bezpo$rednim sasiedztwie do innych budynkow.

6.4.2 Rozbiodrka dachu

- wykona¢ rozbidrke pokrycia dachu poprzez usuniecie opierzen blacharskich, komindw i rynien
- rozebraé przykrycie potaci i przystapi¢ do demontazu uktaddw krokwi

- zdemontowac cze$¢ konstrukcyjng dachu

- rozebra¢ elementy murowe wystepujace powyzej stropu w tym kominow murowanych i cian
szczytowych. Rozbiorke prowadzi¢ metoda reczng i usunaé na zewnatrz budynku.

6.4.3 Rozbidrka stropdw kondygnacji nadziemnych budynku

- przed przystagpieniem do rozhidrki stropéw nalezy w pierwszej kolejnosci odkry¢ konstrukcje stropu tj.
zerwac posadzki

- rozebra¢ deskowanie stropu, usung¢ polepe z pomiedzy belek stropowych, usung¢ tynki i deskowanie
od spodu stropu

- wycina¢ i demontowa¢ belki stropowe

- segmenty stropu demontowac nalezy sukcesywnie w kierunku rozbiorki po uprzednim zamocowaniu
poszczegolnych elementdw stropu do zawiesi dzwigu,

- Za pomocg sprzetu mechanicznego typu szlifierki odspoi¢ elementy stropu od konstrukcji budynku,

- usung¢ na zewnatrz obiektu zdemontowane elementy na plac sktadowy lub bezpo$rednio na $rodek
transportu.
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6.4.4 Rozbidrka belek, podciggow

- kolejno demontowane elementy w/w zaczepi¢ na zawiesiu dzwigu,

- odcigé za pomocag szlifierek katowych poszczegdlne elementy,

- przenies¢ zdemontowany element na plac sktadowy lub bezposrednio na Srodek transportowy.

6.4.5 Rozbiorka $cian

- Sciany zewnetrzne i wewnetrzne w czesci wyzszej rozbieraé recznie od gory usuwajac gruz na
zewnatrz budynku za pomoca rynien lub koryt drewnianych,

- nizsze partie $cian rozbiera¢ recznie i usuwac na zewnetrzng strone obiektu,

- §ciany rozebra¢ rownomiernie na catej powierzchni budynku,

- §ciany o konstrukcji stalowej rozbiera¢ po odstonieciu warstw wykorczeniowych, odcinajgc od gory
odcinki elementéw

6.4.6 Rozbidrka posadzek

- Rozhidrka posadzek betonowych, ceglanych, drewnianych lub innych wykona¢ nalezy za pomocg
sprzetu mechanicznego po rozeznaniu mozliwosci technicznych i bezpieczenstwa na placu budowy, po
konsultacji z autorem projektu lub inspektorem nadzoru.

6.4.7 Rozbidrka fundamentow
- Fundamenty mozna rozbiera¢ w sposéb mechaniczny, usuwajac gruz na zewnatrz budynku
- wykop zasypac ziemig wolng od gruzu i odpadéw, zageszczajac warstwami.

6.5 SPRZET

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢c wymagania okre$lone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Sprzet uzywany w robotach budowlano-
montazowych musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie:

- wymagan uzytkowych,

- utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,

- czestotliwo$ci i zakresu kontroli stanu technicznego,

- przestrzegania warunkéw bhp i ochrony p.poz. w czasie uzytkowania sprzetu.

Sprzet stosowany do rob6t budowlano-montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim
przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacjg techniczno-ruchowa.

6.6 TRANSPORT

Srodki transportowe musza spetniaé wymagania podane w normach i przepisach

branzowych.

Sposab i warunki transportu materiatow i wyroboéw budowlanych muszg

by¢ zgodne z odpowiednimi normami w zakresie:

- llo$ci przewozonego materiatu,

- sposobu jego sktadowania na srodki transportu,

- sposobu zabezpieczania przewozonego tadunku,

- sposobu zatadunku i wytadunku w miejscu docelowym.

Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzgce do transportu uzywane w obrebie placu budowy muszg spetnia¢
warunki techniczne i odbiorowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi, branzowymi i
technicznymi.
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6.7 WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

W odniesieniu do robdt rozbiérkowych majg zastosowania ogoéine obowigzujace przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Podstawowe zasady zapewnienia bezpieczenstwa robét rozbidrkowych:

6.7.1 Szczegolne sposoby zabezpieczenia budowy

Przej$cia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio
umocowanymi barierkami a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne,

Sciany i inne przegrody, ktére moga ulec przewrceniu w czasie montazu lub wznoszenia, nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢.

Krawedzie stropow nieobudowanych $cianami nalezy zabezpieczy¢ balustradami.

W czasie prowadzenia robdt rozbiorkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest
zabronione.

Do usuwania gruzu w czasie robdt rozbiorkowych nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny
ZSypowe.

Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

Przewracanie $cian lub innych cze$ci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.

W czasie wykonywania robot rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny
powinny znajdowac si¢ poza strefg niebezpieczna.

6.7.2 Rusztowania i ruchome podesty robocze

Pomosty i stojaki uzywane do przefadunku powinny odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosciowym, a
ich dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione wyraznym napisem. Rusztowania i
ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjq producenta albo
projektem indywidualnym. Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjq
projektowg z elementow poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materiatowymi, okre$lonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem
bezpieczenstwa. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

6.7.3 Srodki zabezpieczajace pracownikéw i narzedzia

- robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez ochronng|i
urzadzenia ochronne jak kaski, rekawice, okulary ochronne a narzedzia reczne powinny by¢ mocno
osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie.

- przed przystapieniem do rob6t rozhidrkowych kierownik rob6t zobowigzany jest dodatkowo
poinformowaé robotnikdw o sposobie wykonywania robdt i pouczy¢ ich o warunkach i przepisach
bezpieczenstwa pracy.

- 0soby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikdw szkodliwych dla
zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegoInosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych warto$ci dopuszczalne.
- W przestrzeniach zamknietych, w ktdrych atmosfera charakteryzuje sie niewystarczajacg zawartoscig
tlenu lub wystepujg czynniki o stezeniach nieprzekraczajacych wartosci dopuszczalnych, osoba
wykonujgca zadanie powinna by¢ obserwowana i asekurowana, w celu zapewnienia natychmiastowej
ewakuacji i skutecznej pomocy.
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- miejsca ustawiania drabin, pomostow itp. do wejscia na mury powinien wskazywac kierownik robét lub
majster.

6.7.4 Maszyny i inne urzadzenia techniczne

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byc:

- utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢;

- stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.

6.7.5 Wptyw warunk6éw atmosferycznych na prowadzenie robét rozbiérkowych

- przy wykonywaniu robdt rozhiérkowych nalezy uwzgledni¢ wptyw na nie warunkéw atmosferycznych
jak deszczu, mrozu, odwilzy itp.

- podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ rob6t na Scianach lub innych rozbieranych konstrukcjach
albo pod nimi, gdyz zachodzi obawa zawalenia konstrukcji pod wptywem silnych porywow i parcia
wiatru.

6.7.6 Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego

- wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w zasiegu prowadzonych rob6t rozbiorkowych powinny
by¢ w sposob odpowiedni zabezpieczone,

- nalezy wytyczy¢ i wyraznie oznakowac tymczasowe drogi okrezne (obejscia objazdy) lub wystawi¢
wartownikow zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacji badz tez, w przypadkach szczegolnie
niebezpiecznych zastosowac oba Srodki rownoczesnie.

- przed przystapieniem do robot rozbiorkowych wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia czy w poblizu
i bezpo$rednim zasiegu, w miejscach zagrozonych nie ma 0sob postronnych.

- §ciste przestrzeganie warunkéw bezpieczenstwa pracy przy prowadzeniu rob6t rozbiérkowych jest
absolutnie nie odmowne, gdyz najmniejsze odstepstwo od nich prowadzi¢ moze do nieobliczalnych w
skutkach nieszcze$liwych wypadkdow

- strefy gromadzenia i usuwania odpadow nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

- odpady nalezy usuwaé w sposob ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.

6.7.7 Zapewnienie bezpieczenstwa p/poz

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisow techniczno-budowlanych oraz
przepisow przeciwpozarowych.

Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zalezno$ci od potrzeb, w
system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtadciwosci substancji
znajdujacych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych osob.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

7. INFORMACJE KONCOWE

7.1 Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z zasadami BHP,
wymogami realizacji i odbioru rob6t ogélnobudowlanych oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
pod  kierownictwem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi.

7.2 Wszelkie uzupetnienia i zmiany moga by¢ dokonane jedynie w ramach nadzoru autorskiego.
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7.3 Zakres prac podany w niniejszym opracowaniu obejmuje prace mozliwe do okreslenia i uscislenia
na danym etapie. Nalezy sie liczy¢ z mozliwoscig wystapienia prac dodatkowych nie
przewidzianych w niniejszym opracowaniu.

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. tukasz Rzepka
Uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci

konstr.-budowlanej bez ograniczen
nr ewid. ZAP/0008/POOK/08
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NFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

TEMAT OPRACOWANIA:  Projekt budowlany rozbiorki budynku mieszkalnego

ADRES: dz. 33, obr. 3044, ul. Inwalidzka 36, 38, Szczecin

INWESTOR: Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez Zarzad Budynkow i Lokali
Komunalnych z siedzibg w Szczecinie ul. Mariacka 25

JEDNOSTKA PROJEKTY KONSTRUKCYJNE
PROJEKTOWA: tukasz Rzepka, ul. Jutrzenki 13, 72-003 Wotczkowo
lukasz.rzepka@op.pl; tel. 508-171-150

OPRACOWAL.:

mgr inz. tukasz Rzepka
Uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci
konstr.-budowlanej bez ograniczen
nr ewid. ZAP/0008/POOK/08

15.06.2016r
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA INFORMACJI

- Wizja lokalna;

- Projekt budowlany;

- Ustawa Prawo Budowlane i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.03 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
- Prace rozbiérkowe budynku

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
- Budynek mieszkalny

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA ZDROWIA | LUDZI
- Sieci uzbrojenia

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

- Wykonywanie prac na wysokosci

- Wykonywanie prac rozbiérkowych

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez
nich robdt. Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (plan bioz)” zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr
151, poz. 1256).

Plan ,bioz” powinien zawierac:

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegdlnych elementow;
Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia;

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych;

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy;

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awaril i innych zagrozen;

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentaciji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych;
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7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFIE SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII LUB
INNYCH ZAGROZEN

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.03 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

W czasie prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepisow i zasad w
zakresie BHP. Pracownicy przystepujacy do pracy na wysokosci powinni by¢ dopuszczeni do wiw prac przez
kierownika budowy.

Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy i zasady BHP, bra¢ udziat w szkoleniu i instruktazu z tego zakresu
oraz poddac sie wymaganym egzaminom.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie.

Przed rozpoczeciem robét nalezy wyznaczy¢ i odpowiednio zabezpieczy¢ strefe wokdt rejonu prowadzonych
prac.

8. UWAGI KONCOWE

8.1 Roboty budowlane nalezy realizowa¢ pod statym nadzorem o0sob uprawnionych do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

8.2 Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami BHP, wymogami
realizacji i odbioru rob6t ogélnobudowlanych oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Lukasz Rzepka
Uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci

konstr.-budowlanej bez ograniczen
nr ewid. ZAP/0008/POOK/08
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[l. UPRAWNIENIA

ZACHODNIOPOMORSKA
SNl OKREGOWA
I Z B -A

;U%Zf INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131/5k/08 Szczecin, dnia 10 czerwca 2008 r.

\V,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1i 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z péin. zm.),

w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pozn.
zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Lukaszowi Rzepka

ur. dnia 12 pazdziernika 1979 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0008/POOK/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j:

- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK

- mgr inz. Krzysztof Motylak

- mgr inz. Daria Kozakowska
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=1\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-V9T-MKM-D22 *

Pan tukasz RZEPKA o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0207/08

adres zamieszkania ul. Jutrzenki 13, 72-003 WOtCZKOWO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-07 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www,piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
. I Z B A
"INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP.OKK-7131/268k/09 Szczecin, dnia 30 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. Ipkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa i urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdén. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118, z péin. zm), § 11 ust.l pkt 1 i § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Tomaszowi Czeslawowi Strzyzewskiemu
urodzonemu dnia 15 wrzeénia 1979 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0144/POOK/09

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwaliﬁk\acyjncji:

G 7\ - inz. Stanistaw Kaminski
A \ Przewodniczacy OKK

) - mgr inz. Krzysztof Motylak

N, TR P - dr hab. inz. Wiadyslaw Szaflik LGy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-PIX-2Z2-5A6 *

Pan Tomasz Czestaw STRZYZEWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/B0O/0215/10

adres zamieszkania ul. Witkiewicza 8/7, 71-121 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-13 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwe]j Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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