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1. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot i zakres robd6t budowlanych:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace realizacji robét
rozbiérkowych budynku garazowego przy ul. Bohaterow Warszawy 29 w Szczecinie nr dz. Nr
2/16z obrebu 2154.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji:

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
wszystkich robét rozbidrkowych i robot towarzyszacych przewidzianych w projekcie
rozbiorek.

1.3. Przedmiot i zakres robét budowlanych objetych specyfikacja;

Rozbiorka w catosci budynku garazowego.

demontaz bramy garazowej wraz z oScieznica.

demontaz obrobek blacharskich

rozebranie pokrycia dachowego z papy

rozbiorka deskowania dachu

rozebranie konstrukcji dachu

rozebranie murow i filarow budynku garazowego na gteboko$¢ 30 cm
ponizej terenu

rozebranie konstrukcji posadzki (stropu) budynku garazowego

wyniesienie gruzu i elementéw drewnianych z przestrzeni pod posadzkg
budynku
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garazowego

otynkowanie ponizej terenu $ciany budynku frontowego

izolacja pionowa $ciany budynku frontowego ponizej terenu

zasypanie z zageszczeniem przestrzeni ponizej posadzki budynku
garazowego

zatynkowanie Sciany budynku frontowego - dopasowanie tynku, fakturg i
kolorem do tynku istniejacego na budynku frontowym - od strony podwaorza
wykonanie prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu po rozebranym
budynku

wykonanie prac porzadkowych po przeprowadzonych robotach
rozbidrkowych

wykonanie mapki
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1.4 Informacja o terenie rozebranego budynku:

Rozbierany budynek biurowy zlokalizowany jest na dziatce nr 2/16 z obrebu 2154 w
podwérzu przy budynku frontowym nieruchomosci przy ul. Bohateréw warszawy 29 w
Szczecinie.

1.5. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych, zakresie
przygotowan do rozbiérki obiektéw budowlanych nalezy:

» wyznaczyé i ogrodzi¢ teren prowadzonych prac rozbiérkowych i plac
sktadowy
demontowanych elementéw budynku,

> teren rozbiorki nalezy wydzieli¢ ogrodzeniem i odpowiednimi tasmami
BHP oraz umiesci¢
dobrze widoczne i wykonane trwatg technikg napisy informacyjno-ostrzegawcze.

1.5.10rganizacja robdt;
Rozbiérki poszczegodlnych elementéw budynku nalezy wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci:

Zdemontowac wyposazenie

demontaz bramy garazowej wraz z oscieznica.

demontaz obrébek blacharskich

rozebranie pokrycia dachowego z papy

rozbidrka deskowania dachu

rozebranie konstrukcji dachu

rozbiorka nadproza drzwiowego

rozebranie muréow budynku garazowego na gtebokos¢ 30 cm ponizej
terenu

rozebranie konstrukcji posadzki (stropu) budynku garazowego

wyniesienie gruzu i elementéw drewnianych z przestrzeni pod posadzka
budynku
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garazowego

otynkowanie ponizej terenu sciany budynku frontowego

izolacja pionowa $ciany budynku frontowego ponizej terenu

zatynkowanie sciany budynku frontowego

zasypanie warstwami z zageszczeniem przestrzeni ponizej posadzki
budynku
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garazowego
» wykonanie prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu po rozebranym
budynku —
montaz trylinki



» wykonanie prac porzadkowych po przeprowadzonych robotach
rozbiérkowych
» wykonanie mapki

Elementy z rozbiérki nalezy bezposrednio przenies¢ na plac sktadowy.
Rozbiérki dachu, stropow i scian zewnetrznych nalezy wykonac z rusztowania.

1.5.2 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich:
Wykonawca robét odpowiada za zabezpieczenie oséb trzecich na zasadach ogdéinych.

1.5.3. Ochrona $rodowiska

Wykonawca robét zobowigzany jest znac i stosowaé w czasie wykonywania robét przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robot wykonawca powinien stosowac sie do przepiséw dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i w obszarze oddziatywania, a w szczegoélnosci
zabezpieczeniu przed hatasem, skazeniem srodowiska, zanieczyszczeniem powietrza i
wody, pytami i gazami oraz zabezpieczenia przed mozliwo$cig wywotania pozaru.

1.5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy:

Podczas realizacji robét wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca powinien szczegolnie starannie zabezpieczy¢ roboty wykonywane na
rusztowaniach i dachu.

Do prac demontazowych konstrukcji drewnianych nalezy =zatrudni¢ wytgcznie
wykwalifikowanych ciesli.

1.5.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w miejscu wskazanym przez zamawiajgcego
zaplecze socjalne wyposazone w odpowiedni sprzet i urzadzenia BHP.

1.5.6 Ogrodzenie placow sktadowania elementéw:

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania ogrodzenia placu skfadowego elementéw z
rozbidrek w celu uniemozliwienia dostepu osdb postronnych do czasu zakonczenia i odbioru
koncowego robaot.

1.6. Nazwy i kody

Kod CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych:
Roboty ziemne.

Kod CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia roboty ziemne.

Kod CPV 45111000-9 Roboty w zakresie burzenia.

Kod CPV 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczenia terenu.

Kod CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.7. Okreslenia podstawowe, definicje poje¢ dotyczace dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.
Dokumentacja projektowa obejmuije:

Rysunki, opis techniczny, dokumentacje fotograficzna, oraz inne.

Dokumenty stanowigce integralng cze$¢ umowy.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét.

Dokument stanowigcy integralng czes¢ umowy okreslajgca zasady

wykonania i odbioru robét w sposdb pozwalajgcy na osiggniecie

wymaganej jakosci.

Skréty i uproszczenia:
BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia



CPV — Wspdlny stownik zaméwieh
OST - Ogolna specyfikacja techniczna
SST — Szczegdtowa specyfikacja techniczna

1.8. Wymagania szczegolne:
1.8.1. Wymagania dotyczgce sktadowania demontowanych konstrukcji.
Sktadowanie elementéw z rozbiorki (segregacje) nalezy wykonac zgodnie z ich
wiasciwosciami.

1.8.2. Wymagania dotyczace srodkow transportu.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz srodowisko.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét.

1.8.3. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych i rozbiérkowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole wykonywanych rob6t montazowych i
rozbidrkowych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, prawidtowosci i jakosci
wykonywanych robét.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pomiary i badania wykonywanych robot oraz
zapewni¢ zgodno$¢ umowa.

1.8.4. Opis dziatah zwigzanych z kontrolg oraz odbiorem robét budowlanych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy zobowigzany jest ocenia¢ zgodnos¢ wykonywanych
robot z wymogami szczegotowej specyfikaciji technicznej.

1.8.5. Wymagania dotyczace odbioru robdét.

Prowadzenie obmiarow robét jest niezbedne tylko do umoéw obmiarowych i do
nich odnoszg sie wszystkie ustalenia tego punktu.

Do umow ryczattowych obmiar sprowadza sie tylko szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia faktur przejsciowych.

Ogdlne zasady obmiaru robét - obmiar ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres
wykonanych robdt wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.

Obmiaru robé6t dokonuje wykonawca po powiadomieniu zamawiajgcego, co najmniej
trzy dni wczesniej.

Wyniki obmiaréw sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czesciowym i koncowym odbiorem robot.

1.8.6. Opis sposobu robot budowlanych i rozbiérkowych.
Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

2. DOKUMENTY ODNIESIENIA

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Nr. 19,poz. 177 z pdzniejszymi zmianami)

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr. 89/1994 poz. 414 wraz
Z pozniejszymi zmianami)

» Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach

oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr. 109/2000, poz.
1157 wraz z pdzniejszymi zmianami)



» Rozporzadzenie MGIPIB z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie dopuszczenia do
stosowania nowych materiatdw orz nowych metod wykonania robo6t budowlanych
(Dz.U. nr. 10/1995, poz. 48)
» Zwigzane Polskie Normy
PN-B-061 0020 Roboty murowe z cegty PN-B 06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B 10080 Roboty ciesielskie

Wykonawca jest odpowiedzialny za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do uzywanych urzadzen i metod.



