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11

1.2

1.3

OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania wykonanie projektu budowlanego rozbidrki budynku mieszkalnego i
budynkéw gospodarczych (komorki lokatorskie) znajdujacego sie w Szczecinie przy ul.
Strzatowskiej 7, dz. nr 8 obr. 3092, Szczecin.

Podstawe wykonania opracowania stanowi umowa nr 13/DT/2016 na opracowanie dokumentacji
projektowej zawarta w dniu 21.04.2016r.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego rozbiorki.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie ogdlnej oceny stanu technicznego konstrukcji budynku
(na potrzeby projektu rozhidrki), ogdlnych ogledzin budynku oraz szczegotowych ogledzin
uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych, rozeznanie uktadu konstrukcyjnego budynku, analiza
materiatowa elementdw konstrukcji, sporzadzenie dokumentacji fotograficznej, opis i analiza
stanu istniejgcego, wnioski i zalecenia.

Opracowanie nie obejmuje analizy statyczno-wytrzymato$ciowej elementdw konstrukcyjnych
budynku.

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

- Wizja lokalna obiektu wykonana w lipcu 2012 r.;

- Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz z pdzn. zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu
postepowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 10 wrzesnia 2004 r.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002.75.690 z dnia 15
czerwca 2002 roku, z pozniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

(Dz.U.03.169.1650);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

(Dz.U.03.47.401);

- Ekspertyza budowlana dot. okreslenia stanu technicznego i bezpieczenstwa konstrukcii
budynku wykonana przez mgr inz. Henryka Demkowicza w pazdzierniku 2004r.

- O$wiadczenie woli nr 714/WMiLU/05 ztozone w imieniu gminy miasto Szczecin w dniu 27 maja
2005r. w sprawie wyrazenia zgody na rozbidrke budynku mieszkalnego potozenego w Szczecinie
przy ul. Strzatowskiej 7;

- Polskie Normy.
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2.1

2.2

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI BUDYNKU

OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Analizowany budynek petni funkcje mieszkalng. Jest to budynek wolnostojacy, podpiwniczony,
trzykondygnacyjny z nieuzytkowym poddaszem pod dachem o matym spadku. Wymiary ogéine
budynku (dt. x szer. x wys.) 23,2m x 12,7m x 10,9m.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU

2.2.1 Fundamenty

W rejonie usytuowania budynku nie wykonano odkrywek fundamentéw. Na zasadzie analogii do
innych budynkéw z tego okresu mozna stwierdzi¢, ze budynek jest posadowiony bezpo$rednio na
gruncie rodzimym na tawach murowanych z cegly petnej ceramicznej.

Sciany fundamentowe i piwnic murowane z cegly ceramicznej petnej o grubosci do 51 cm.
Nieznany jest stan izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej. Stwierdzono miejscowe silne
zawilgocenia $cian fundamentowych i piwnicznych.

Sciany piwnic sg cze$ciowo otynkowane — stan tynku jest zly (liczne spekania, odpadajacy tynk).
Podczas ogledzin stwierdzono liczne uszkodzenia $cian piwnicznych w postaci kruszejacej sie
cegty, zaobserwowano pionowe i uko$ne rysy o rozwarciu 5— 7 mm.

2.2.2 Sciany

Sciany konstrukcyjne parteru, pieter sa murowane z cegly pelnej, ceramicznej na zaprawie
wapienno-piaskowej. W niektdrych pomieszczeniach wystepuja lekkie Sciany dziatowe o
konstrukcji drewniane;.

Grubo$¢ $cian murowanych od 12 do 51 cm.

Nad otworami drzwiowymi wystepuja nadproza ptaskie. Sciany sq otynkowane oraz miejscowo
oklejone ptytkami ceramicznymi.

Kominy murowane z cegly petnej ceramicznej na zaprawie cementowo — wapienne.

Podczas ogledzin $cian stwierdzono ich zarysowania, widoczne $lady uszkodzen oraz
wykruszenia zaprawy ze spoin.

2.2.3 Stropy

Nad piwnicg stwierdzono stropy ceramiczne odcinkowe typu Kleina o rdznym rozstawie belek
no$nych — okoto 100-120cm.

Nad pozostatymi kondygnacjami wystepujg stropy drewniane-belkowe ze $lepym putapem
(wypetnione polepa) i podsufitka. Belki w rozstawie co okoto 80cm oparte sg na $cianach
wewnetrznych i zewnetrznych. Rodzaje stropow pokazano na poszczegolnych rysunkach.

Sufity s miejscowo zarysowane i popekane.

Posadzki piwnic ceglane i betonowe, posadzki poddasza drewniane.

2.2.4 Dach

Konstrukcja dachu wykonana jest w uktadzie ptatwiowo-kleszczowym. Rozstaw krokwi co okoto
70-90cm o wymiarach ~8x16cm. Wystepujg lokalne uszkodzenia mechaniczne elementéw
dachu. Przecieki z nieszczelnego przykrycia potaci spowodowaty gnicie i zagrzybienie niektorych
elementéw pokrycia dachowego.

Rynny dachowe i rury spustowe stalowe i PCV.

2.2.5 Schody
ZejScie do piwnicy stanowig schody drewniane. Klatka schodowa w budynku dwubiegowa -
zostata wykonana jako ceglana na belkach stalowych obtozonych deskami.
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2.3
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232

2.3.3

234

2.4

2.2.6 Tynki zewnetrzne i wewnetrzne

Tynki zostaty wykonane jako wapienne. W miejscach uszkodzen $Scian tynki sg zarysowane lub
spekane. Na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych tynki miejscami odpadty, ich przyczepnosé
jest staba. Tynki w przyziemiu sg w wielu miejscach zawilgocone.

2.2.7 Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, czesciowo wymieniona na PCV.

2.2.8 Instalacje wewnetrzne
Budynek wyposazony jest w instalacje: wod.-kan., gazowa, elektryczng i telekomunikacyjna.

ANALIZA STANU TECHNICZNEGO

Budynek posadowiony jest na fundamentach wykonanych prawdopodobnie z cegly petnej
ceramicznej. Podczas ogledzin stwierdzono silne zawilgocenie $cian, co moze $wiadczy¢ o braku
izolacji pionowej Scian oraz izolacji poziomej fundamentdow.

Sciany murowane z cegly pelnej ceramicznej. W $écianach stwierdzono liczne pionowe oraz
ukos$ne rysy i pekniecia. W przyziemiu stwierdzono zawilgocenie $cian. Tynki sg w wielu
miejscach zmurszate i odpadaja. Stan techniczny $cian zly. Stan techniczny tynkoéw
zewnetrznych i wewnetrznych jest zty.

Stan techniczny stropow jest Sredni. Wiekszo$¢ belek stropowych w stropach ceglanych jest
skorodowana.

Stan techniczny wigzby dachowej jest $redni. Ubytki pokrycia dachowego spowodowaty lokalnie
przegnicia konstrukcji dachu i nieszczelno$ci. Zty stan elementow blacharskich.

Stan techniczny elementéw drewnianych wykazuje wady drewna. Podczas ogledzin stwierdzono
uszkodzone krokwie. W kilku miejscach zauwazono $lady ingerencji owadow.

WNIOSKI | ZALECENIA

Na podstawie ogledzin budynku stwierdza sig, ze stan techniczny budynku jest zly.
Stwierdzono powazne uszkodzenia podstawowych elementéw konstrukcji budynku:

- konstrukcji drewnianej dachu,

- konstrukcji murowej (§ciany nosne),

- stropow drewnianych,

- konstrukgji klatki schodowe;.

Stwierdzono silne zawilgocenie budynku spowodowane brakiem izolacji przeciwwilgociowych,
miejscowym brakiem stolarki okiennej oraz nieszczelnosciami w potaci dachu.

Stwierdzono uszkodzenia: (zarysowania i spekania) Scian no$nych, dziatowych, nadprozy.
Podczas ogledzin stwierdzono zniszczenie fragmentéw stropow i klatki schodowe;.

Elementy wiezby dachowej majg lokalnie uszkodzenia. Elementy no$ne konstrukcji dachu oraz
deskowanie sg czesciowo zbutwiate.

Z uwagi na bardzo szeroki zakres uszkodzen przedmiotowy budynek przeznaczony jest do
rozbiorki.

Zgodnie z zaleceniem Miejskiego Konserwatora Zabytkow drzwi wejsciowe do budynku
nalezy zdemontowa¢ i zabezpieczy¢.
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3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA BUDYNKU

Y
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FOT.1 - Widok ogolny elewacji frontej budynku.

FOT.3 - Widok elewacji potnocne;. FOT.4 - Widok elewacji potudniowe;.
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4. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI BUDYNKU
GOSPODARCZEGO (KOMOREK LOKATORSKICH)

4.1

4.2

4.3

431

OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO (KOMOREK
LOKATORSKICH)

Analizowany budynek petni funkcje gospodarcza. Jest to budynek wolnostojacy,
niepodpiwniczony, parterowy z dachem o matym spadku. Wymiary ogoine budynku (dt. x szer. x
wys.) 11,2m x 3,99m x 2,50m.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU

4.2.1 Fundamenty

W rejonie usytuowania budynku nie wykonano odkrywek fundamentow.

Budynek nie jest podpiwniczony. Prawdopodobnie posadowiony jest na ptytkich fundamentach z
cegty petnej.

4.2.2 Sciany

Sciany konstrukcyjne murowane z cegly petnej ceramicznej oraz dziurawki na zaprawie
wapienno-piaskowe;.

Grubos¢ scian murowanych 25 cm.

Nad otworami drzwiowymi wystepuja nadproza ptaskie. Sciany nie sg otynkowane.

4.2.3 Stropodach
Konstrukcja dachu wykonana jest w uktadzie krokwiowym. Rozstaw krokwi co okoto 80cm.
Wystepujq lokalne uszkodzenia mechaniczne elementéw dachu. Stan pokrycia dachu jest zly.

4.2.4 Tynki zewnetrzne i wewnetrzne
Budynek nie jest otynkowany, czeSciowo wykonany jest z desek obraz blachy.

4.2.5 Stolarka drzwiowa
Stolarka drzwiowa stalowa.

4.2.6 Instalacje wewnetrzne
Budynek nie jest wyposazony w instalacje wewnetrzne.

ANALIZA STANU TECHNICZNEGO

Budynek posadowiony jest na fundamentach wykonanych prawdopodobnie z cegly petnej
ceramicznej. Podczas ogledzin stwierdzono zawilgocenie $cian, co moze $wiadczy¢ o braku
izolacji pionowej $cian oraz izolacji poziomej fundamentdow.

4.3.2 Sciany murowane z cegly petnej ceramicznej oraz dziurawki. W $cianach stwierdzono miejscowo

433

4.4

pionowe oraz ukosne rysy i pekniecia. W konstrukcji Scian stwierdzono liczne niewtasciwe
wigzania cegiet. Stan techniczny $cian zly.

Stan techniczny elementdw stropodachu jest zty. Widoczne sg silne uszkodzenia pokrycia dachu.
Stan techniczny elementdw drewnianych wykazuje wady drewna.

WNIOSKI | ZALECENIA

1. Na podstawie ogolnych ogledzin budynku stwierdza sig, ze stan techniczny budynku jest zly.
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2. Stwierdzono powazne uszkodzenia podstawowych elementéw konstrukcji budynku, ktére nadajq
sie do wymiany, naprawy badz odtworzenia.

3. Stwierdzono zawilgocenie budynku spowodowane brakiem izolacji przeciwwilgociowych.
Stwierdzono uszkodzenia Scian.

4. Podczas ogledzin stwierdzono uszkodzenia stropodachu.

5. Elementy wiezby dachowej majg lokalnie uszkodzenia. Elementy no$ne konstrukcji dachu oraz
deskowanie sg czesciowo zbutwiate.

6. Z uwagi na bardzo szeroki zakres uszkodzen przedmiotowy budynek przeznaczony jest do
rozbiorki.

5. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA BUDYNKU GOSPODARCZEGO (KOMOREK
LOKATORSKICH)
v -

FOT.3 - Widok ogoiny budynku. | ' FOT.4 - Widok ogoiny budynku.
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6.1

6.2

6.3

TECHNOLOGIA PRAC ROZBIORKOWYCH

ROBOTY WSTEPNE | PRZYGOTOWAWCZE

Przed rozpoczeciem robét rozbiorkowych nalezy wystapi¢ do ZDiTM z wnioskiem o wydanie
czasowego zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia robot.

Zagospodarowac teren rozbiorki, rozmiescié maszyny i inne urzadzenia techniczne, droge kotowg
I pieszg, oznaczy¢ w strefie niebezpiecznej obiekty socjalne i sanitarne z uwzglednieniem
warunkéw usytuowania obiektow istniejacych, oraz opracowac instrukcje bezpiecznego ich
wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.
Niezbedne jest opracowanie planu ,bioz" - planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w rozumieniu
przepisow rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu rodzajow rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz. U. Nr 151, poz. 1256), oraz zawiadomienie Panstwowego powiatowego inspektora nadzoru
budowlanego o zamiarze rozpoczecia robot.

Przed rozpoczeciem robdt rozbiérkowych nalezy obiekt odtaczy¢é od sieci gazowej, cieplnej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjnej, a wykonane prace
zweryfikowac poprzez odpowiednie pomiary.

Znajdujace sie w poblizu miejsca rozbiorki budowle, urzadzenia uzytecznosci publicznej, latarnie,
stupy, przewody i rosliny powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

Do obowigzku wykonawcy nalezy sporzadzenie planu zagospodarowania materiatow powstatych
z rozbiorki, facznie z ich utylizacja.

Po wykonaniu rusztowan oraz podpar¢ mozna przystapi¢ do prac rozbiérkowych.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU ROZBIORKI

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co
najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu uniemozliwiajace wejscie osobom nieupowaznionym

2) wyznaczenia stref niebezpiecznych zagrozeniem spadania z wysokosSci przedmiotow,
(strefe nalezy ogrodzi¢ balustradami);

3) wykonania drog, wyj$¢ i przejs¢ dla pieszych oraz dla pojazdéw uzywanych w trakcie
wykonywania robdt wyznaczy¢ miejsca postojowe;

4) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami”, oraz
odprowadzania lub utylizacji $ciekow;

5) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

6) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

7) zapewnienia facznosci telefoniczneyj;

8) ustawienie systemowych, przenosnych toalet typu TOI-TOI;

9) wywdz materiatow z rozbiorki powinien odbywaé sie na biezaco, bez sktadowania na
placu.

KOLEJNOSC PROWADZONYCH ROBOT ROZBIORKOWYCH WYPOSAZENIA | URZADZEN

Przed rozpoczeciem budowlanych robdt rozbiérkowych nalezy:
- odtgczy¢ obiekt od sieci,

- wywiez¢ urzgdzenia stanowigce wyposazenie obiektu,

- zdemontowac urzadzenia instalacji wystepujacych w obiekcie,
- zdemontowac¢ okna i drzwi.
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6.4

TECHNOLOGIA PROWADZONYCH BUDOWLANYCH ROBOT ROZBIORKOWYCH

Roboty rozhiérkowe nalezy prowadzi¢ metoda reczng oraz przy zastosowaniu maszyn i urzadzen
nie powodujacych niebezpieczenstwa samoistnego ,zawalenia”.

6.4.1 Rozbiorka dachu
- wykona¢ rozbiorke pokrycia dachu poprzez usuniecie masztow antenowych, dachowki, opierzen
blacharskich, kominw, rur spustowych i rynien
- rozebra¢ otatowanie potaci i przystapi¢ do demontazu ukfadéw krokwiowych
- zdemontowac¢ cze$¢ konstrukcyjng dachu — krokwie dachowe, ptatwie, stupy, podwaliny i
murtaty i usung¢ na zewnatrz obiektu,
- rozebraé elementy murowe wystepujace powyzej stropu w tym kominéw murowanych i cian
dziatowych a takze szczytowych. Rozbiérke prowadzi¢ metoda reczna i usuna¢ na zewnatrz
budynku.

6.4.2 Rozbidrka stropéw kondygnacji nadziemnych

- przed przystapieniem do rozbidrki stropdw nalezy w pierwszej kolejnosci odkry¢ konstrukcje
stropu tj. zerwa¢ posadzki

- rozebra¢ deskowanie stropu, usung¢ polepe z pomiedzy belek stropowych, usungg tynki i
deskowanie od spodu stropu

- wycina¢ i demontowaé belki stropowe

- segmenty stropu demontowac nalezy sukcesywnie w kierunku rozbiorki po uprzednim
zamocowaniu poszczegblnych elementow stropu do zawiesi dzwigu,

- za pomocg sprzetu mechanicznego typu szlifierki odspoi¢ elementy stropu od konstrukcji
budynku,

- usung¢ na zewnatrz obiektu zdemontowane elementy bezpo$rednio na Srodek transportu.

6.4.3 Rozbiorka stropu piwnicy
- przed przystapieniem do rozbiorki kondygnacji piwnicznej nalezy wykona¢ wykop wokot Scian
piwnic w celu eliminacji naporu ziemi na $ciany piwnic
- strop nad piwnica rozebra¢ rozpocza¢ od zerwania wierzchnich warstw posadzkowych
odkrywajac ukfad belkowy
- nastepnie wyburza¢ pasma ceramicznych wypetnien pomiedzy belkami stalowymi
- po usunigciu wszystkich ceramicznych wypetnien mozna przystapi¢ do wycinania belek
stalowych. Belki nalezy przecina¢ i uzywajgc dzwigni wysuwaé pojedynczo na zewnatrz budynku

6.4.4 Rozbiodrka belek, podciagow

- kolejno demontowane elementy w/w zaczepi¢ na zawiesiu dzwigu,

- odcig¢ za pomocag szlifierek kontowych poszczegdlne elementy,

- przenie$¢ zdemontowany element na plac sktadowy lub bezposrednio na srodek transportowy.

6.4.5 Rozbidrka murow

- Sciany zewnetrzne i wewnetrzne w cze$ci wyzszej rozbieraé recznie od gory usuwajac gruz na
zewnatrz budynku za pomoca rynien lub koryt drewnianych,

- nizsze partie $cian rozbiera¢ recznie i usuwac na zewnetrzng strone obiektu,

- §ciany rozebra¢ rwnomiernie na catej powierzchni budynku,

- rozebraé $ciany piwnic.
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6.5

6.6

6.7

6.4.6 Rozbidrka posadzek

- Rozbiorka posadzek betonowych, ceglanych, drewnianych lub innych wykonaé nalezy za
pomocg sprzetu mechanicznego po rozeznaniu mozliwosci technicznych i bezpieczenstwa na
placu budowy, po konsultacji z autorem projektu lub inspektorem nadzoru.

6.4.7 Rozbiorka fundamentow

- Fundamenty mozna rozhiera¢ w sposob mechaniczny, usuwajac gruz na zewnatrz budynku

- wykop zasypa¢ ziemig wolng od gruzu i odpadow, zageszczajac warstwami

- rozbidrke fundamentéw od strony chodnika przy ul. Strzatowskiej nalezy wykonywa¢ odcinkowo
po okoto 2mb.; nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejgce sieci

SPRZET

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢c wymagania
okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci. Sprzet uzywany w robotach
budowlano-montazowych musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie:
- wymagan uzytkowych,

- utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,

- czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego,

- przestrzegania warunkéw bhp i ochrony p.poz. w czasie uzytkowania sprzetu.

Sprzet stosowany do rob6t budowlano-montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim
przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacjg techniczno-ruchowa.

TRANSPORT

Srodki transportowe musza spetniaé wymagania podane w normach i przepisach
branzowych.

Sposab i warunki transportu materiatow i wyroboéw budowlanych muszg

by¢ zgodne z odpowiednimi normami w zakresie:

- ilo$ci przewozonego materiatu,

- sposobu jego sktadowania na $rodki transportu,

- sposobu zabezpieczania przewozonego tadunku,

- sposobu zatadunku i wytadunku w miejscu docelowym.

Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzace do transportu uzywane w obrebie placu
budowy muszg spetnia¢ warunki techniczne i odbiorowe zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi, branzowymi i technicznymi.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

W odniesieniu do robdt rozbiérkowych majg zastosowania ogoélne obowigzujace przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robo6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Podstawowe zasady zapewnienia bezpieczenstwa robdt rozbiérkowych:

6.7.1 Szczegolne sposoby zabezpieczenia budowy

Przej$cia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone

odpowiednio umocowanymi barierkami a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne,

Sciany i inne przegrody, ktdre moga ulec przewrdceniu w czasie montazu lub wznoszenia, nalezy
odpowiednio zabezpieczyc.

Krawedzie stropdw nieobudowanych $cianami nalezy zabezpieczy¢ balustradami.
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W czasie prowadzenia robdt rozbidrkowych przebywanie Iludzi na nizej potozonych
kondygnacjach jest zabronione.

Do usuwania gruzu w czasie rob6t rozbidrkowych nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyte lub rynny
ZSypowe.

Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

Przewracanie $cian lub innych cze$ci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.
W czasie wykonywania rob6t rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i
maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

6.7.2 Rusztowania i ruchome podesty robocze

Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny odpowiada¢ wymaganiom
wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione wyraznym
napisem. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z
dokumentacjq producenta albo projektem indywidualnym. Rusztowania systemowe powinny by¢
montowane zgodnie z dokumentacijg projektowg z elementéw poddanych przez producenta
badaniom na zgodnos¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w
kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem bezpieczenstwa. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i
demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta albo projektem
indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

6.7.3 Srodki zabezpieczajace pracownikow i narzedzia

- pracownicy powinny odby¢ szkolenie stanowiskowe, bhp i ppoz. oraz posiadac aktualne
badania lekarskie uprawniajace do pracy na wysokosci

- robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez ochronng i
urzadzenia ochronne jak kaski, rekawice, okulary ochronne a narzedzia reczne powinny by¢
mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie.

- przed przystapieniem do rob6t rozhidrkowych kierownik robdt zobowigzany jest dodatkowo
poinformowaé robotnikdw o sposobie wykonywania robét i pouczy¢ ich o warunkach i
przepisach bezpieczenstwa pracy.

- 0soby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikow
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegolnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych
warto$ci dopuszczalne.

- w przestrzeniach zamknietych, w ktdrych atmosfera charakteryzuje sie niewystarczajacq
zawartoscig tlenu lub wystepujg czynniki o stezeniach nieprzekraczajgcych wartosci
dopuszczalnych, osoba wykonujgca zadanie powinna by¢ obserwowana i asekurowana, w celu
zapewnienia natychmiastowej ewakuacji i skutecznej pomocy.

- miejsca ustawiania drabin, pomostow itp. Do wejscia na mury powinien wskazywac kierownik
robot lub majster.

6.7.4 Maszyny i inne urzadzenia techniczne

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢;

- stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.
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6.7.5 Wplyw warunkow atmosferycznych na prowadzenie robét rozbidrkowych

- przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ wptyw na nie warunkéw
atmosferycznych jak deszczu, mrozu, odwilzy itp.

- podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robét na Scianach lub innych rozbieranych
konstrukcjach albo pod nimi, gdyz zachodzi obawa zawalenia konstrukcji pod wptywem silnych
porywow i parcia wiatru.

6.7.6 Zapewnienie bezpieczefstwa publicznego

- wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w zasiegu prowadzonych robét rozbiorkowych
powinny by¢ w sposob odpowiedni zabezpieczone,

- nalezy wytyczy¢ i wyraznie oznakowac tymczasowe drogi okrezne (obejscia objazdy ) lub
wystawi¢ wartownikow zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacji Badz tez, w przypadkach
szczegolnie niebezpiecznych zastosowac oba $rodki rownoczesnie.

- przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia czy w
poblizu i bezpo$rednim zasiegu, w miejscach zagrozonych nie ma 0séb postronnych.

- Sciste przestrzeganie warunkow bezpieczenstwa pracy przy prowadzeniu Robot rozbiorkowych
jest absolutnie nie odmowne, gdyz najmniejsze odstepstwo od nich prowadzi¢ moze do
nieobliczalnych w skutkach nieszczesliwych wypadkow

- Strefy gromadzenia i usuwania odpaddw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

- Odpady nalezy usuwac¢ w sposob ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.

6.7.7 Zapewnienie bezpieczenstwa p/poz

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisow techniczno-budowlanych oraz
przepisow przeciwpozarowych.

Teren budowy wyposaza si¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od
potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiardw i
sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych
wiasciwosci substancji znajdujacych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby
zagrozonych osab.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. Lukasz Rzepka

Uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci
konst .-budowlanej bez ograniczen
nr ewid. ZAP/0008/POOK/08
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

TEMAT OPRACOWANIA: Projekt budowlany rozbiérki budynku mieszkalnego i budynkow
gospodarczych (komdrki lokatorskie) ul. Strzatowska 7 Szczecin

ADRES INWESTYCJI: ul. Strzatowska 7, dz. nr 8 obr. 3092, Szczecin

INWESTOR: Zarzad Budynkow | Lokali Komunalnych w Szczecinie
ul. Mariacka 25
70-546 Szczecin

OPRACOWAL.:
mgr inz. Lukasz Rzepka

Uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci
konstr.-budowlanej bez ograniczen
nr ewid. ZAP/0008/POOK/08
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA INFORMACJI

- Wizja lokalna;

- Projekt budowlany;

- Ustawa Prawo Budowlane i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
- Prace rozbidrkowe budynku i budynkéw gospodarczych (komorki lokatorskie)

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
- Budynek mieszkalny i budynek gospodarczy (komorki lokatorskie)

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA ZDROWIA | LUDZI

- Inne obiekty budowlane

- Sieci uzbrojenia

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
- Wykonywanie prac na wysokosci
- Wykonywanie prac rozbiérkowych

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich robot.
Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (plan bioz)” zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzajéw rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz.
1256).

Plan ,bioz” powinien zawierac:

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegdlnych elementow;
Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do rodzaju
zagrozenia;

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych;

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy;

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen;

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentaciji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych;
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7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFIE SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII LUB
INNYCH ZAGROZEN

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.03 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

W czasie prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepisow i zasad w zakresie
BHP. Pracownicy przystepujacy do pracy na wysokosci powinni by¢ dopuszczeni do w/w prac przez
kierownika budowy.

Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy i zasady BHP, bra¢ udziat w szkoleniu i instruktazu z tego zakresu
oraz poddac sie wymaganym egzaminom.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie.

Przed rozpoczeciem robét nalezy wyznaczy¢ i odpowiednio zabezpieczy¢ strefe wokdt rejonu prowadzonych
prac.

8. UWAGI KONCOWE

8.1 Roboty budowlane nalezy realizowa¢ pod statym nadzorem o0sob uprawnionych do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

8.2 Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami BHP, wymogami
realizacji i odbioru rob6t ogélnobudowlanych oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

OPRACOWAL.:
mgr inz. Lukasz Rzepka

Uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci
konstr.-budowlanej bez ograniczen
nr ewid. ZAP/0008/POOK/08
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[l. UPRAWNIENIA

ZACHODNIOPOMORSKA
N O KREGOWA
I Z B A

j%?’{ INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131/5k/08 Szezecin, dnia 10 czerwca 2008 r.

\V/4

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 15, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 v. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdin. zm.),
w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pozn.

zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Lukaszowi Rzepka

ur. dnia 12 pazdziernika 1979 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0008/POOK/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK

- mgr inz. Krzysztof Motylak

- mgr inz. Daria Kozakowska
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® POLSKA
| I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-V9T-MKM-D22 *

Pan tukasz RZEPKA o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0207/08

adres zamieszkania ul. Jutrzenki 13, 72-003 WOtCZKOWO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-07 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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— ZACHODNIOPOMORSKA
l OKREGOWA
A I Z B A
"INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP.OKK-7131/268k/09 Szczecin, dnia 30 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieré6w budownictwa i urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U, z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118, z péin. zm.), § 11 ust.] pkt 1 i § 17 ust.l pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. I z 2006 . Nv 82 noz. 578

1040 ¥ ~dal-
(D2, z 20086 3, poz. 578, z pdin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)
Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Tomaszowi Czeslawowi Strzyzewskiemu
urodzonemu dnia 15 wrzeénia 1979 1. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0144/POOK/09

DO PROJEKTOWAN’IA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

P CEEET Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwaiiﬁkgcﬁnejﬂ:

P - inz. Stanistaw Kaminski
; \ Przewodniczacy OKK

s/ - mgr inz. Krzysztof Motylak

N B - dr hab, inz, Wiadystaw Szaflik
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-PIX-2Z2-5A6 *

Pan Tomasz Czestaw STRZYZEWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/B0O/0215/10

adres zamieszkania ul. Witkiewicza 8/7, 71-121 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-13 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ul.Mariacka 25,70-546 Szczecin

TYTUEL OPRACOWANIA
Projekt budowlany rozbiérki budynku mieszkalnego i budynkéw
gospodarczych (komorki lokatorskie) ul. Strzatowska 7 Szczecin

PROJEKTOWAL

mgr inz. Lukasz Rzepka
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INWESTOR
Zarzad Budynkoéw | Lokali Komunalnych Zaktad Budzetowy w Szczecinie
ul.Mariacka 25,70-546 Szczecin

TYTUL OPRACOWANIA
Projekt budowlany rozbidrki budynku mieszkalnego i budynkéw
gospodarczych (komorki lokatorskie) ul. Strzatowska 7 Szczecin

PROJEKTOWAL

mgr inz. Lukasz Rzepka
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI KONSTR.-BUDOWLANE]

BEZ OGRANICZEN NR EWID. ZAP/0008/POOK/08

SPRAWDZIL
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA

W SPECJALNOSCI KONSTR.-BUDOWLANEJ
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TYTUL RYSUNKU BRANZA SKALA
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FRPROJEKTY
KONSTRUKCYJNE

UWAGI:

1. ISTNIEJACE SCIANY KONSTRUKCYJINE GRUBOSCI: ZEWNETRZNE DO 51cm; WEWNETRZNE DO 25cm WYKONANE Z CEGLY PELNEJ CERAMICZNEJ

2. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA — DREWNIANA | PCV

3. ELEWACJA OTYNKOWANA Z UBYTKAMI
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TYTUL OPRACOWANIA
Projekt budowlany rozbiérki budynku mieszkalnego i budynkéw
gospodarczych (komorki lokatorskie) ul. Strzatowska 7 Szczecin

PROJEKTOWAL
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W SPECJALNOSCI KONSTR.-BUDOWLANE]
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SPRAWDZIL

mgr inz. Tomasz C. Strzyzewski
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BEZ OGRANICZEN NR EWID. ZAP/0144/POOK/09

TYTUL RYSUNKU BRANZA SKALA
Widok elewacii tylniej Konstrukcja 1:75
DATA NRRYS,
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UWAGI:

1. ISTNIEJACE SCIANY KONSTRUKCYJNE GRUBOSCI: ZEWNETRZNE DO 51cm; WEWNETRZNE DO 25cm WYKONANE Z CEGLY PEYNEJ CERAMICZNEJ

2. STOLARKA OKIENNA — DREWNIANA | PCV
3. ELEWACJA OTYNKOWANA Z UBYTKAMI
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Zarzad Budynkoéw | Lokali Komunalnych Zaktad Budzetowy w Szczecinie
ul.Mariacka 25,70-546 Szczecin

TYTUL OPRACOWANIA
Projekt budowlany rozbidrki budynku mieszkalnego i budynkéw
gospodarczych (komorki lokatorskie) ul. Strzatowska 7 Szczecin

PROJEKTOWAL
mgr inz. Lukasz Rzepka

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI KONSTR.-BUDOWLANE]
BEZ OGRANICZEN NR EWID. ZAP/0008/POOK/08

SPRAWDZIL
mgr inz. Tomasz C. Strzyzewski

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI KONSTR.-BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN NR EWID. ZAP/0144/POOK/09

TYTUE RYSUNKU BRANZA SKALA
Widok elewacji potnocnej Konstrukcja 1:75)
DATA NRRYS,
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OBIEKT
Budynek mieszkalny, ul. Strzatowska 7

dz. nr 8 obr. 3092, Szczecin

INWESTOR
Zarzad Budynkéw | Lokali Komunalnych Zaktad Budzetowy w Szczecinie
ul.Mariacka 25,70-546 Szczecin

TYTUL OPRACOWANIA
Projekt budowlany rozbiérki budynku mieszkalnego i budynkéw
gospodarczych (komorki lokatorskie) ul. Strzatowska 7 Szczecin

PROJEKTOWAL
mgr inz. Lukasz Rzepka

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI KONSTR.-BUDOWLANE]
BEZ OGRANICZEN NR EWID. ZAP/0008/POOK/08

SPRAWDZIL

mgr inz. Tomasz C. Strzyzewski
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OBIEKT

Budynek mieszkalny, ul. Strzatowska 7
dz. nr 8 obr. 3092, Szczecin
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Zarzad Budynkéw | Lokali Komunalnych Zaktad Budzetowy w Szczecinie
ul.Mariacka 25,70-546 Szczecin

TYTUL OPRACOWANIA
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STROPY W CZESCI MIESZKALNEJ DREWNIANE; NAD KLATKA SCHODOWA CERAMICZNE

KLATKA SCHODOWA CEGLANA NA BELKACH STALOWYCH Z WYKONCZENIEM DREWNIANYM
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA — DREWNIANA

ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH PODCZAS WYBURZEN — WG OPISU TECHNICZNEGO
STAN TECHNICZNY — PATRZ OPIS TECHNICZNY

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
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RZUT KOMOREK LOKATORSKICH
skala 1:75
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