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ST 00 ~Wymagania ogolne”

Informacja o terenie budowy

- Zabezpieczenie intereséw 0s0b trzecich

Pobor energii elektrycznej, wody oraz ewentualmee sprawy zatatwia bezgecednio
Wykonawca rob6t z ZBiLK w Szczecinie. Jakiekolwigmowolne dziatania ¢da
skutkowa konsekwencjami przewidzianymi w ob@azujgcych przepisach /m.in.Kodeks
Cywilny/.

Na terenie dziatki oljej budova wykonawca odpowiada za ocheoobcych instalacji
nad i pod powierzchaiziemi.

W tym celu powinien uzyskaod podmiotéw, ktoresswiascicielami tych instalacji
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zemajpcego w dokumentacji
technicznej.

Wykonawca zapewni wgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem
instalacji w czasie trwania robot.

W przypadku naruszenia instalacjadh ich uszkodzenia w najkrotszym phigvym
terminie przywracap instalacje do stanu przed awatrii.

Przystpienie do usuwania uszkodzreie mae nasipi¢ pdzniej niz w ciagu 24 godzin
od ich wysgpienia.

- Ochronarodowiska

Podczas wykonywania rob6t, Wykonawca jest zohparny do znajoniei i
przestrzegania wszystkich przepisow g@inych z ochrapsrodowiska.

- Warunki bezpieczestwa pracy i ochrona przeciwjarowa na budowie

Prace nalgy prowadz¢ zgodnie z rozpoerlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieaséwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych / Dz.U. Nr 47 , poz. 401 /.

Wykonawca jest zobowzany do umieszczenia na terenie budowy ogloszemviderapcego
dane dotycace bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.

Ogtoszenie to powinno zawigra

- przewidywane terminy rozpoeza i zakaczenia wykonywania robot

- maksymaln liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegidin



okresach
- informacje dotyczce planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia
Kierownik budowy Wykonawcy zobowzany jest do wykonania:
- Informacji dotyczacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia zwana dalej ,,informacj
- Planu bezpiecZstwa i ochrony zdrowia dalej zwanym ,planem bioz”
»Informacje i ,plan bioz” naley sporadzi¢ na podstawie rozpagdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawfermacji dotycacej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigéstea i ochrony zdrowia /Dz.
U. Nr 120, poz. 1126/.
Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania przepiséw ochrony przecieqmove).
Wykonawca ma obowzek utrzymywania w naigtym stanie sprg p-paz i
wyposaenie w ten sprg placu budowy, biur i magazynow.
Wykonawca wyznaczy miejsce na sktadowanie tatwopddnmateriatéw budowlanych.
- Opis zaplecza wykonawcy i placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonugepszed rozpoaziem robot
budowlanych co najmniej w zakresie :

ogrodzenia terenu,

wykonania drég i wyi dla pieszych

uradzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych

urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow
Wykonawca hdzie ponosit koszty utrzymania zaplecza w porozamie Inwestorem.
Pomieszczenia socjalne powinnythwewmtrz czyste i zapewnéaodpowiednie
warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw.
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikanego personelu musby¢
regularnie sprgane
- Organizacja ruchu podczas prowadzenia rob6t bladowh
Podczas prowadzenia rob6t nie przewiduggosac do ktérych realizacji bytoby
konieczne zajcie pasa drogowego.
W trakcie trwania prac wykonawca zobamany jest do utrzymania w najgym
porzadku drég dojazdowych do placu budowy .
Po zakaczeniu budowy obowgkiem wykonawcy jest likwidacja wszystkich
tymczasowych objazdéw i dojazdéw do placu budowy.
- Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zabezpieczy w sposob wystargaajszystkie obiekty przed degem



0s6b nieupowanionych.

W miejscu widocznym, od strony drogi publicznejwgsokaci nie mniejszej ri 2
metry naley umieici¢ tablice informacyija.

Tres¢ tablicy powinna b§ zgodna z rozposrizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r., w sprawie dziennika budowy, mantaozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawiergego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia, /Dz.U. Nr 108, poz. 953/.

- Zabezpieczenie drég

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadpoojekt zabezpieczenia

drég dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagaj odpowiednich

zabezpiecze



ST 01 Prace rozbiérkowe

45110000-1
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie
prowadzenia prac przygotowawczych, rozbiérkowych i demontazowych w istniejagcym obiekcie
budowlanym.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot przygotowawczych,
rozbiorkowych, demontazowych i wyburzeniowych.
1.3. Zakres Robo6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robét
przygotowawczych, rozbiérkowych i demontazowych zwigzanych z rozbiorka obiektu

—  Zakres rob6t obejmuje catos¢ robot przygotowawczych, rozbiérkowych, demontazowych i

wyburzeniowych.
1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Rozbiérka demonta zowa - prace polegajace na oddzieleniu catych, dajacych sie
odrebnie utylizowac, elementow rozbieranego obiektu.

1.4.2. Rozbiorka wyburzeniowa - prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu
elementéw obiektu przeznaczonych do rozbiérki bez wyodrebnienia jego sktadnikow
nadajgcych sie do utylizaciji.

1.4.3. Opfata skladowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania
urobku powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku
odpadow.

1.4.4. Wywdz odpaddw - transport urobku na skltadowisko i ich utylizacja. Pozostale okreslenia
uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 1. Wykonawca Robét
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa i
ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST

2.2. Wymagania szczego6towe dla materiatow

Odzysk materiatéw jest mozliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko przy rozbiérce
recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.3. Skladowanie materiatdw

Urobek z prac demontazowych nalezy na biezagco wywozi¢ na wysypisko.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST
3.2. Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych



Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu. Roboty mozna wykonaé recznie lub przy
uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi,
ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé materiatéw i wykonywanych rob6t oraz bedg
przyjazne dla srodowiska, a takze nie beda ucigzliwe dla mieszkancow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz gace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST

4.2. Transport materiatéw i sprz etu

Transport materiatdw z demontazu powinien odbywac sie specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajacym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w spos6b catkowicie pewny
zabezpieczony przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni fadunkowej.
Jezeli dlugos¢ przewozonych elementéw jest wieksza niz dlugo$¢ samochodu to wielko$é nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepis6w obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki
transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

Materialy z demontazu nalezy usuwac¢ na biezaco.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania Robo6t

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robo6t podano w ST.

5.2. Szczegoétowe zasady wykonania robot

Przed przystgpieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego poszczeg6inych
elementow sktadowych, rozezna¢ ich otoczenie, ustali¢ metode rozbiorki.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowac¢ zgodnie z obowigzujacymi
wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem os6b postronnych.

5.4. Przebieg robét rozbiérkowych
5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiork  owych
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U.
2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych. Przez caly czas trwania robét nalezy pilnowac, aby w miejscach, w
ktérych nastepuja roboty nie wchodzity osoby postronne.
Przed przystgpieniem do rozbidrki - trzeba opracowac¢ program rozbiorki i zatoge zapoznac¢ z nim oraz
z bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu robdét.
Kierownik robét powinien wskazywaé¢ miejsca gromadzenia zdemontowanych urzadzen oraz sposoby
ich zabezpieczania.
Zabronione jest m.in.:
- zrzucanie na ziemie elementow z demontazu,
- elementy bedace w bliskim sasiedztwie demontazu nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy
uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 00

7. OBMIAR ROBOT

OgdIlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.Jednostkg obmiaru jest:

m?,
m?,

- mb,



- kg,
- tona,
- szt/kpl.

8. ODBIOR ROBOT
Podstawag odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

8.2. Przedmiot odbioru.

Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajgcych wg zasad
okreslonych ST 00. Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegélne fazy robét. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robat, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych

i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt

i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Zamawiajacy (lub
Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).

9. PODSTAWA PLATNO SCI
OgdIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
pézniejszymi zmianami.
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegblowego zakresu
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajéw robét
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 z 2002r.).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126 z 2003 r.).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r.).
- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pdzniejszymi
zmianami.



