~Czujnik Zewn. 6.7B zamontowaé n/t na $cianie

zewn. na wys. h=3m.

Instalacje uklada¢ na zewnatrz /

budynku w rurkach stal-pancerkach / o —

lub PCV odpornych na dzialanie / Ruz < 10 Om

promieni U-V. — proj. uziom szpilkowy
6.7B 3/4", L=6m

bednarka FeZn 30 x 4

zlacze
¢ kontrolne ‘
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proj. YDYz0 3 x 4
z za pomiaru rozliczeniowego
dla potrzeb wezla cieplnego.
Wiz ukiadag :
- p/t na klatce schodowej,
- n/t w rurkach RL na poziomie piwnic.
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Uwagi :

. Na $cianach pomieszczenia instalacje uktada¢ w rurkach RL.
. Na konstrukcji stal. wezla instalacje uktada¢ w korytkach PCV.
. Stosowat osprzet bakelitowy szczelny min. IP44.

. Podejscia do urzadzen wykonaé
w rurkach gietkich PCV (Peszla).
. Oprawy oswietleniowe zamontowac bezposrednio
na suficie.
6. Proj. RWC zamontowac nit.
7. Przewody wprowadzac¢ do rozdz. RWC od dolu.
8. Ekrany przewodow sterowniczych podigczy¢ tylko
z jednej strony do szyny PE rozdz. RWC.
9. Obwody (w RWC) opisac.

10. Instalacja wyréwnawcza :
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Wewnalrz pomieszczenia wezta ulozy¢ szyne
wyréwnawczg z bednarki FeZn 20 x 3.
Do bednarki FeZn 20 x 3 przytaczy¢ :
- szyne PE rozdzielnicy RWC,
- stalowe rury instalacji sanitarnych

wchodzace i wychodzace z wezla,
- obudowe naczynia wzbiorczego,
- obudowe zasobnika c.w.u.,
- metalowe kanaly wentylacyjne.
Polgczenia ww. czesci przewodzacych obeych z hednarkg
wykonac¢ drutem DYzo lub linkg LYZo o éred. min. Bmm2.
Polgczenia stalowej konstrukcji wezla z bednarkg wykonad
jako polgczenie spawane (zabezpieczy¢ antykorozyjnie) lub skrecane.
Bednarke przylgczy¢ poprzez ztgcze kontrolne do proj. uziomu
szpilkowego 3/4" , L=6m (GALMAR).
Polgczenie z uziomem wykona¢ bednarkg FeZn 30 x 4.
Rezystancja uziemienia Ruz < 10 Om.

OZNACZENIA

- instalacja uktadana na tynku w rurkach elektroinstal. RL
- inst. ukladana na konstrukcji stalowej wezta w korytku PCV.
§ - oprawa NEPTUN 2x18W, IP65
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- lagcznik odwietleniowy 1-bieg., IP44
- gniazdo 1P+N+Z, 16A, IP44, n/t

- instalacja wyréwnawcza z bednarki FeZn 20 x 3 ukladana na uchwytach
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