ADAPTACJA POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO NA WEZEt CIEPLNY
W PIWNICY W BUDYNKU MIESZKALNYM, WIELORODZINNYM
PRZY ul. Mazurska 44 oficyna W SZCZECINIE

OPIS DO CZESCI BUDOWLANEJ

1. STAN ISTNIEJACY — INWENTARYZACJA
Pomieszczenie pefnito funkcje komoérki lokatorskiej. Sciany z cegly petnej i strop nad
piwnicg — ceglany, odcinkowy, nieotynkowane. Posadzka betonowa nierowna, z licznymi
ubytkami i popekana. Okno drewniane zastoniete jest ptytg pilsSniowg. Drzwi wejSciowe —
drewniane, deskowe, o nienormatywnych wymiarach, zniszczone w stopniu znacznym.
W pomieszczeniu brak dziatajgcej instalacji oswietleniowej. WysokoS¢ pomieszczenia:
2,00-2,05 m.

2. EKSPERTYZA DOT. STANU TECHNICZNEGO POMIESZCZENIA
Sciany i strop pomieszczenia sg w stanie technicznym dostatecznym. Sciany,
w szczegdlnosci sciana zewnetrzna, wykazujg Slady zawilgocenia. Posadzki
W pomieszczeniu sg zniszczone, nieréwne, z licznymi ubytkami — stan zty. Slusarka
okienna i drzwi wejsciowe zniszczone. Pomieszczenie, po przeprowadzeniu niezbednych

prac adaptacyjnych, ktére nie bedg naruszaty istniejgcych elementéw konstrukcyjnych

budynku, nadawa¢ sie bedzie do petnienia funkcji jako pomieszczenia wezta cieplnego.

Uwaga! - Pomieszczenie przeznaczone do adaptacji na wezet cieplny zlokalizowane jest
w kondygnacji piwnicznej oficyny budynku mieszkalnego. Prace budowlane, ktére sag
robotami typowo wykonczeniowymi, prowadzone bedg tylko wewnatrz pomieszczenia oraz
w korytarzu w rejonie wejécia do wezta cieplnego. Planowana adaptacja nie spowoduje
wprowadzania zmian w wygladzie zewnetrznym elewacji budynku, a takze nie naruszy jego
konstrukcji i nie spowoduje zauwazalnego zwiekszenia obcigzenia istniejgcych elementow

noénych, w tym fundamentéw, ktérych dotychczasowa nosnosé jest wystarczajaca.

3. PRACE BUDOWLANE DO WYKONANIAW RAMACH ADAPTACJI
3.1. Oczyszczenie powierzchni scian z brudu i kurzu, usuniecie wykruszajgcej sie zaprawy
ze spoin.
3.2. Skucie wierzchniej warstwy posadzki, ok. 10cm.
3.3. Demontaz drzwi wejsciowych i powiekszenie otworu drzwiowego.
3.4. Wkopanie studzienki schtadzajgcej z kregow betonowych @ 800 (4 kregi o wysokosci
250 mm) potgczonych na zaprawe uszczelniajgcg z wykonaniem ptyty dennej grubosci
10cm z betonu z dodatkiem srodka uszczelniajgcego, pokrywa studzienki — krata azurowa
typu We-Ma ocynkowana.

3.5. Z uwagi na to, ze w budynku nie jest planowane przeprowadzenie kompleksowych



prac osuszajgcych i izolujgcych $ciany od wody gruntowej, na $cianach pomieszczenia
wezta nalezy wykonac tynk renowacyjny o grub. 20 mm (3-warstwowy, z warstwg sczepng -
obrzutka, podktadem i warstwg wierzchnig wg technologii producenta, np. Ceresit CR 61
i CR 62 — lub inny tynk WTA zgodny z normg PN-EN 998-1).

3.6. Sufit pomieszczenia otynkowaé tynkiem cementowo — wapiennym Kkat. 1ll, po
uprzednim pomalowaniu stalowych belek stropowych farbg antykorozyjna.

3.7. Sciany i sufit pomalowaé farbg sylikatowg lub sylikonowg — paroprzepuszczalng
w kolorze biatym.

3.8. Wykona¢ warstwe podposadzkowg z chudego betonu B10 grubosci ok. 5 cm, ktérg
nastepnie zaizolowa¢ masg wodoszczelng (folig w ptynie) z wywinieciem izolacji na sciany
na wysoko$¢ 15 cm (np. Atlas Woder E).

3.9. W pomieszczeniu wykonac¢ posadzke cementowg o grubosci srednio 5 cm, zbrojong
siatkami zgrzewanymi o oczkach 10 x 10 cm, zatartg na gtadko, z wyprofilowaniem
spadkéw w kierunku wpustu podtogowego.

3.10. W celu zapewnienia niepylnosci, podtoge pomalowaé farbg posadzkowg do betonu
w kolorze ciemno — szarym.

3.11. W Scianie zewnetrznej osadzi¢ kanaly wentylacji nawiewnej i wywiewnej, typu ,Z”,
o wymiarach 15 x 15 cm (lub rurowe @150) z blachy ocynkowanej, wg opisu na rysunku.
3.12. W powigkszonym otworze drzwiowym wykona¢ nadproze wg opisu na rysunku
i zamontowaé drzwi stalowe o wymiarach w Swietle przejscia 80 / 200 cm, zamykane na
zamek z wktadkg patentowg. Nadproze drzwiowe - prefabrykat Zelbetowy (np. L19) lub
nadproze wylewane.

3.13. Istniejgce okno podlega wymianie na okno PCV w kolorze biatym oszklone szkiem
zbrojonym, o wymiarach jak na rysunku. Wneke okienng od strony pomieszczenia

zamurowac cegtg sylikatowg grub. 12 cm i otynkowac.

DANE LICZBOWE — STAN PO ADAPTACJI

- powierzchnia uzytkowa 8,00 m2
- wysokos¢ pomieszczenia 2,05m
- kubatura pomieszczenia 16,40 m3

Opracowat: mgr inz. arch. Jerzy Nowak



