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POMIESZCZ WELZI’_JA QEPL
8 00 2| POSADZKA CEMENTOWA

WYSOKOSE POMIESZCZ. 315-320cm

STUDZIENKA SCHYADZAJACA 7 KREGOW BETONOWYCH ¢800
GLEBOKOSC min. 80cm, NAKRYWA — KRATA WE-MA OCYNKOWANA

WYMIANA ISTNIEJACYCH DwZWI 75/200cm NA NOWE,
POLACZONA Z POWEKSZENIEM OTWORU WSCIANIE

| WYKONANIEM NADPROZA 2L 65x65x6 DL. 120cm
\
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— SCIANY ISTNIEJACE
7777777, — FRAGMENTY SCIAN DO WYMUROWANIA

L

@ij« — WENTYLACJA WYWEWNA, KANAL TYPU “Z”
Z BLACHY OCYNK. 15/15cm (lub ¢ 150),

WLOT ok. 13ecm POD STROPEM PIWNICY, WYLOT 50cm

NAD TERENEM
ﬁﬁ% E*gé WENTYLACJA NAWIEWNA TYPU "Z", KANAL Z BLACHY
& 150), WLOT ok.50cm NAD TERENEM,

OCYNK. 15/15¢cm  (lub
WYLOT ok. 20 cm NAD POSADZKA PIMWNICY

UstuaGl

BUDOWLANO PROJEKTOWE

mgr inz.

Rafat Sawicki

71—437 Szczecin, ul. Ks. Barnima 27A/22 tel.604693816

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres: ul. Mazurska 44 oficyna lewa Szczecin

Sprawdzit: |dr inz. arch. Karol Krzqgtata |[18/Sz/78

Inwestor; Zarzqd Budynkdw i Lokali Komunalnych w Szczecinie Skala
ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin 1:50
Opracowanie: ADAPTACJA POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO W PIWNICY
NA WEZEL CIEPLNY
Tytut rys. A : Data
Rzut piwnic — pom. wezta ciepinego |57 9016
Projektowal| mgr inz. arch. Jerzy Nowak |281/Sz/88 N 1ys. 9




