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PROJEKT WYKONAWCZY WEZtA CIEPLNEGO PRZY JANA PAWLA II 8A

W SZCZECINIE
1. Karta informacyjna wezta
1. Miejsce podiaczenia Zgodnie z warunkami SEC Szczecin
2. Srednica przytacza 2 x DN25
3. Rodzaj wezta cieplnego WYMIENNIKOWY
4. Przeptyw wody sieciowejw okresie grzewczym 0,80 m3/h
5. Przeplyw wody sieciowejw okresie letnim 0,80 m3/h

6. Instalacja centralnego ogrzewania

system instalacji zamkniety
parametry instalacji 80/60
opor instalacji 64,50 kPa
materiat instalagji Stal/PP

7. Instalacja c.w.u.
materiat instalacji Cu/PP
8. Zapotrzebowanie mocy cieplnej
Centralne ogrzewanie Qco 44,40 kW

Ciepta woda uzytkowa Qcwumax 31,70 kW
Ciepta woda uzytkowa Qcwusr. 6,50 kW
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II. OPIS TECHNICZNY

do Projektu Wykonawczego wezta cieplnego zlokalizowanego w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ulicy Jana Pawta II 8a w Szczecinie.

2. DANE OGOLNE

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie inwestora,

warunki wydane przez SEC Sp. z 0.0.
obowigzujace normy i przepisy,
katalogi techniczne

2.2. DANE OBIEKTU

Projektowany wezet bedzie w jednym z pomieszczen piwnicznych istniejacego budynku.
Wszystkie dane budynku dotyczace zapotrzebowania cieplnego oraz rozwigzan projektowych
instalacji wewnetrznej znajdujg sie w osobnym opracowaniu. Takze przytacze cieplne zasilajgce
dany wezet znajduje sie w osobnym opracowaniu.

2.3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt Wykonawczy wezta cieplnego zasilajgcego w
ciepto dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej budynek mieszkalny
wielorodzinny zlokalizowany przy ulicy Jana Pawta II 8a w Szczecinie.

Zaprojektowano dwufunkcyjny wezet cieplny w uktadzie réwnolegtym. Dla potrzeb sterowania
weztem zaprojektowano regulator pogodowy dwukanatowy firmy Samson typ Trovis 5573-1 (c.o.
oraz cwu).

W zwigzku z mata moca centralnego ogrzewania zdecydowano sie w celu zmnigjszenia
zamowionego przeptywu zamontowac na wezle zasobnik cieptej wody uzytkowe;j.

Projektowany wezet pracowat bedzie w uktadzie zamknietym z naczyniem przeponowym dla oraz
z systemem stabilizacji cisnienia w instalacji.

Parametry oraz moce poszczegdlnych uktadéw znajduja sie na pierwszej stronie doboru urzadzen
danego projektu oraz w karcie informacyjnej wezta.

Wezet zaprojektowano w formie kompaktu wykonanego z profili kwadratowych 4x40x40. Rysunek
nr 3 przedstawia urzadzenia oraz ich rozmieszczenie.

2.4. TECHNOLOGIA WEZtA CIEPLNEGO

Zgodnie z zamowieniem inwestora zaprojektowano dwufunkcyjny wezet cieplny z wymiennikami
ptytowymi firmy Alfa Laval. Doktadne dane wymiennikbw w zataczonych kartach doboru
wymiennikow. W wezle zaprojektowano takze zasobnik cieptej wody uzytkowej o pojemnosci
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300l. Wezet wyposazono w automatyke pogodowa. Parametry w kierunku obiegu centralnego
ogrzewania kierowane beda zgodnie z zaprogramowana krzywa grzania. Regulacja przeptywu
i ciSnienia realizowana jest przy pomocy regulatora dP/V firmy Samson (doktadne dane
w zestawieniu materiatdbw) oraz zawordéw regulacyjnych takze firmy Samson (doktadne dane
w zestawieniu materiatéw).

Obieg centralnego ogrzewania wyposazono w pompe elektroniczng firmy Grundfoss
zamontowang na przewodzie powrotnym. Dla potrzeb cyrkulacji dobrano pompe trzybiegowa
firmy Grundfoss.

Dany wezet pracowat bedzie dla potrzeb budynku przy ulicy Mazurskiej 44 — oficyna lewa
w Szczecinie.

Schemat wezta przewiduje montaz zasobnika cieptej wody uzytkowej. Zasobnik przyjeto w taki
sposob aby zmagazynowana w nim woda pokryta szczytowe zapotrzebowanie. Zamontowano
takze Jana Pawta II apompe tadujacg — dobrang w taki sposéb aby mozna byto natadowac
zasobnik z predkoscig 800I/h. Takze zawor regulacyjny typ Balorex nalezy ustawi¢ aby przeptyw
800I/h nie byt przekroczony.

Dobrany regulator pozwala na przeprowadzenie przegrzewu termicznego w instalacji cieptej wody
uzytkowej oraz w zasobniku. Za przeprowadzenie przegrzewu termicznego odpowiada
eksploatacja wezta.

2.5. KONSTRUKCJA KOMPAKTU

Wezet zaprojektowano w formie kompaktu wykonanego z profili kwadratowych 4x40x40. Rysunek
nr 3 przedstawia urzadzenia oraz ich rozmieszczenie. Urzadzenia cyrkulacyjne nalezy powiesi¢ na
$cianie wejsciowej do pomieszczenia wezta.

2.6. ZABEZPIECZENIE WEZtA CIEPLNEGO
Instalacja centralnego ogrzewania pracowata bedzie w uktadzie zamknietym i zabezpieczona
bedzie zaworami bezpieczenstwa SYR typ 1915 oraz naczyniami cisnieniowymi Reflex .

2.7. PRZEWODY I ARMATURA

2.7.1.0bieg wody sieciowe;j.
Rury stalowe czarne bez szwu w/g PN-80/B-74219, faczone przez spawanie. Potaczenia z armatura
i urzagdzeniami przez spawanie lub na kotnierze.

2.7.2 Wewnetrzne obiegi grzewcze instalacji wewnetrzne;.
Rury stalowe czarne $rednie z usunietym wptywem szwu wewnetrznego i zewnetrznego w/g
PN-74/H-74200 taczone przez spawanie. Potgczenia z armaturg i urzadzeniami na kotnierze lub
gwinty.

2.8. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Wszystkie elementy wezta cieplnego nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie w nastepujacy sposéb:
oczysci¢ poprzez szczotkowanie

odttusci¢ podtoze rozpuszczalnikiem

pomalowa¢ dwukrotnie farbg podktadowa

pomalowac dwukrotnie farbg nawierzchniowa




PROJEKT WYKONAWCZY WEZtA CIEPLNEGO PRZY JANA PAWLA II 8A
W SZCZECINIE

2.9. IZOLACJA TERMICZNA

Na przewodach instalacji wezta wykonac izolacje termiczng . Jako materiat izolacyjny uzy¢
otuliny termoizolacyjnej firmy URSA z welny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej
o nastepujacych grubosciach :

Srednica Gr. izolagji

@ < 22mm - 20mm

22mm < @ < 35mm -30mm

35mm < @ < 100mm — grubos¢ izolacji = Srednica wewnetrzna przewodu

Dopuszcza sie wykonanie izolacji z materiatdw innego producenta pod warunkiem spetnienia
wymogow normy. Izolacja wezta cieplnego musi by¢é wyposazona w ptaszcz ochronny (wetna
mineralna z ptaszczem aluminiowym badz pianka poliuretanowa z ptaszczem PCV).

2.10. PROBY CISNIENIOWE
Cata instalacje wezta nalezy poddac préba cisnieniowym : po stronie sieciowej na cisnienie 1,6
MPa, po stronie instalacji na cisnienie 0,6 MPa za$ po stronie instalacji c.w.u. na cisnienie 1,0 MPa.

2.11. PEUKANIE INSTALACIJI
Po wykonaniu préb cisnieniowych instalacje wezta nalezy przeptukac¢ woda o duzej predkosci.

2.12. KANAKIZACJA SCIEKOWA
Odwodnienie pomieszczenia wezta zgodnie z odrebnymi opracowaniami

2.13. WENTYLACJA WYWIEWNA
Wentylacja pomieszczenia wezta zgodnie z odrebnymi opracowaniami

2.14. WENTYLACJA NAWIEWNA
Wentylacja pomieszczenia wezta zgodnie z odrebnymi opracowaniami

2.15. DRZWI WEJSCIOWE

Drzwi powinny by¢ wykonane ze stali. Takze oscieznica powinna by¢ stalowa. Drzwi zabezpieczy¢
antykorozyjnie a nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farbe w kolorze niebieskim. W drzwiach
zamontowac zamek zasuwowy. Zamek osadzi¢ na konstrukcji wsporczej z ceownikow.

2.16. ZLEW I PRZYtACZE WODY ZIMNE)
W pomieszczeniu wezta zamontowac zlew zeliwny z odprowadzeniem do kanalizacji. Przytacze
wody wyposazy¢ w wodomierz do wody zimnej Dn15 Qn=1,5m3/h.

3. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bud.- montazowych" cz. II

- aktualnymi przepisami bhp i ppoz.

obowiazujacymi przepisami i normami.

Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty musza spetnia¢ wymagania art.10 obowigzujacej
ustawy ,Prawo budowlane”
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Wszystkie urzadzenia i zawory regulacyjne powinny posiada¢ DTR i tabliczki znamionowe.
W wezle nalezy umiesci¢ ofoliowany schemat powykonawczy wezta
Urzadzenia odbiorowe nalezy zgtosi¢ do odbioru przez UDT
Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen rownowaznych,

po wczesniejszym
uzgodnieniu z Projektantem, Inwestorem oraz Dostawca Ciepta.

opracowat: mgr inz. Rafat Sawicki



