DOBOR URZADZEN - Jana Pawia Il 8a

Maksymalne zapotrzebowanie mocy cieplnej wynosi:

Centralne ogrzewanie — okres grzewczy :
Qco=44,40 kW

Do obliczen zapotrzebowania na potrzeby cieptej wody przyjeto zapotrzebowanie
na poziomie:

Qcwmax=31,70kW

Qcwsred.=6,50 kW

W zwiazku z mata moca centralnego ogrzewania przyjeto schemat wezla z
zasobnikiem

1. Parametry wezia

a. Temp. zasilania z m.s.c.-lato 70°C

b. Temp. powrotu z m.s.c.-lato 25°C

c. Temp. zasilania z m.s.c.-zima 120°C
d. Temp. powrotu z m.s.c.-zima 60°C

e. Temp. zasilania ins. c.0 80°C

f. Temp. powrotu ins. c.o. 60°C

g. Opory instalacji c.o. 64,5kPa

2. llosé wody sieciowej Gs dla potrzeb grzewczych

 _ 44,40KW3600
4,19x961,0x60

=0,70m*/h

3. llos¢ wody instalacyjnej dla potrzeb grzewczych

_ 44,40kWx3600

s= =190m®/h
418x973,4x20

4. Przydzial wody sieciowej w okresie sezonu grzewczego

_ (44,40kW +6,50kW)x3600

=0,80m*/h
4,20x961,0x,60

Gsz




5. Obliczenie mocy wymiennika cieptej wody uzytkowej
Zatozenia :
Przyjeto zasobnik cieptej wody o pojemnosci 300
Przeptyw wody sieciowej nie moze przekracza¢ mocy zamdwionej wynikajace;
z okresu grzewczego Gsz=0,80m3/h
Max czas tadowania zasobnika wynosi 0,50h — 30min.

gh max :ﬂ:600kg/h
0,50

Q max h = (600x55x1,163) /1000 = 38,40kW

6. Przydziat wody sieciowej poza sezonem grzewczym

38,40x3600

Gsl =
417x982,6x45

=0,80m*/h <Gsz

7. Dobér automatyki dla potrzeb grzewczych

2
dp= 0.70 x10 =0,78m.H 20 = 7,8kPa.
2,50

Dobrano zawdr regulacyjny Samson typ 3222 o Srednicy Dn 15 mm;
kvs=2,50 m3/h z sitownikiem elektrycznym 5825-10

8. Dobér automatyki cw

2
dp = (%) x10 =1,02m.H 20 =10,2kPa.

Dobrano zawor regulacyjny Samson typ 3222 o $rednicy Dn 15 mm;
kvs=2,50 m3/h z sitownikiem elektrycznym 5825-10

9. Dobér regulatora réznicy cisnien i przeptywu

2
dp = (Z’—?j x10 = 0,40 + 2,0 = 2,40m.H 20 = 24,0kPa.

Dobrano regulator firmy Samson typ 46-7; Dn 15 mm; kvs=4,0 m3/h
e zakres nastaw 0,6-2,50 m3/h

praca bez wytwarzania szuméw 0,6-1,3 m3/h

mierniczy spadek cisnienia 0,2 bar

zakres nastaw 0,2 do 1,0 bar

montaz na powrocie



10. Dobér pompy obiegowe;j

opory do doboru pompy centralnego ogrzewania:

instalacja 64,5kPa

opory wymiennika 6,57kPa

opory wezta 9,0kPa
76,70kPa

Dobrano pompe Grundfos Magna 25-100 Dn25 1x230V

11. Dobér pompy cyrkulacyjnej

Dobrano pompe Grundfos UP20-30N pompa jednofazowa do instalacji c.w.u.

12. Dobdr pompy tadujacej

Przyjeto tadowanie zasobnika 3001. z predkoscig wynikajaca z karty doboru
wymiennika 800I/h

Dobrano pompe Grundfos UP20-30N pompa jednofazowa do instalacji ¢.w.u.

13. Dobdr naczynia przeponowego

Pojemno$¢ ztadu wynosi 0,350 m?

Vu = 0,350x971,8x0,0287 = 10,04dm’®

Ve = 10,04XM =20,92dm’®
0,4 6

Dobrano naczynie wzbiorcze Reflex typ NG50 szt. 1
ciSnienie statyczne instalacji wynosi 16 m.H20.
maksymalne cisnienie pracy wynosi 40 m.H20

14. Dohor zaworow bezpieczenistwa — centralne ogrzewanie

M = 447,3*2*0,000311x,/(16,0 — 4,0) *961 = 2,99kg / s

do =54 2,99 9 =24,99mm
0,9*0,25*,/4,0x961

Dobrano zawor bezpieczenstwa firmy SYR Nr kat. 1915; Dn 32; do=27mm p= 4 bary;
ac=0,25 sztuk 1



15. Dobér licznika ciepta - gtéwny

Dobrano licznik firmy Mirometr typ Sharky 775 Dn 15; Qn=1,5 m3/h ; kvs=3,0
ma3/h — wersja gwintowana na powrdt.

2
dp= (%) x10 =0,71ImH 20 = 7,1kPa.

16. Dobor licznika ciepta — podlicznik c.o.

Dobrano licznik firmy Mirometr typ Sharky 775 Dn 15; Qn=1,50 m3/h ; kvs=3,0
m3/h — wersja gwintowana na powrot.

2
dp = (%) x10 = 0,54mH 20 = 5,4kPa.



