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POMESZCZ. WEZkA CIEPL 2tqoze kontrolne
10 7m? POSADZKA CEMENTOWA —l
' WYSOKOSE POMESZCZ 340-345cm — Ruz <10 Om 0 o
Co ) znaczenia :
proj. uziom szpilkowy -
M —— — bednarka FeZn 30 x 4
1. Na poziomie piwnic u’fozyfi mogi§trqlnie szyne wyréwnov!czq z bednarki FeZn 30 x 4. | — uziom szpilkowy GALMAR 3/4", L=9m
Szyne mocowa¢ do stropdw i Scian za pomocq uchwytdow. =
2. Potqczenia i odejscia bednarki wykonaé jako spawane, nie stosowaé ztqcz Srubowych. + — ztqcze kontrolne

Bednarke pomalowa¢ na catej dtugosci kompozycjq farb zottej i zielonej przeznaczonych
do malowania powierzchni stalowych ocynkowanych.

4. Poziome ciqqgi instalacji c.o. 1gczyé z szyng wyrdwnawczg linkg LgYzo 10. UStr UG BUDOWILANO PROJEKTOWE
Linke mocowac : mgr inz. Rafat Sawicki
— do bednarki za pomocq zfqcz Srubowych, 71—437 Szczecin, ul. Ks. Barnima 27A/22 tel.604693816
— do rur instalacji c.0. za pomocqg obejm uziemiajgcych z zaciskiem Srubowym. Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
5. Uziom szpilkowy wykonaé na zewngqtrz budynku sprawdzajgc czy w miejscu jego Adres: ul. Papieza Jana Pawta Il 8A Szczecin
wykonania nie przebiegajg podziemne sieci uzbrojenia terenu. Inwestor; Zarzqd Budynkdw i Lokali Komunalnych w Szczecinie Skala
Uziom pofqczyé z szyng wyrdwnawczq bednarkq FeZn 30 x 4 poprzez ztqcze kontrolne. ul. Mariacka 25, 70—546 Szczecin 1:75
6. W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji Ruz < 10 Om wbi¢ dodatkowy Opracowanie: P.B.W. inst. wody zimnej, c.c.w.u., cyrkulacji oraz c.o.
uziom szpilkowy jw. Tvtul 1vs
Rezystancja uziemienia Ruz < 10 Om. A . RZUTP|WN,|C . Data
Plan instalacji wyrdwnawcze;. 15.07.2016
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