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Wyzwolenia 35 m 38

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 m2-, wc, pokoj szt.
0354-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR-W 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |m2
0322-02 cegiet- pok6j WC
6.15 m?2 6.150
RAZEM 6.150
3|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone (, pokoj,wc, )
5.04 m?2 5.040
RAZEM 5.040
4/KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkono- szt.
0903-01 wych polskich, skrzynkowych i pétskrzynkowych
3 Sszt. 3.000
RAZEM 3.000
5 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m2
kalk. wtasna |dzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 + parapety wewnetrzne i zewnetrzne po-
koj
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
6/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- pokoj m2
0818-05
19 m?2 19.000
RAZEM 19.000
7|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej m2
1112-06
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
8|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile( typ panelowy) m
1124-06
40 m 40.000
RAZEM 40.000
9/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
98 m?2 98.000
RAZEM 98.000
10/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
0713-02 zdzieraniem tapet , kasetonéw na stropach, biegach i spocznikach
33 m?2 33.000
RAZEM 33.000
11/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 Scian
98 m?2 98.000
RAZEM 98.000
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
1204-01 tow
33 m?2 33.000
RAZEM 33.000
13/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
0354-13
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet-kuchnia szt.
0322-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15 Montaz cyfrowego czujnika gazu z wbudowang bateria szt.
kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16 Sprawdzenie przewod6éw kominowych oraz wentylacji -potwierdzenie proto- |szt
analiza indy- |kotem
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich m2
1215-04
8.64 m?2 8.640
RAZEM 8.640
18|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
0109-09 do 1 km
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
19/KNR 4-01 Rozebranie zabudowy - przedpokéj pokéj wneka kuch m2
0426-01
15 m?2 15.000
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Wyzwolenia 35 m 38

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 15.000
20|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek w WC i wnece kuchennej m2
0819-15
21 m2 21.000
RAZEM 21.000
21/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej- WC m2
0811-07
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stupach- |m?2
0803-03 WC wneka kuchenna
21 m2 21.000
RAZEM 21.000
23 Czyszczenie i spoinowanie fugi ( podtog -kuchnia ,ppok) m2
kalk. wtasna
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
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Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 30249 Uzytkownik: Jacek Leszczynski

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
1/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic o powierz-| szt.
0354-04 chni do 2 m2-, wc, pokgj
obmiar = 2.000 szt.
- R -
1* robocizna r-g 2.3200
1.16 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR-W 4- |Obsadzenie oscieznic stalowych o m2
01 0322-02 |powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia-
nach z cegiet- pok6j WC
obmiar =6.150 m2
-R--
1* robocizna r-g 11.2545
1.83 r-g/m?2
- M --
2* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32, t 0.0212
5-work
0.00345 t/m2
3* Piasek uszlachetniony m3 0.0492
0.008 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
5* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.5535
0.09 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrz-| m?2
1017-02 ne jednodzielne petne o powierzchni
ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
(, pokoj,wc, )
obmiar =5.040 m2
- R -
1* robocizna r-g 1.8648
0.37 r-g/m2
- M --
2% skrzydta drzwiowe ptytowe wewnatrz- | szt 2.0000
lokalowe/kompletne z oscieznicami i
okuciami/ wtym tazienkowe
2 szt
-8 -
3* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.0504
0.01 m-g/m2
4* Srodek transportowy m-g 0.1008
0.02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 4-01 |Dopasowanie skrzydet drzwiowych szt.
0903-01 wewnetrznych, zewnetrznych i balko-
nowych polskich, skrzynkowych i pét-
skrzynkowych
obmiar = 3.000 szt.
- R -
1* robocizna r-g 2.3700
0.79 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5 Wymiana okien skrzynkowych na m2
kalk. wtas- |okna rozwierane i uchylno-rozwierane
na jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5
m2 + parapety wewnetrzne i ze-
wnetrzne pokoj
obmiar =5.000 m2
-4 -




Wyzwolenia 35 m 38
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
- R -
1* robocizna r-g 46.7000
9.34 r-g/m2
- M --
2% materiaty pomocnicze % 1.5000
15%
3* Okna z PCV m?2 5.0000
1 m2/m2
-8 -
4* wycigg m-g 0.2500
0.05 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.3000
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucz- | m?2
0818-05 nych- pokoj
obmiar = 19.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 3.4200
0.18 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw m2
1112-06 sztucznych bez warstwy izolacyjnej
obmiar =20.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 7.8760
0.3938 r-g/m2
- M --
2* wyktadzina podtogowa rulonowa bez m?2 21.8000
warstwy izolacyjnej
1.09 m2/mz2
3* Klej kauczukowy-rozpuszcz.Butapren | kg 8.0000
0.4 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* wyciag m-g 0.1080
0.0054 m-g/m2
6* srodek transportowy m-g 0.0800
0.004 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNR-W 2- |Posadzki - listwy przyscienne z two- m
02 1124-06 |rzyw sztucznych - profile( typ panelo-
wy)
obmiar =40.000 m
- R -
1* robocizna r-g 5.8800
0.147 r-g/m
- M --
2% Listwy przyscienne PCV typ. panelo- m 42.8000
wy
1.07 m/m
3* gwozdzie kotkowe kg 1.2000
0.03 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* wyciag m-g 0.0080
0.0002 m-g/m
6* srodek transportowy m-g 0.0120
0.0003 m-g/m
-5-
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Wyzwolenia 35 m 38
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|/KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow m2
0713-01 wewnetrznych z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet na $cianach
obmiar =98.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 36.2600
0.37 r-g/m2
- M --
Al Ciasto wapienne m3 0.2156
0.0022 m3/m2
3* Gips szpachlowy na réznych podto- kg 137.2000
zach
1.4 kg/m?2
4* Piasek uszlachetniony m3 0.4900
0.005 m3/m2
5% Woda z rurociggéw m3 0.6272
0.0064 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
7* Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.9800
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10/KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow m2
0713-02 wewnetrznych z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet , kasetonéw na
stropach, biegach i spocznikach
obmiar = 33.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 18.1500
0.55 r-g/m2
- M --
2* Ciasto wapienne m3 0.0726
0.0022 m3/m2
3* Gips szpachlowy na réznych podto- kg 46.2000
zach
1.4 kg/m?2
4* Woda z rurociggow m3 0.2112
0.0064 m3/m2
5* Piasek uszlachetniony m3 3.3000
0.1 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
7* Woyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.3300
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emul- m2
1204-02 syjnymi starych tynkéw wewnetrz-
nych $cian
obmiar =98.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 11.6620
0.119 r-g/m2
- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 28.0280
0.286 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-6 -
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Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 30249 Uzytkownik: Jacek Leszczynski

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
12/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emul- m?2
1204-01 syjnymi starych tynkéw wewnetrz-
nych sufitow
obmiar = 33.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 3.9270
0.119 r-g/m2
- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 9.8340
0.298 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyj- szt.
0354-13 nych, drzwiczek
obmiar =2.000 szt.
- R -
1* robocizna r-g 0.2400
0.12 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w | szt.
0322-02 $cianach z cegiet-kuchnia
obmiar = 2.000 szt.
- R -
1* robocizna r-g 1.3600
0.68 r-g/szt.
- M --
2% cegta budowlana petna szt. 4.0000
2 szt./szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.0041
0.00207 t/szt.
4* Piasek uszlachetniony m3 0.0100
0.005 m3/szt.
5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej | szt. 2.0000
z zaluzjg surowe 14x14 cm
1 szt./szt.
6* woda z rurociggu m3 0.0040
0.002 m3/szt.
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15 Montaz cyfrowego czujnika gazu z szt.
kalk. wtas- |wbudowang bateria
na obmiar =1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.2500
0.25 r-g/szt.
- M --
2* cyfrowy czujnik tlenku wegla z wbu- szt 1.0000
dowana bateria+ elementy do monta-
zu (kotki ,klej)
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16 Sprawdzenie przewodéw komino- szt
analiza in- |wych oraz wentylacji -potwierdzenie
dywidualna |protokotem
obmiar =2.000 szt
- M --
1* Opinia kominiarska z wskazaniem szt 2.0000
miejsca
1 szt/szt
-7 -




Wyzwolenia 35 m 38

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.

Razem koszty bezposredn
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

e:

17|KNR-W 4- |Mycie po robotach malarskich m2
01 1215-04 |obmiar = 8.640 m2

~-R--
1* robocizna r-g 2.4192
0.28 r-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

18|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3
01 0109-09 |samochodami skrzyniowymi na od-
legto$¢ do 1 km

obmiar =4.000 m3

-R -
1* robocizna r-g 5.5600
1.39 r-g/m3

- S --
2* pojemnik szt 1.0000
1szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

19/KNR 4-01 |Rozebranie zabudowy - przedpokoj m2
0426-01 pokdj wneka kuch
obmiar =15.000 m2

-R -
1* robocizna r-g 4.9500
0.33 r-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

20|KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny Sciennej z ply-| m?2
0819-15 tek w WC i wnece kuchennej
obmiar =21.000 m2

-R -
1* robocizna r-g 28.9800
1.38 r-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

21|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na za- m2
0811-07 prawie cementowej- WC
obmiar =3.000 m2

-R -
1* robocizna r-g 2.7600
0.92 r-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

22|KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wy- m?2
0803-03 konywane recznie na $cianach i stu-
pach-WC wneka kuchenna

obmiar =21.000 m2

~-R--
1* robocizna r-g 12.0309
0.5729 r-g/m2

M -
2* zaprawa tynkarska kg 35.7000
1.7 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)

-S -
4 wycigg m-g 0.7938
0.0378 m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Wyzwolenia 35 m 38

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa:
23 Czyszczenie i spoinowanie fugi ( m?2
kalk. wtas- |poditog -kuchnia ,ppok)
na obmiar =6.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.9920
0.832 r-g/m?2
- M --
2* Zaprawa cementowa M-4 m3 0.0180
0.003 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

- S --
4* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0.6468
0.1078 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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