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J Pawta Il 40m 24

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkono- szt.
0903-01 wych polskich, skrzynkowych i pétskrzynkowych- wejsciowe, pokoj, tazienka
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptycinowe
2.52.4.5.4. z obramowaniem gtadkim petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - osciezni-
9914-02 ce facznie z éwierc¢watkami - opaski
2.52.4.5.4.
9914-07
2.52.4.5.4.
9914-09
13 m?2 13.000
RAZEM 13.000
3|KNR 4-01 Wymiana klamek z szyldami szt.
0919-20
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
4|KNR 4-01 Wymiana zamkéw szt.
0919-24
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
5/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- p.pok,kuchnia m2
0818-05
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
6/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej m2
1112-06
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
7|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
167 m?2 167.000
RAZEM 167.000
8/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
50.37 m?2 50.370
RAZEM 50.370
9/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 Sciany
167 m?2 167.000
RAZEM 167.000
10|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
1204-01 ty
50.37 m?2 50.370
RAZEM 50.370
11 Dopasowanie skrzydet okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 |szt.
kalk. wlasna |m2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
12 Zatozenie na nowym miejscu nawietrznikéw okiennych ci$nieniowych- kuchnia|szt.
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13 Czyszczenie i spoinowanie fugi ( podtog i scian -wc) m2
kalk. wlasna
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
14/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
0354-13
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet-kuchnia szt.
0322-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16 Sprawdzenie przewodéw kominowych oraz wentylacji w kuchni -potwierdze- |szt
analiza indy- |nie protokotem
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich m2
1215-04
8.64 m?2 8.640
RAZEM 8.640
18 Wywiezienie gruzu spryzmowanego -pojemnik 4m3 m3
analogia

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 30249 Uzytkownik: Jacek Leszczynski




J Pawta Il 40m 24

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
19/KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile( typ panelowy) m
1124-06
50 m 50.000
RAZEM 50.000
20 Przestawienie piecéw licowanych kaflami( z materialem i osprzetem)-przesta- |szt
kalk. wtasna |wienie i wymiana peknietych kafli, demontaz calkowity rury odprowadzajgce
spaliny oraz zaczopowanie komina - pokoj 11
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2- podtogi w PI,PII
34 m?2 34.000
RAZEM 34.000
22 Sprawdzenie przewodéw kominowych oraz wentylacji w kuchni -potwierdze- |szt
analiza indy- |nie protokotem
widualna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
23 Montaz cyfrowego czujnika tlenku wegla z wbudowana baterig szt.
wycena indy-
widualna
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m2
0701-04 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
13 m?2 13.000
RAZEM 13.000
25|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il o podtozach z z m2
0728-03 cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
3 m?2 13.000
RAZEM 13.000
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

KNR 4-01
0903-01

Dopasowanie skrzydet drzwiowych
wewnetrznych, zewnetrznych i balko-
nowych polskich, skrzynkowych i pét-
skrzynkowych- wejsciowe, pokoj, ta-
zienka

obmiar =3.000 szt.

-R -
robocizna
0.79 r-g/szt.

Szt.

r-g

2.3700

Razem koszty bezposred
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

nie:

2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR 4-01
1209-10
z2.52.4.5.4.
9914-02
z2.52.4.5.4.
9914-07
z2.52.4.5.4.
9914-09

Dwukrotne malowanie farbg olejng
uprzednio malowanej stolarki drzwio-
wej, $cianek i szafek o powierzchni
ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta
ptycinowe z obramowaniem gtadkim
petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2
m2 - oscieznice tgcznie z cwiercwal-
kami - opaski

obmiar =13.000 m2

-R -
robocizna
2.48 r-g/m2

- M --

szpachléwka celulozowa na tynki
0.075*(1.25*2+0.5+0.5*2)=0.3 dm3/
m?2

papier Scierny w arkuszach
0.49*%(1.25*2+0.5+0.5*2)=1.96 ark./
m2

farba olejna nawierzchniowa ogélne-
go stosowania
0.081*(1.25*2+0.5+0.5*2)=0.324 dm3/
m2

farba olejna do gruntowania ogéinego
stosowania
0.087#%(1.25*2+0.5+0.5*2)=0.348 dm3/
m2

benzyna do lakieréw
0.038*(1.25*2+0.5+0.5*2)=0.152 dm3/
m?2

materiaty pomocnicze

2 %(od M)

m2

r-g

dm3

ark.

dm3

dm3

dm3

%

32.2400

3.9000

25.4800

4.2120

4.5240

1.9760

2.0000

Razem kosz

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

ty bezposred

nie:

w

1*

2%

3*

KNR 4-01
0919-20

Wymiana klamek z szyldami
obmiar =7.000 szt.

-R -
robocizna
0.53 r-g/szt.

- M --

okucia stolarskie do otworéw drzwio-
wych

1 szt./szt.

materiaty pomocnicze

8 %(od M)

Szt.

Szt.

%

3.7100

7.0000

8.0000

Razem koszty bezposred
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

nie:

4

1*

2%

KNR 4-01
0919-24

Wymiana zamkoéw
obmiar =7.000 szt.

-R -
robocizna
0.88 r-g/szt.

- M -
okucia stolarskie do otworéw drzwio-
wych

1 szt./szt.
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Szt.

r-g

Szt.

6.1600

7.0000
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Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjn;

y: 30249 Uzytkownik: Jacek Leszczynski

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 8.0000
8 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucz- | m?2
0818-05 nych- p.pok,kuchnia
obmiar = 16.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 2.8800
0.18 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw m2
1112-06 sztucznych bez warstwy izolacyjnej
obmiar = 16.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 6.3008
0.3938 r-g/m2
- M --
2* wyktadzina podtogowa rulonowa bez m?2 17.4400
warstwy izolacyjnej
1.09 m2/mz2
3* Klej kauczukowy-rozpuszcz.Butapren | kg 6.4000
0.4 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
5* wyciag m-g 0.0864
0.0054 m-g/m2
6* srodek transportowy m-g 0.0640
0.004 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7/KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow m2
0713-01 wewnetrznych z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet na $cianach
obmiar = 167.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 61.7900
0.37 r-g/m2
- M --
2% Ciasto wapienne m3 0.3674
0.0022 m3/m2
3* gips szpachlowy t 0.2338
0.0014 t/m2
4* Piasek uszlachetniony m3 0.8350
0.005 m3/m2
5* woda z rurociggu m3 1.0688
0.0064 m3/m2
6* Cement hut.CEM l1I 32,5, 32,5B wor- t 0.1670
kowany
0.001 t/m2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
8* Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1.6700
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow m?2
0713-02 wewnetrznych z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
obmiar =50.370 m2
-R--
-5-
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Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 30249 Uzytkownik: Jacek Leszczynski

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 27.7035
0.55 r-g/m2
- M --
2% Ciasto wapienne m3 0.1108
0.0022 m3/m2
3* gips szpachlowy t 0.0705
0.0014 t/m2
4* Piasek uszlachetniony m3 0.2519
0.005 m3/m2
5* woda z rurociggu m3 0.3224
0.0064 m3/m2
6* Cement hut.CEM lII 32,5, 32,5B wor- t 0.0504
kowany
0.001 t/m2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
8* wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0.5037
elektrycznym 0,5 t
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emul- m2
1204-02 syjnymi starych tynkéw wewnetrz-
nych $ciany
obmiar =167.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 19.8730
0.119 r-g/m2
- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 47.7620
0.286 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emul- m?2
1204-01 syjnymi starych tynkéw wewnetrz-
nych sufity
obmiar =50.370 m2
- R -
1* robocizna r-g 5.9940
0.119 r-g/m2
- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 15.0103
0.298 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11 Dopasowanie skrzydet okiennych ze- | szt.
kalk. wlas- |spolonych o powierzchni ponad 0.5
na do 2.5 m2
obmiar =5.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5.3500
1.07 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12 Zaltozenie na nowym miejscu na- szt.
analogia wietrznikéw okiennych cisnieniowych-
kuchnia
obmiar = 1.000 szt.
- R -
-6 -
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Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 30249 Uzytkownik: Jacek Leszczynski

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 1.0100
1.01 r-g/szt.
- M --
2* nawietrzniki okienne( kompletne) szt. 1.0000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 8.0000
8 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13 Czyszczenie i spoinowanie fugi ( m2
kalk. wlas- |podtog i scian -wc)
na obmiar =7.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 5.8240
0.832 r-g/m2
- M --
2* Zaprawa cementowa M-4 m3 0.0210
0.003 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
4* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0.7546
0.1078 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyj- szt.
0354-13 nych, drzwiczek
obmiar =2.000 szt.
- R -
1* robocizna r-g 0.2400
0.12 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w | szt.
0322-02 $cianach z cegiet-kuchnia
obmiar = 2.000 szt.
- R -
1* robocizna r-g 1.3600
0.68 r-g/szt.
- M --
2% cegta budowlana petna szt. 4.0000
2 szt./szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.0041
0.00207 t/szt.
4* Piasek uszlachetniony m3 0.0100
0.005 m3/szt.
5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej | szt. 2.0000
z zaluzjg surowe 14x14 cm
1 szt./szt.
6* woda z rurociggu m3 0.0040
0.002 m3/szt.
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16 Sprawdzenie przewodéw komino- szt
analiza in- |wych oraz wentylacji w kuchni -po-
dywidualna |twierdzenie protokotem
obmiar = 1.000 szt
- M --
1* Opinia kominiarska z wskazaniem szt 1.0000
miejsca
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
-7 -
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Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 30249 Uzytkownik: Jacek Leszczynski

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
17|KNR-W 4- |Mycie po robotach malarskich m2
01 1215-04 |obmiar = 8.640 m2
- R -
1* robocizna r-g 2.4192
0.28 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18 Wywiezienie gruzu spryzmowanego - | m3
analogia pojemnik 4m3
obmiar =3.000 m3
- M --
1* Pojemnik na gruz szt 1.0000
1 szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNR-W 2- |Posadzki - listwy przyscienne z two- m
02 1124-06 |rzyw sztucznych - profile( typ panelo-
wy)
obmiar =50.000 m
-R--
1* robocizna r-g 7.3500
0.147 r-g/m
- M --
2* Listwy przyscienne PCV typ. panelo- m 53.5000
wy
1.07 m/m
3* gwozdzie kotkowe kg 1.5000
0.03 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
5* wycigg m-g 0.0100
0.0002 m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.0150
0.0003 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20 Przestawienie piecow licowanych kaf-| szt
kalk. wkas- |lami( z materiatem i osprzetem)-prze-
na stawienie i wymiana peknietych kafli,
demontaz calkowity rury odprowadza-
jace spaliny oraz zaczopowanie komi-
na - pokdj Il
obmiar =2.000 szt
- M --
1* przestawienie pieca kaflowego' szt 2.0000
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng m2
1209-10 uprzednio malowanej stolarki drzwio-
wej, $cianek i szafek o powierzchni
ponad 1.0 m2- podtogi w PI,PII
obmiar = 34.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 21.0800
0.62 r-g/m2
- M --
Al Szpachléwka do drewna - biata dms3 2.5500
0.075 dm3/m2
3* Papier Scieny elektrokorundowy w ark 16.6600
ark.
0.49 ark/m2
-8-




J Pawta Il 40m 24

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 30249 Uzytkownik: Jacek Leszczynski

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
4* farba olejna nawierzchniowa ogdélne- | dm3 2.7540
go stosowania
0.081 dm3/m2
5* farba olejna do gruntowania og6lnego| dm3 2.9580
stosowania
0.087 dm3/m2
6* Benzyny do lakierow dms3 1.2920
0.038 dm3/m2
* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22 Sprawdzenie przewodéw komino- szt
analiza in- |wych oraz wentylacji w kuchni -po-
dywidualna |twierdzenie protokotem
obmiar =3.000 szt
- M --
1* Opinia kominiarska z wskazaniem szt 3.0000
miejsca
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23 Montaz cyfrowego czujnika tlenku szt.
wycena in- |wegla z wbudowana baterig
dywidualna |obmiar = 2.000 szt.
- M --
1* czujnik czadu 1 2.0000
1 [1]/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z za- m2
0701-04 prawy wapiennej na $cianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia
ponad 5 m2
obmiar = 13.000 m2
- R -
1* robocizna r-g 2.9900
0.23 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych m2
0728-03 cementowych kat. Il o podtozach z z
cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-
i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu
)
obmiar =13.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 21.3200
1.64 r-g/m?2
- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.1066
0.0082 t/m2
3* Wapno hydratyzowane workowane t 0.0208
0.0016 t/m2
4* piasek do zapraw m3 0.3991
0.0307 m3/m2
5* woda z rurociggu m3 0.1118
0.0086 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-S -
7* wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0.3900
elektrycznym 0,5 t
0.03 m-g/m2
8* betoniarka wolnospadowa elektrycz- m-g 0.5200
na
0.04 m-g/m?2
-9-
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-10 -
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