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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. Poszcz. Razem
ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE
1 OKNA
1/KNR 4-01 Montaz nawiewnikéw sterowanych recznie umozliwiajacych przeptyw powie-|szt.
d.1/0913-01 trza od 20 do 50m3/godz.
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2 Dopasowanie i regulacja okien szt.
d.1|analiza indy-
widualna
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- |m
d.1/0708-01 wapiennej na oéciezach szerokosci do 15 cm - BRAKUJACA OBROBKA
TYNKARSKA OKNA
2*1,90+1,30 m 5,100
RAZEM 5,100
4/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych. m2
d.1/0353-05
1,27*1,86 m?2 2,362
RAZEM 2,362
5|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.1/0353-11
1,30 m 1,300
RAZEM 1,300
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z |m?2
d.1/0545-08 blachy nie nadajacej sie do uzytku
0,35*1,30 m?2 0,455
RAZEM 0,455
7|KNR 0-19 Montaz okien uchylno-rozwieranych, dwudzielnych z PCV z obrébka obsa- |m2
d.1/1023-11 dzenia, z zamontowaniem w kazdym oknie nawiewnika sterowanego recz-
nie umozliwiajgcego przeptyw powietrza od 20 do 50m3/godz.
poz.4 m?2 2,362
RAZEM 2,362
8|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z plyt drewnopochodnych laminowanych typu |m
d.1/0321-01 postforming
analogia
poz.5 m 1,300
RAZEM 1,300
9/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 |m2
d.1/202 0541-01 |cm- parapety zewnetrzne
poz.6 m2 0,455
RAZEM 0,455
2 DRZWI
10|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 1.0 m2 w $cia-  |szt.
d.2|0320-01 nach z cegiet
<kuchnia>1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 |m?2
d.2|1017-03 m2 oszklone szyba o pow. do 0.2 m2 fabrycznie wykohnczone, kompletne
wraz z zamkami, okuciami i klamkami
<kuchnia>0,80*2,00 m2 1,600
RAZEM 1,600
12 Regulacja lub wymiana zamkéw i klamek, klamek, szyldéw i oku¢ oraz do- |kpl.
d.2|analiza indy- |pasowanie istniejgcych skrzydet drzwiowych wewnetrznych lub zewnetrz-
widualna nych, naprawa i uzupetnienie uszkodzen lub ubytkéw skrzydet i o$cieznic,
W TYM DRZWI DO W.C. NA KLATCE SCHODOWEJ WRAZ Z DORO-
BIENIEM KLUCZY | WYMIANA ZAMKA.
2,00 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
13|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej |m2
d.2|1209-10 wraz z opaskami i oscieznicami, W TYM DRZWI DO W.C. NA KLATCE
SCHODOWEJ
2*1,00*2,00*2 m?2 8,000
RAZEM 8,000
3 PIECE
14 Przestawienie piecéw licowanych kaflami - rozebranie pieca, wymiana kpl.
d.3|analiza indy- |uszkodzonych elementéw, ponowne postawienie, montaz czujnika czadu i
widualna blachy przypiecowe;.
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 SCIANY, SUFITY, BIALKOWANIE, MALOWANIE LUB TAPETOWAN |E
15|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.4|1216-01
poz.16+0 m?2 32,933
RAZEM 32,933
16| KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi |m2
d.4/1202-09 ponad 5 m2 - SUFITY
<POKOJ 1>3,56*4,42 m2 15,735
<POKOJ 2>3,04*3,53 m?2 10,731
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<KUCHNIA>1,34*4,08 m2 5,467
<WC NA KLATCE SCHODOWEJ>1,00*1,00 m2 1,000
RAZEM 32,933
17|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi |m?
d.4|1202-09 ponad 5 m2 - SCIANY
<POKOJ 1>2,90%2%[3,56+4,42] m2 46,284
<POKQJ 2>2,90*2*[3,04+3,53] m2 38,106
<KUCHNIA>16,00 m2 16,000
<WC NA KLATCE SCHODOWEJ>2,90*2*[1,00+1,00] m2 11,600
RAZEM 111,990
18|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.4/1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - SUFITY
poz.16+0 m?2 32,933
RAZEM 32,933
19|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.4/1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - SCIANY
poz.17+0 m?2 111,990
RAZEM 111,990
20|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.4/1204-01 sufitow
poz.16 m?2 32,933
RAZEM 32,933
21|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.4/1204-02 Scian
poz.17+0-31,436 m?2 80,554
RAZEM 80,554
5 PODLOGI i POSADZKI
22|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng podtég drewnianych m2
d.5/1509-01
<POKOJ 1>3,56*4,42 m2 15,735
<POKOJ 2>3,04*3,53 m2 10,731
<WC NA KLATCE SCHODOWEJ>1,00*1,00 m2 1,000
RAZEM 27,466
23|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng progéw drzwiowych szt.
d.5/1209-13
2,00 Sszt. 2,000
RAZEM 2,000
6 ROBOTY POZOSTALE
24|KNNR-W 3 |Czyszczenie i mycie posadzek, okien, drzwi oraz urzadzen wyposazenia kpl
d.6/1014-07 mieszkania
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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