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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE
1 OKNA
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych. m2
d.1/0353-05
1,20*2,17+0,40*1,09+1,20*0,70+1,18*2,21 m?2 6,488
RAZEM 6,488
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.1/0353-11
3*1,20+0,80 m 4,400
RAZEM 4,400
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z |m?2
d.1/0545-08 blachy nie nadajacej sie do uzytku
0,35*1,20 m?2 0,420
RAZEM 0,420
4/KNR 0-19 Montaz okien uchylno-rozwieranych, dwudzielnych z PCV z obrébkg obsa- |m?2
d.1/1023-11 dzenia, z zamontowaniem w kazdym oknie nawiewnika sterowanego recz-
nie umozliwiajacego przeptyw powietrza od 20 do 50m3/godz.
poz.1 m?2 6,488
RAZEM 6,488
5/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z ptyt drewnopochodnych laminowanych typu |m
d.1/0321-01 postforming
analogia
poz.2 m 4,400
RAZEM 4,400
6/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 |m?2
d.1]/202 0541-01 |cm- parapety zewnetrzne
poz.3 m2 0,420
RAZEM 0,420
2 DRZWI
7 Naprawa i dopasowanie skrzydet drzwi wewnetrznych - zamki, zawiasy, kpl
d.2|analiza indy- |uszkodzenia, flekowanie, regulacja, itp...
widualna
3,00 kpl 3,000
RAZEM 3,000
8 Wymiana drzwi wejsciowych do lokalu: stalowe, ocieplone - komplet z dwo- |szt
d.2|analiza indy- |ma zamkami, okuciami, wizjerem, oscieznica, klamka - wraz z naprawa i
widualna pomalowaniem tynkéw wokét wymienianych drzwi - szerokosé skrzydta w
Swietle 90cm.
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej |m2
d.2{1209-10 wraz z opaskami i oscieznicami
3*0,90*2,00 m?2 5,400
RAZEM 5,400
3 PIECE
10 Przestawienie pieca kaflowego, montaz czujnika czadu kpl.
d.3|cena zakia-
dowa
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 BIALKOWANIE, MALOWANIE LUB TA PETOWANIE SCIAN
11|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.4|1216-01
poz.13+poz.14 m?2 34,450
RAZEM 34,450
12|KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, |m2
d.4|2012-02 mocowanym do podtoza, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
<WC>1,40*1,60 m?2 2,240
RAZEM 2,240
13|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- |m?2
d.4/1202-09 gi ponad 5 m2 - SUFITY
<POKOJ 1>3,16*4,96 m?2 15,674
<KUCHNIA>2,71*4,49 m?2 12,168
RAZEM 27,842
14|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- |m?2
d.4/1202-08 gido 5m2 - SUFITY
<PRZEDPOKOJ >1,34*3,26 m?2 4,368
<WC>1,40*1,60 m?2 2,240
RAZEM 6,608
15/KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podto- |m?2
d.4/1202-09 gi ponad 5 m2 - SCIANY
<POKQJ 1>3,33*2%[3,16+4,96] m?2 54,079
<KUCHNIA>3,33*2%[2,71+4,49] m?2 47,952
RAZEM 102,031
16 KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podio- |m2
d.4|1202-08 gi do 5 m2 - SCIANY
<PRZEDPOKOJ >3,33*2*[1,34+3,26] m?2 30,636
<WC>3,33*2*[1,40+1,60] m?2 19,980
RAZEM 50,616
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17|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m?2
d.4/1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - SUFITY
poz.13+poz.14 m?2 34,450
RAZEM 34,450
18|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m?2
d.4/1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - SCIANY
p0z.15+p0z.16 m?2 152,647
RAZEM 152,647
19|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m?2
d.4/0713-02 zdzieraniem tapet - SUFITY
poz.13+poz.14 m?2 34,450
RAZEM 34,450
20/ KNR 4-01 Przecieranie istniejagcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |mz2
d.4|0713-01 zdzieraniem tapet - SCIANY
p0z.15+p0z.16 m?2 152,647
RAZEM 152,647
21|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.4/1204-01 sufitow
poz.13+poz.14 m?2 34,450
RAZEM 34,450
22|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.4/1204-02 Scian
p0z.15+p0z.16 m?2 152,647
RAZEM 152,647
5 PODLOGI i POSADZKI
23|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - (wyktadzina PCV) m2
d.5/0818-05
<KUCHNIA>2,71%4,49 m?2 12,168
RAZEM 12,168
24|KNR-W 4-01 |Przybicie do podtég ptyt OSB grubosci 8mm m2
d.5/0819-03
analogia
<WC>1,40*1,60 m2 2,240
<PRZEDPOKOJ >1,34*3,26 m2 4,368
<KUCHNIA>2,71*4,49 m2 12,168
RAZEM 18,776
25|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulono- |m2
d.5/1123-02 we - PCV wraz z listwami przysciennymi z PCW (systemu panelowego)
analogia
<PRZEDPOKOJ >1,34*3,26 m?2 4,368
<WC>1,40*1,60 m2 2,240
<KUCHNIA>2,71%4,49 m2 12,168
RAZEM 18,776
26| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng podtég drewnianych m?2
d.5/1509-01
<POKOJ 1>3,16*4,96 m2 15,674
RAZEM 15,674
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