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Zupanskiego 13 m 14 pom tymczasowe kst OBMIAR

-9

Noerma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 13828 Uzytkownik: Anna Straicher

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | 3m. | Peszez. | Razem
‘Remont mieszkania
1|[KNR0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna uchylno-rozwierane jednodzielne z |m?2
0929-02 PCV o pow. do 0.6 m2 z wymiang paraprtow zew i wew w oknie i obrobka
murarska z wywozem starych okien na wysypisko dotyczy okna w w-c klat-
ka schodowa wspdinej
0.30°1.10 m2 0.330
RAZEM 0.330
2|kalkulacja |Montaz w istnigjacym oknie pcv nawiewnika cisnieniowego z konserwacija i [kpl.
wiasna dopasowaniem ckna, wymiang parapetu zewnetrznego, monta: brakujgeej
klamki
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 4-01  {Wymiana klamek z szyldami w drzwiach do pokeju szt
0918-20
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
4IKNR 4-01  |Wymiana zamkow wpuszczanych zwyklych z wkiadkami szt
0919-24
2 szt 2.000
[RAZEM 2.000
5/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet {pokdj) szt.
0322.02
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
6|kalkulacja [Postawienie pieca kaflowego { z nowych kafli z wymiana osprzetu i wywo- |kpl.
wiasna zem starych kafli na wysypisko, montaz czujnika czadu
i kpl. 1.000 ]
: RAZEM 1.000
7/KNR 4-07  Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowa-wapiennej na §cia-  im2
0701-05 nach w pakoju i w-c kiatka schodowa
{(2.49*2)+(2.87 20} 2. 77+{{1.0"2)+({1.0"2)}'2.77 m2 40.774
RAZEM 40.774
BIKNR 4-01  |Qdgrzybianie powierzchni scian fatwo dostepnych o powierzchniponad 5 {m?
0619-03 m2 z cegly przy uzyciu szczolek statowych w pokoju | w-c klatka schodowa
: 140,774 m 40,774
: RAZEM 40.774.
9iKNR 4-01  iDwukrotne odgrzybianie scian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 meto- |m2 :
0621-05 dg smarowania dot pom. jw
40.774 m2 40.774
RAZEM 40.774;
10|KNR 4-01 | Tynki wewnetrznych zwykle kat. lIl wykonywane recznie pa podiozu z ceg- [m?2 ;
0716-02 Iy i pustakow na $cianach w pomieszczeniach jw.
48.53 m2 48.530 N
) RAZEM { 48.530
11|KNR4-01  !Przecieranie istniejgcych tynkow wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub  'm?2
0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach w pokoju i w-¢ klatka schodowa
(2.49°2,87)+(1.071.0} m2 B.146
RAZEM B.146
12|KNR 4-01  Przygotowanie powierzchini pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  im?2
1204-08 tynkdw Scian i stropdw z poszpachlowaniem nierdwnosci w catym lokalu i
; w-c klatka schodowa
B.146+48.53 m? 56.676
RAZEM 56.676
13 KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - im2
1505-01 tynkow gladkich bez gruntowania w pom jw
B.146+48.53 m? 56.676
i RAZEM 56.676
14|KNR-W 4-  |Zerwanie posadzki z paneli podiogowych w pakoju m32
01 0818-05
7.15 m2 7.150 o
RAZEM 7.150
15/KNR 2-02  |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjne] rulo-  |m2
1412-03 nowe pcv w pokoju | w-c klatka schodowa
B8.146 m2 8.146
RAZEM 8.146
16|KNR 2-02  [Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyScienne drewniane m :
1113-08
12.8 m ‘ 12.800
:RAZEM 12.800
17|KNR 4-01  :Dwukrotne malowanie farbg olejng rur kanalizacyjnych zeliwnych w-o ki m
121240 sch
2.8 m 2.800
RAZEM 2.800
18/KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych o Srednicy do 50 m
1242-28 mm




Zupanskiego 13 m 14 pom tymczasowe. kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia J-m. Poszcz. Razem
4.80+2.20 m 7.100
RAZEM 7.1600
19/|KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich okien m2 :
1215-05
2.00 m2 2.000 N
RAZEM 2.000
20/KNR 4-01  iMycie po robotach malarskich drzwi m2
1215-02
. 3.40 m?2 3.400
RAZEM 3.400:
21.KNR 4-01  |Mycie pa rabotach malarskich podidg m2
1215-06
B.146 m? 8.146
RAZEM 8.146
22|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skezyniowymi gruzu z razbiérki kpl.
0108-13
1 kpi. 1.000
RAZEM 1.000!
23|kalkulacja :Rekontrola kominiarska - sprawdzenie prawidfowosci podigczenia pieca kpt.
wiasna kaflowego.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRC Wersja 4.53 Nr seryjny: 13828 Uzyikownik: Anna Straicher



Zupanskiego 13 m 14 pom tymczasowe. kst

Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

{Remont mieszkania

1

1*

o
-
-
5

6*

7+

g

10+

g*

KNR 0-19
0529-02

Wymiana okien zespolenych na okna uchyl-
no-rozwierane jednodzielne z PCV o pow.
do 0.6 m2 z wymiang parapriow zew i wew
w aknie i obrdbkg murarska z wywozem sia-
rych okien na wysypisko dotyczy okna w w-c
kiatka schodowa wspéine]

obmiar =0.30"1.10 = 0.330 m2

-R -
robocizna
9.14 r-gim2

—-M -
dyble

12.9 szt./m2

pianka poliuretanowa
0.47 dm3/m2

silikan

0.11 dm¥mz2

gips szpachlowy
0.00447 tim2
mineraina szpachtdwka do tynkow zewngtrz-
nych i
8.04 kgim?

materiaty pomocnicze

1.5 %{od M2+M3+M4+M5+MB)
okna i drzwi balkonowe z twarzyw
1 m2fm2

_5—
wycigag

0.05 m-g/m?2

srodek transporiowy
0.06 m-g/m2

m2

r-g

szt

dm

dm

kg

%

‘m2

3.0162

4.2570
0.1551
0.0363
0.00156

2.6532

1.5000

0.3300

0.01865

0.0198

Razem koszty bezposrednie:

Jednost

kowe koszly

bezposrednie:

2

1+

kalkulacja
wilasna

Moriaz w istniejacym oknie pcv nawiewnika -
cisnieniowego z konserwacja | dopasowa-
niem okna, wymiang parapeiu
zewnetrznegao, montaz brakujacef klamki
obmiar =1 kpl.

M-
Mantaz nawiewnika , wymiana parapetu
zew, konserwacja i regulacja okna, montaz
brakujacej klamki

1 kpl./kpl,

kpk.

1.0000

Jednost

Razem kosziy bezposrednie:

kowe Koszty

bezposrednie:

3

i+

o

3

KNR 4-01
0919-20

Wymiana klamek z szyldami w drzwiach do
pokoju
abmiar =1 szt

—-R -
robocizna
0.53 r-gfszt.

M-
okucia stolarskie do otwordw drzwiowych
1 sz2t./s2t.

materialy pomocnicze

8 %({od M)

szl.

g

szl

%

0.5300

1.0000

8.0000

Jednost

kowe koszty

Razem kosziy bezposrednie:

bezpasrednie:

4

KNR 4-01
0919.24

1"

Wymiana zamkow wpuszczanych zwyklych
z wkiadkami
obmiar =2 szi.

-~
robocizna
0.88 r-gfszi.

Y

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 13828 Lizytkownik: Anna Streicher

iszt.

g

1.7600




Zupanskiega 13 m 1

4 pom tymezasowe kst

Lp. | Podsta-
i wa

Opis

jm |

Naklady

Koszt
jedn.

21
3*

4*
|

1 szl/szt.

wkiadki patentowe

1 szi/szt.

materialy pomocnicze
18 %(od M)

okucia stolarskie do otworéw drzwiowych szt

szt

%

2.0000
2.0000

8.0000

Razem koszly bezposrednie;

Jednostkowe koszly

bezposrednie:

5|KNR 4-1
0322-02

q*

a*

3*

4*
5*

G*

nach z cegiet (pokdj)
obmiar =1 szi.

R -
robocizna
0.68 r-g/szt.

—M =
Cegta bud.peina 25x12x6,5cm - kl.15

2 sztfszt.

Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-
work'

0.00207 tszt.

Piasek uszlachetniony

0.005 m3/szt.

Kratka wentyl.lakier.14x21 cm bez zaluzji
1 szt/szt.

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scia-  [szt.

m3
szt

%

0.6800

2.0000
0.0021

0.0050
1.0000

1.5000

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie;

Glkalkulacja :
wihasna’

1=

Iz wymiana osprzetu | wywozem starych
‘kafli na wysypisko, montaz czujnika czadu .
abmiar =1 kpl.

-M -
Zz wymiana osprzatu i montazem czujnikag -

czadu
P kpl/kpl.

Postawienie pieca kaflowega ( # nowych kaf-|kpl.

Postawienie pieca kaflowego.z.nowych kafli- kpt.

~. 10000+

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie;

7|KNR 4-01
0701-05 -

1*

Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy ce-
mentowo-wapienne] na Scianach w pokoju i
w-c klatka schodowa

(102277 =40.774 m2
-R-—

robocizna -
0.33 r-g/m2

.m2

obmiar = {{2.49*2)+(2.87-2)}2.77+{(1.0°2)+ |~

g

13.45541,

Razem koszty bezpasrednie:

Jednostkowe koszty

bezposrednie:

............... KNR 407
0619-03

[=+]

1*

{Odgrzybianie powierzchni $cian latwo do-
:stepnych o powierzehni ponad 5 m2 z cegly
przy uzyciu szczotek stalowych w pokaju i
w-c klatka schodowa

obmiar = 40.774 m2

R
robocizna
0.12 r-g/m2

4.8929

‘Razem koszty bezposrednie:

bezposradnie;

Jednostkows kosziy
KNR 4-01
0621-05

[a]

1*

Norma PRD Wersja 4.53 N

Dwukrotne odgrzybianie $cian ¢eglanych o
powierzchni ponad 5 m2 metody smarowa-
nia dot pam. jw

obmiar = 40.774 m2

R
rabocizna
0.13 r-g/m2

M-

r seryiny: 13828 Uzytkownik: Anna Streichar

me

r-g

5.3006;




Zupanskiego 13 m 14 pom tymczasowe. kst

Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt
wa Jjedn,
Jome 2% srodki impragnacyjne i grzybobdjcze - pre- dm 5.8307
paraty solowe ¢ 3
) 0.143 dm3/m2
) 3 materialy pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)

Razem koszty bezposradnie:
Jednostkowe koszly bezposrednie;

10IKNR 4-01 [Tynki wewngtrznych zwykle kat. |l wykony- | m2
0716-02  |wane recznie na podiozu z cegly i pustakdw
na $cianach w pomieszczeniach j.w.
obmiar = 48.53 m2

—-R-— :

1* robocizna r-g 33.4857
0.69 r-g/m2 :
~—M=

2" Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5- t 0.2524
wark"
0.0052 tym?2 i

3 ciasto wapienne (wapno gaszone)' im3 0.2328
0.0048 m3/m?2 :

4 Piasek uszlachetniony ‘m?3 1.2809
0.0266 m3/m2 L

5* narozniki ochronne typ 'Wema' 15zt 1.4559
0.03 szt/m2 ;

g* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5 %(ad M}
S :

7 Wycigg jednomaszt. elektr.0.51"" m- 1.9412
0.04 m-g/im2 . g :

B* Betoniarka wolnosp.elek. 150dm3' m- 1.9412:
0.04 m-g/m2 g :

Razem koszty bezposrednie:
Jednosthkowe koszty bezposradnie:

11[KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrz- m?2!
0713-02  nych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem
tapet na stropach, biegach w pokoju iw-¢ -
kiatka schodowa

obmiar = (2.4972.87)+(1.0*1.0} = 8.146 m?

R - 3
1* robocizna r-g | 4.4803
0.55 r-g/m? :

- M-
2* wapne suchogaszone i 0.0080

0.0011 t/m? :
3* gips szpachiowy t . 0.0114
0.0014 t/m?
i 4* piasek do zapraw m3 0.0407
0.005 m3/m?
5* materialy pomocnicze Yo 1.5000
1.5 %{od M)

-8 ‘

6" wycigg jednomasztowy z napgdem elek- im- 0.0815
trycznym 0,5t L g

0.01 m-g/m? P

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

12]KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie | m?2
1204-08 |farbami emulsyjnymi starych tynkow Scian i
stropdw z poszpachlowaniem nierewnosci w
catym lokalu | w-¢ klatka schodowa
gbmiar = 8.146+48.53 = 56.676 m2

—R-— ‘
1 robocizna ‘g 5.3842
0.095 r-g/m? ,

M-

Nerma PRO Wersja 4.53 Nr saryjny: 13828 Usythownik Anna Streicher




Zupanskiega 13 m 14 pom tymczasowe. kst

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 13828 Uzytkownik: Anna Straicher

! Lp. Podsta- Opis jm; Nakltady | Koszt
: wa jedn.
2" Gips budowlany szpachiowy t 0.0170
0.0003 t/m2
3 materialy pemocnicze % 2.0600
2 %{od M) n
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposSrednie:
13|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2
1505-01 powierzchni wewnetrznych - tynkdw gladkich
bez gruntowania w pom jw
obmiar = B.146+48.53 = 56.676 m2
—R-
1* robocizna g 7.8836
0.1391 rg/m2
—M -
i farba emulsyjna Polinit dm 16.3850
0.2891 dm3/m2 3
I materialy pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
85—
4* Srodek transportowy m- 0.0170
0.0003 m-g/m=2 g
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
14|KNR-W 4- |Zerwanie posadzki z paneli podlogowych w | m2
01 0818-05|pokoju
abmiar =715 m2
—R—-
1 robocizna rg 1.2870
0.18 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe kaszty bezposrednie:
15/ KNR 2-02..|Posadzki z wykfadzin 2z tworzyw sztucznych | m2| -
1112-03 '~ \bez warstwy izolacyjnej rulonowe pcv w po- :
kaoju | w-c klatka schodawa = -
obmiar = 8.146 m2
—R—~
1* robocizna : r-g 3.2902
0.403% r-g/m2- .
M-
2" ‘Wykladziny podiogowe pcv - SR ime |- -8.8791
1.09 m2/m? :
3 ‘Klej winyl-emuls. do wykl.PVC Osakeyl kg 4.0730
0.5 kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000|
1.5 %{od M)
-5
&5 Wygcigg jednomaszt, elekir. 0.5t"""" m- 0.0603
0.0074 m-g/m2 g
6* Samochad skrzyn.do 5.0t (1)"™" m- 0.0383
0.0047 m-g/m2 g
Razem koszly bezposrednie:
{Jednostkowe koszly bezposrednie:
16:KNR 2-02 |Posadzki z iworzyw sztucznych listwy przy- | m
i1113-08 scienne drewniane
obmiar =12.8m
! —-R -
1 robocizna r-g 1.0573
0.0826 r-g/m
- M-
2* Cokoly przyécienne bukowe m 14.8480
1.16 m/m
3 Gwozdzie budowlane okragte gole : kg 0.3840
0.03 kg/m
4 materialy pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M}
-7




Zuparskiego 13 m 14 pom tymczasowe kst

MNorma PRQG Wersja 4.53 Nr seryjny: 13828 Uiytikownik: Anna Streicher

-B-

Lp. | Podsta- Opis jmi Naklady | Koszt
wa ; Jedn.
-5~
5* Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t""™" m-} 0.6051
0.0004 m-g/m g
6* Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m- 0.0154
0.0012 m-g/fm q
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
171KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur kana- | m
1212-40  |lizacyjnych Zeliwnych w-c ki sch
obmiar =2.8 m
-R-—-
1" robocizna ‘rg 1.4280
0.51 r-g/m
-M -
2* farba olejna nawierzchniowa ogdinego sto- ' dm 0.1372
sowania" 3
0.049 dm3/m
3 farba olejna do gruntowania ogdinego stoso- dm 0.1456
wania" i3
0.052 dm3m :
4* Pokost syntetyczny ‘dm 0.1652
0.059 dm3/m .3
5* Benzyny do lakierdw -dm 0.0644
0.023 dm3/m 3
6* Papier scieny elektrokorundowy w ark. ark 0.9800
0.35 ark/m
7 materiaty pomocnicze © % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
18|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodo-: m |
1212-28 |ciagowych o Srednicy do 50 mm i
obmiar =4.90+2.20=7.100 m :
—-R-
1* robocizna g 1.5620
0.22 r-g/m :
— M- :
2" farba olejna nawierzchniowa ogélnego sto- -dm 0.0823
sowania™ i3
0.013 dm3m
3" farba olgjna do gruntowania ogolnego stoso-idm 0.0904
wania™ 3
0.014 dm3m :
4" Benzyny do lakierow ‘dm 0.0426
0.006 dm3m P 3
5* Papier Scieny elektrokorundowy w ark. “ark 1.4200
0.2 atk/m :
6* materialy pomocnicze % 2.0000:
2 %(od M} ;
Razem keszly bezpoSrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
19/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien m2
1215-05 |obmiar = 2.00 m2
—R-
1™ robocizna r-g 0.4300
0.215 r-gfm?2 i
M=
2* materialy pomocnicze "% 25.0000
25 %({od R) o
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezpasrednie: |
20{KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi me|
[1215-02  |obmiar = 3.40 m2 P
—R- !
1* robocizna g 0.5576
! 0.164 r-g/m2 i




Zupanskiego 13 m 14 pom tymczasowe.kst

Lp. | Podsta- Opis ljm| Naklady | Koszt R M ! s
wa | jedn.
M= :
2 materialy pomocnicze ¢ % 25.0000
25 %{od R) :
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszly bezposSrednie:
21|KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich podiég m?2
1215-06 |obmiar = 8.146 m2
~R -
1™ robocizna r-g 0.6843
.084 r-g/m2 :
—M -
2 materialy pomocnicze % 25.0000
25 %(od R) ]
Razem koszty bezposradnie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
22{KNR 4-01 |[Wywiezienie samochodami skrzyniowymi kal.
0108-13  |gruzu 2 rozhidrki
obmiar =1 kpl.
~-R- :
1* robocizna r-g 1.8100
1.81 r-g/kpi.
M-
2% . Kontener poj 2 m3 m3 1.0000
1 m3tkpl, B
Razem koszty bezpasrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
23 kalkulacja !Rekantmla kominiarska - sprawdzenie pra-  1kpl.
wiasna. .- iwidlowosci podigczenia pieca kaflowego. ; :
[obmiar =1 kpt.
1* - ‘Rékon!mia'kominiarska; SRR kpl. -1.0000.
[T kpl./kpl.

Razem koszty bezpasrednie: :
Jednostkowe koszty bezposrednier *v.c. oo oo oo B
PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM “Robocizna’ Materialy | Sprzet
RAZEM:
Koszily posrednie [Kp]|
RAZEM
Zysk [Z]i
RAZEMf
VAT [V]:
RAZEM|
OGOLEM
Stownie:
-g-

Nerma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 13828 Uzytkownik: Anna Streicher






