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Szarotki 1 m 14

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic o powierzchni do 2 m2/wejsciej,/ szt.
0353-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Drzwi wejsciowe do lokalu -petne ,wzmocnione,konstrukcji metalowej,wypet- | m2
kalk. wtasna |nione wetng z dwoma zamkami,oscieznicg i okuciami, wizjer
0.9*2.1 m?2 1.890
RAZEM 1.890
3|KNR-W 4-01 |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach |m2
0322-02
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- pokoj , m2
0818-05
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
5/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej m2
1112-06
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
6/KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile( typ panelowy) m
1124-06
15 m 15.000
RAZEM 15.000
7|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
52 m?2 52.000
RAZEM 52.000
8/KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
9/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
1204-01 tow
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
10|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 $cian
52 m?2 52.000
RAZEM 52.000
11/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet-kuchnia szt.
0322-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich m2
1215-04
8.64 m?2 8.640
RAZEM 8.640
13 Wywiezienie gruzu spryzmowanego -pojemnik 4m3 m3
analogia
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
0354-13
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15 WC na klatce- naprawa drzw + zamek i wymiana okienka na pcv, tynki, ma- |szt
kalk. wlasna |lowanie
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m2
kalk. wtasna |dzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 + parapety wewnetrzne i zewnetrzne +
nawietrzniki pokoj ,kuchnia- zachowac podzielnosc
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
17/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach ptaskich, bel- |m2
0701-10 kach, biegach i spocznikach schodéw ponad 5 m2
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
18/KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowej na |m?2
0711-06 $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
19/KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodg sma- |m2
0621-03 rowania
4 m?2 4.000
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Szarotki 1 m 14

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
1|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic o powierz- | szt.
01 0353-04 |chni do 2 m2/wejsciej,/
obmiar =1.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.1600
1.16 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2 Drzwi wejsciowe do lokalu -petne , m2
kalk. wtas- |wzmocnione,konstrukcji metalowej,
na wypetnione wetng z dwoma zamkami,
oscieznicg i okuciami, wizjer
obmiar =1.890 m2
- M --
1* drzwi wej$ciowe antywlamaniowe szt 1.0000
kompletne--petne ,wzmocnione,kons-
trukcji metalowej,wypetnione wetng z
dwoma zamkami,oscieznicg i okucia-
mi, wizjer
1 szt
-8 -
2% wyciag m-g 0.0945
0.05 m-g/m2
3* Srodek transportowy m-g 0.1134
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR-W 4- |Obsadzenie oscieznic stalowych o m2
01 0322-02 |powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia-
nach
obmiar =2.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 3.6600
1.83 r-g/m?2
- M --
2* Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32, t 0.0069
5-work
0.00345 t/m2
3* Piasek uszlachetniony m3 0.0160
0.008 m3/m2
4* oscieznica szt 1.0000
1 szt
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
-8 -
6* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.1800
0.09 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucz- | m?2
0818-05 nych- pokdj ,
obmiar =11.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 1.9800
0.18 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw m2
1112-06 sztucznych bez warstwy izolacyjnej
obmiar =11.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 4.3318
0.3938 r-g/m2
- M --
-4 -
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Szarotki 1 m 14

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
2% wyktadzina podtogowa rulonowa bez m?2 11.9900
warstwy izolacyjnej
1.09 m2/mz2
3* Klej kauczukowy-rozpuszcz.Butapren | kg 4.4000
0.4 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
5* wycigg m-g 0.0594
0.0054 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.0440
0.004 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR-W 2- |Posadzki - listwy przyscienne z two- m
02 1124-06 |rzyw sztucznych - profile( typ panelo-
wy)
obmiar =15.000 m
-R --
1* robocizna r-g 2.2050
0.147 r-g/m
- M --
2% Listwy przyscienne PCV typ. panelo- m 16.0500
wy
1.07 m/m
3* gwozdzie kotkowe kg 0.4500
0.03 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
5* wycigg m-g 0.0030
0.0002 m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.0045
0.0003 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7/KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow m?2
0713-01 wewnetrznych z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet na $cianach
obmiar =52.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 19.2400
0.37 r-g/m2
- M --
2% gips szpachlowy t 0.0728
0.0014 t/m2
3* Piasek uszlachetniony m3 0.2600
0.005 m3/m2
4* woda z rurociggu m3 0.3328
0.0064 m3/m2
5* Cement hut.CEM llI 32,5, 32,5B wor- t 0.0520
kowany
0.001 t/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
* Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0.5200
0.01 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow m?2
0713-02 wewnetrznych z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
obmiar =11.000 m2
-R --
-5-
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Szarotki 1 m 14

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 6.0500
0.55 r-g/m2
- M --
Al gips szpachlowy t 0.0154
0.0014 t/m2
3* Piasek uszlachetniony m3 0.0550
0.005 m3/m2
4* woda z rurociggu m3 0.0704
0.0064 m3/m2
5* Cement hut.CEM llI 32,5, 32,5B wor- t 0.0110
kowany
0.001 t/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
- S -
* wycigg jednomasztowy z napedem m-g 0.1100
elektrycznym 0,5 t
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emul- m2
1204-01 syjnymi starych tynkdéw wewnetrznych
sufitow
obmiar =11.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 1.3090
0.119 r-g/m2
- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 3.2780
0.298 dm3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emul- m?2
1204-02 syjnymi starych tynkéw wewnetrznych
$cian
obmiar =52.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 6.1880
0.119 r-g/m2
- M --
2% farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 14.8720
0.286 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnychw | szt.
0322-02 $cianach z cegiet-kuchnia
obmiar =1.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.6800
0.68 r-g/szt.
- M --
Al cegta budowlana petna szt. 2.0000
2 szt./szt.
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.0021
0.00207 t/szt.
4* Piasek uszlachetniony m3 0.0050
0.005 m3/szt.
5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej | szt. 1.0000
z zaluzjg surowe 14x14 cm
1 szt./szt.
6* woda z rurociggu m3 0.0020
0.002 m3/szt.
-6 -
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Szarotki 1 m 14

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
T* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR-W 4- |Mycie po robotach malarskich m2
01 1215-04 |obmiar = 8.640 m2
-R --
1* robocizna r-g 2.4192
0.28 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13 Wywiezienie gruzu spryzmowanego - | m3
analogia pojemnik 4m3
obmiar =1.000 m3
- M --
1* Pojemnik na gruz szt 1.0000
1 szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/KNR 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyj- szt.
0354-13 nych, drzwiczek
obmiar =1.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.1200
0.12 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15 WC na klatce- naprawa drzw + za- szt
kalk. wtas- |mek i wymiana okienka na pcv, tynki,
na malowanie
obmiar =1.000 szt
- M --
1* Odmalowanie WC szt 1.0000
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16 Wymiana okien skrzynkowych na m2
kalk. wtas- |okna rozwierane i uchylno-rozwierane
na jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5
m2 + parapety wewnetrzne i ze-
wnetrzne + nawietrzniki pokdj ,kuch-
nia- zachowac podzielnosc
obmiar =2.500 m2
- M --
1* Okna z PCV szt 2.5000
1 szt/m2
-8 -
2% wyciag m-g 0.1250
0.05 m-g/m2
3* Srodek transportowy m-g 0.1500
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z za- m2
0701-10 prawy wapiennej na stropach
ptaskich, belkach, biegach i spoczni-
kach schodéw ponad 5 m2
obmiar =4.000 m2
-R --
1* robocizna r-g 1.6800
0.42 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-7-
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Szarotki 1 m 14

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.

18/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wew- m2
0711-06 netrznych kat. Il z zaprawy cemento-
wej na $cianach i stupach prostokat-
nych na podtozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
(do 5 m2 w 1 miejscu)

obmiar =4.000 m2

-R --

1* robocizna r-g 5.1600
1.29 r-g/m2
- M --

2% Cement portlandzki biaty t 0.0400
0.01 t/m2

3* Wapno hydratyzowane workowane t 0.0072
0.0018 t/m2

4* Piasek uszlachetniony' m3 0.1456
0.0364 m3/m2

5* Woda z rurociggow m3 0.0412
0.0103 m3/m2

6* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

- S -

7* Wycigg wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0.2000
0.05 m-g/m2

8* Betoniarka wolnospadowa spal. m-g 0.1600
0.04 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

19/KNR 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie scian cegla- m2
0621-03 nych o powierzchni do 5 m2 metodg
smarowania

obmiar =4.000 m2

-R -
1* robocizna r-g 0.6400
0.16 r-g/m2

- M --
2* $rodki impregnacyjne i grzybobéjcze -| kg 0.5720
preparaty solowe
0.143 kg/m2

3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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