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PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI INWESTYCJI LUB JEJ CZĘŚCI, WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA PLACU BUDOWY.
WSZYSTKIE WYMIARY BEZ MIANA PODANE SĄ W CENTYMETRACH.
WSZYSTKIE UŻYTE DO PRZEDMIOTOWEJ WYKOŃCZENIA I MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I ŚWIADECTWA
DOPUSZCZENIA ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI ZEZWALAJĄCE NA STOSOWANIE W BUDOWNICTWIE NA TERENIE POLSKI. A3
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widok przyziemia

L

L

T

T
T

T T

T

K2

widok boku schodów

widok elewacji tylnej

skucie, rozbiórka i odtworzenie gzymsów i pilastrów

wymiana lamp zewnętrznych

wymiana stolarki drzwiowej i okiennej

demontaż i montaż rur spustowych, wymiana obróbek
blacharskich na nowe z blachy cynkowanej, parapety z
blachy cynkowanej.

T
demontaż i ponowny montaż oczyszczonych
tabliczek informacyjnych na elewacji

okablowanie antenowe i elektryczne wiszące na elewacji
bez umocowania, zabezpieczyć w rurach
osłonowych typu peszel, przytwierdzić do elewacji
w bruzdach w tynku. Kable antenowe przytwierdzić
do dachu.

tynki miejscowo uzupełniane, prowizorycznie
naprawiane do usunięcia i uzupełnienia ponownie

ubytki w tynku do oczyszczenia, uzupełnienia

LEGENDA

U
urządzenia montowane na elewacji
tj.: kratki wentylacyjne
do wymiany

D wymiana tablicy przyzywowej

L

demontaż płyt betonowych nad studzienkami
okiennymi i remont ścianek studzienek okiennych
piwnic

P

demontaż i montaż kominów stalowych montowanych
na elewacji wg detali projektowych.K1, K2
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