
m
gr

 in
ż.

 a
rc

h.
 P

at
ry

k 
K

ru
pc

ał
a 

nr
 u

pr
. 2

4/
ZP

O
IA

/O
K

K
/2

01
3

N
A

ZW
A 

R
Y

S
U

N
K

U

NR RYSUNKU

P
R

O
JE

K
TO

W
A
Ł

S
K

A
LA

D
AT

A

07
. 2

01
6

R
B

FA
ZA

TY
TU
Ł 

P
R

O
JE

K
TU

A
D

R
E

S
 IN

W
E

S
TY

C
JI

1:
39

,3
5

B
A

S 
PR

A
C

O
W

N
IA

A
R

C
H

IT
EK

TO
N

IC
ZN

A
PA

TR
YK

 K
R

U
PC

A
ŁA

ul
. W

itk
ie

w
ic

za
 5

4/
14

71
-1

25
 S

zc
ze

ci
n

ZE
S

TA
W

IE
N

IE
S

TO
LA

R
K

I
O

K
IE

N
N

E
J

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI INWESTYCJI LUB JEJ CZĘŚCI, WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA PLACU BUDOWY.
WSZYSTKIE UŻYTE DO PRZEDMIOTOWEJ WYKOŃCZENIA I MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY
I ŚWIADECTWA  DOPUSZCZENIA ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI ZEZWALAJĄCE NA STOSOWANIE W BUDOWNICTWIE NA TERENIE POLSKI.
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Stolarka okienna rozwieralno- uchylna dwudzielna z PCV biała  o
współczynniku Umax<1,8W/m2K.
Wymiar otworów i ich wypionowanie oraz podziały sprawdzić na miejscu
budowy przed zamówieniem.
Okno wyposażyć w nawietrzak systemowy higrosterowany.
Wymiar szerokości podano w świetle ościeży.
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OKNA WC I POM. GOSP.

S=40cm, H=80cm
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OKNA WC I POM. GOSP.

S=40cm, H=50cm
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