belki projektowane oparte na $cianie
posrednio, osiowo na belce stropowej
istniejgcej

PROJEKTOWAL

ARCHITEKTONICZNA | mgr inz. arch. Patryk Krupcata nr upr. 24/ZPOIA/OKK/2013

UWAGI

BUDOWY.
WSZYSTKIE WYMIARY BEZ MIANA PODANE SA W CENTYMETRACH. )

WSZYSTKIE UZYTE DO PRZEDMIOTOWEJ WYKONCZENIA | MATERIALY POWINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY

| SWIADECTWA

DOPUSZCZENIA ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI ZEZWALAJACE NA STOSOWANIE W BUDOWNICTWIE NA TERENIE POLSKI.
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E kantowki 50x200mm oparte w analogicznych miejscach
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2 istniejgce belki stropowe ok. 250x150mm = 3°°
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2 - warstwa wykonczeniowa z ptyty OSB gr. 2,5cm, 2 i (0]
z - wetna mineralna gr. 19cm miedzy kantéwkami nowoprojektowanego stropu, S <
L Umax< 0,2 W/m?K, A=0,04W/mK 2L (]
g - warstwy istniejgce stropu: deskowanie, polepa, slepy putap, wykonczenie g E 8 8
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PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI INWESTYCJI LUB JEJ CZESCI, WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NAPLACU | NR RYSUNKU
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