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1. Zalozenia projektowe przewidujg roboty budowlane polegajace na Termomodernizacii
budynku mieszkalnego potozonego przy ul. Bolestawa Krzywoustego 77 Oficyna
w Szczecinie Ul. Bolestawa Krzywoustego 77 Oficyna, dziatka 15/42 oraz 15/16, 15/24
70 - 245 Szczecin, obreb 1041 Szczecin, j. ew. 326201_1 Szczecin

2. Zakres robot do wykonania:

- prace przygotowawcze (oznakowanie i ogrodzenie placu budowy),

- odsuniecie od Sciany rur spustowych,

- roboty dociepleniowe natryskowe (piwnice),

- roboty dociepleniowe (elewacje - czeS¢ nadziemna, nowa podtoga na istniejacym
poddaszu)

- wymiana stolarki okiennej i stolarki wewnetrznej drzwiowej,

- przetozenie istniejacych opraw,

- prace wykonczeniowe (tynki mozaikowe, cienkowarstwowe, obtozenie stopni
schodowych ptytkami)

- prace porzadkowe.

3. Przewidywane zagrozenia podczas robot budowlanych:
Zagrozenie dla prac na zewnatrz budynku:

- roboty powyzej 2,00 m.

4. Zagrozenia dla prac wewnatrz budynku:

- prace przy sprzecie elektrycznym.

5. Pracownicy przewidziani do wykonywania prac wymienionych powyzej powinni mie¢
odbyte szkolenie oraz aktualne badania lekarskie zezwalajgce na prace na wysokosci.

6. Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy przypomnie¢ pracownikom
zasady i wymogi bhp, a kierownik rozbiorki powinien w taki sposéb koordynowac
dziatania pracownikdw, aby zapewniC przestrzeganie podczas wykonywania robot
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach bhp.
Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych:

- teren na ktorym prowadzone bedg prace zostanie ogrodzony i oznakowany,

- usuwanie jednego elementu nie bedzie wywotywato nieprzewidzianego spadania
lub zawalenia innego,

- zakaz sktadowania elementow rozbiorkowych w znacznych iloSciach na dachu
lub stropach ktére mogag zwigkszy¢ obcigzenie na niniejszg konstrukcje

- zakaz przebywania os6b na kondygnacjach nizszych pod kondygnacjami gdzie
prowadzone sg roboty,

- przy prowadzeniu robot metodami mechanicznymi zatrudnieni pracownicy bedg
usunieci poza strefe niebezpieczng,

- roboty na dachu bedg prowadzone tylko w czasie suchej pogody, bez silnych
podmuchow wiatru, przy dobrej widoczno$ci.

- rusztowanie i drabiny nalezy uzytkowac zgodnie z normami i instrukcjg obstugi,
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- wszelkie elementy zwisajgce lub pozbawione podparcia, nalezy bezzwiocznie
zabezpieczyC,

- pracownicy muszg stosowac sprzet ochrony osobistej — ubrania robocze, rekawice,
kaski, itp.

7. Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom:

- stosowanie przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej: ubrania ochronne,
kaski, rekawice ochronne, szelki,

- rusztowania atestowane montowane przez osoby uprawnione,

- narzedzia (wiertarki, mioty) zasilane energig muszg by¢ atestowane
i mieC aktualny przeglad,

- wszystkie prace nalezy prowadzi zgodnie z aktualnymi przepisami BHP.
8. Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ wtasciwe zagospodarowanie placu budowy:

- ogrodzenie terenu lub zabezpieczenie terenu budowy przed osobami
nieupowaznionymi i wyznaczenie strefy niebezpiecznej,

- doprowadzenie energii elekirycznej na plac budowy z zastosowaniem ochrony
przeciwporazeniowej,

- zapewnienie pomieszczen sanitarnych i socjalnych pracownikom budowy.

9. W czasie wykonywania rob6t budowlanych nalezy zwrdci¢ szczegolna uwage na
wiasciwe zabezpieczenie nastepujacych faz prac budowlanych:

- roboty na wysokosci powyzej 1,00 m — zabezpieczenie przed upadkiem poprzez
balustrady ochronne i pasy zabezpieczajace.

Uwagi koncowe

Roboty nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang oraz przestrzegac przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W trakcie budowy wykonawca zapewni nadzér budowlany.

Opracowat:
mgr inz. arch. Karol Bukowski
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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO

1 Podstawy formalne

1.1 OkresSlenie inwestora
Inwestorem przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest:

Gmina Miasto Szczecin - Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych
Ul. Mariacka 25
70 - 546 Szczecin

1.2 Przedmiot opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlano - wykonawczego: "Termomodernizacja
budynku mieszkalnego potozonego przy ul. Bolestawa Krzywoustego 77 Oficyna w Szczecinie,
dziatka 15/42 oraz 15/16, 15/24, 70 - 245 Szczecin, obreb 1041 Szczecin, j. ew. 326201_1 Szczecin

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlano - wykonawczego, w zakresie:
1. Docieplenia Scian zewnetrznych (elewaciji), - metoda lekkg mokra;
2. Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg mieszkalng (podtoga strychu);
3. Docieplenie stropu nad piwnicami - metodg natryskows;
4. Wymiana stolarki okiennej na PCV oraz stolarki drzwiowej wewnetrznej;

W zakres przedmiotowej dokumentacji wchodzg nastepujace opracowania:
— inwentaryzacja,
—  projekt budowlano - wykonawczy branzy budowlanej.

1.4 Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora umowa nr 151/DZP/2016 cz. |

Wizja lokalna w terenie

Dokumentacja fotograficzna

Inwentaryzacja

Wytyczne inwestora,

Audyt energetyczny

) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 w sprawie szczegdtowego zakresu

i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacii technicznych wykonania
i odbioru robét oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz.U.nr 202 poz. 2072 z p6z.
zmianami);

h) Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 wraz ze zmianami).

i)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.);

j) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 243 z 2010r. poz. 1623 z
pdzniejszymi zmianami)

k) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z pozn. zm.);

[)  Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z
dnia 12.04.2002 r. poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

m) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232

z pbzn. zm.);

eeacTe
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n) PN-ISO 9836 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie - Okreslanie i obliczanie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych;

2 Opis stanu istniejacego terenu

2.1 Opis stanu istniejacego do planu zagospodarowania dziatki:

Teren w zabudowie uktadzie zabudowy szeregowej, dziatka 15/42 zabudowana przez budynek o
przeznaczeniu mieszkalnym. Do Sciany zachodniej przylegajg budynki mieszkalne, w najblizszym
otoczeniu znajdujg sie budynki o przeznaczeniu mieszkalnym. Teren otaczajacy budynek pokrywa
nawierzchnia betonowa, ptyty chodnikowe.

2.2 Uzbrolenle dziatki:

zapotrzebowanie na wodg z istniejacej sieci wodociggowej,

— zapotrzebowanie na energie elektryczng z istniejacej sieci elekiryczne;j,

—  sposob odprowadzania Sciekow do istniejacej sieci kanalizacyjnej,

— odprowadzanie wod opadowo — roztopowych grawitacyjnie do istniejacej kanalizacji,

— istniejaca instalacja gazowa,

— istniejaca instalacja cieptownicza,

— gospodarowanie odpadami zgodnie z ustawg o odpadach i gminnym systemie gospodarki
odpadami.

3 Projekt zagospodarowania terenu

3.1 Opis techniczny - zagospodarowania terenu:
Nie dotyczy z uwagi na fakt, ze budynek jest docieplany.

3.2 Dostep do drogi publicznej
Dostep do dziatki od strony ul. Krzywoustego, poprzez dziatke 15/24 oraz 15/15.

3.3 Warunki geotechniczne gruntu

Wystepujace warunki gruntowe okreslono jako proste. Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Wystepujg w nim proste, statycznie wyznaczalne schematy obliczeniowe.
W przypadku wystapienia innych warunkow niz opisane, nalezy skontaktowac sie z projektantem.

3.4 Projektowane uzbrojenie terenu
Nie dotyczy
3.5 Ochrona prawna

Dziatka nie lezy na terenie lub w otuliniec Parku Narodowego, Rezerwatu Przyrody, Parku
Krajobrazowego lub innego obszaru przyrodniczego i nie podlega ochronie prawnej.

3.6 Przyroda

Na dziatce nie znajdujg sie obiekty przyrodnicze wpisane do rejestru pomnikow przyrody. W miejscu
inwestycji nie znajdujg sie stanowiska roslin oraz zwierzat chronionych prawem.

3.7 Wpis do rejestru zabytkow
Nie podlega wpisowi do Gminnej Ewidencji Zabytkéw oraz Ochronie Zabytkéw.
3.8 Zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Realizacja inwestycji z uwagi na bezpieczenstwo uzytkowania oraz lokalizacje budynku, nie stwarza
zadnego zagrozenia dla Srodowiska w otoczeniu projektu oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
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3.9 Obszar oddziatywania obiektu

Obszar inwestycji oddziatywuje w gtownej mierze na dziatke nr 15/42 ktdra podlega inwestycji, jak
réwniez oddziatywuje na dziatke 15/24 i 15/16, ze wzgledu na docieplenie budynku na powyzszych
dziatkach.

4 Stan istniejacy budynku

4.1 Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu budowlano - wykonawczego: "Termomodernizacja
budynku mieszkalnego potozonego przy ul. Bolestawa Krzywoustego 77 Oficyna w Szczecinie.,
dziatka 15/42 oraz 15/16, 15/24, 70 - 245 Szczecin, obreb 1041 Szczecin, j. ew. 326201_1 Szczecin.

4.2 Stan istniejacy:

Budynek o przeznaczeniu mieszkalnym znajduje sie na dziatce 15/42, w zabudowie szeregowej. Do
Sciany zachodniej przylegaja budynki mieszkalne, w najblizszym otoczeniu znajdujg sie budynki o
przeznaczeniu mieszkalnym. Teren otaczajacy budynek pokrywa nawierzchnia betonowa, piyty
chodnikowe.

Dostep do budynku jest z dwoch stron budynku potudniowej i pétnocnej, w czesci potudniowe;
bezpo$rednio z terenu, w czesci pdinocnej do budynku prowadzg stopnie schodowe.

Budynek z Il kondygnacjami nadziemnymi oraz poddaszem, i jedng kondygnacjg podziemng -
piwnica. Budynek jedno-klatkowy, z dachem dwuspadowym.

Stolarka okienna - okna drewniane oraz PCV.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna - drzwi PCV.

4.3 Dane liczbowe

Parametry budynku:

Powierzchnia zabudowy - 204,10 m?
Kubatura -2559,40 m3
Wysokos¢ budynku do okapu -0k.12,35m
Liczba kondygnacji nadziemnych -3

Poddasze -1

Liczba kondygnacji podziemnych -1
Kwalifikacja do grupy budynkow niskich -SwW

4.4 Wpis do rejestru zabytkow

Przedmiotowy budynek nie podlega wpisowi do Gminnej Ewidencji Zabytkéw oraz Ochronie
Zabytkow.

4.5 Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Realizacja inwestycji z uwagi na bezpieczenstwo uzytkowania oraz lokalizacje budynku, nie stwarza
zadnego zagrozenia dla Srodowiska w otoczeniu projektu oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

5 Opis stanu istniejacego - Ekspertyza

Budynek o konstrukgji tradycyjnej:
- fundamenty - tawy ceglane.
- Sciany piwnic - murowane z cegly petnej ceramiczne;j.
- $ciany nadziemia - murowane z cegly petnej ceramicznej, grubos¢ Scian 25 - 49 cm

- trzony kominowe - murowane z cegly peinej ceramicznej, na zaprawie cementowo -
wapiennej, przemurowane ze Scianami nosnymi.
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- strop nad piwnicami ptytowy - betonowy.
- stropy miedzykondygnacyjne - drewniane, belkowe.
- strop ostatniej kondygnacii drewniany, izolowany warstwg szlaki pomiedzy belkami;

- konstrukcja dachu - wiezba dachowa drewniana, kryty papg czesciowo blacha, brak izolacji
termicznej;

6 Opis elementéow remontowanych, stan techniczny

Opis elementéw budynku i ich stan techniczny podlegajacy projektowanemu dociepleniu:
- Sciany piwnic - murowane z cegly peinej ceramicznej - w dobrym stanie nie wymagajg
napraw, ani izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych.
- Sciany nadziemia - murowane z cegly petnej ceramicznej, w stanie dobrym - nie ma
zarysowan, spekan murdw.

- strop nad piwnicami ptytowy - betonowy - stan dobry.

- strop ostatniej kondygnacji drewniany, izolowany warstwg szlaki pomiedzy belkami
- stan dobry

- konstrukcja dachu - wiezba dachowa drewniana, kryty papa czesciowo blacha, brak izolacji
termicznej - stan dobry

- rynny, rury spustowe obrobki blacharskie - stan dobry
- elewacje przewidzie¢ uzupetnienia muréw.

7 Roboty elewacyjne

7.1 Elewacja - cokoét

Elewacie - projektowany zakres robét:

- odsunigcie od muru rur spustowych, wykonanie nowych rur zeliwnych na wysoko$¢ okoto 80 cm
nad terenem wraz z nowymi czystkami.

- Parapety okienne ze stali ocynkowane;j.

- Wymiana kratek wentylacyjnych na stalowe, powlekane w kolorze zgodnym z elewacja,

- podniesienie stref cokotowych oraz wyréwnanie pozioméw na elewacjach zwlaszcza na elewacii
wschodniej,

- przesmarowanie emulsjg wzmacniajaca podioze i wykonanie wypraw cementowych,

- docieplenie  styropianem twardym, polistyren ekstrudowany o grubosci 50 cm,
0 wspoiczynniku przewodzenia ciepta A=0,040 [W/mK], stosowa¢ styropian do stycznosci
z gruntem oraz z kanalikami do odprowadzenia wilgoci, - docieplenie wykona¢ metodg lekka mokra.

- przesmarowanie zaprawa klejowa i wtopienie siatki z wiokna szklanego,

- wykonanie tynku mozaikowego w odcieniu ciemnoszarym o paramterach:

Baza - wodna dyspersja zywic syntetycznych z barwionymi wypetniaczami mineralnymi

Gestos¢ - ok. 1,75 kg/dm

Przyczepnos¢ - 0,6 MPa wg PN-EN 15824:2009

Absorpcja wody - kategoria W3 wg PN-EN 15824:2009

Przepuszczalnos¢ pary wodnej - Sd < 1,0 m, wg ETAG 004 - ktegoria V2
wg PN-EN 5824:2009

Wspodtczynnik przewodzenia ciepfa - A =0,61W/(m*K) wg PN-EN 15824:2009

Odpornos¢ na uderzenie - kategoria | wg ETAG 004

Reakcja na ogien - klasa B-s1, d0

7.2 Elewacja - obszar powyzej cokotu

Elewacie - projektowany zakres robét:
- uzupetnienie brakdw w tynkach,
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- uzupetnienie gzymsow

- parapety okienne ze stali ocynkowane;.

- przetozenie tablic oraz montaz opraw o$wietleniowych.

- przesmarowanie emulsjg wzmacniajaca podioze i wykonanie wypraw cementowych,

- docieplenie styropianem o grubosci 14,0 cm, o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,040
[W/mK] na poziomie strefy parteru, - docieplenie wykona¢ metoda lekka mokra.

- docieplenie styropianem o grubosci 14,0 cm, o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,038
[W/mK] na poziomie powyzej strefy parteru, - docieplenie wykona¢ metoda lekkg mokra.

- wykonanie nowych tynkéw, cienkowarstwowych masy tynkarskie silikatowe, malowanie farbami
silikatowymi zgodnymi z kolorystyka.

- wykonanie nowych obrobek blacharskich, na styku docieplonej Sciany zewnetrznej z dachem.
Podbicie deski do istniejagcego dachu wykonanie dwoch warstw papy na taczeniu istniejacego dachu
z docieplong $ciang oraz wykonanie opierzenia, aby nie zaciekaty opady atmosferyczne na elewacje.
- rury spustowe - przetozZenie.

- za$lepienie otwordw po przefozeniu rur spustowych, na elewacji potudniowej, wykonanie pasa papy
oraz obrobki blacharskiej.

7.3 Inne roboty towarzyszace

- W czesci wejsciowej oscieza drzwi wykonac zgodnie z kolorystyka elewacii, tynkiem mozaikowym.
- Stopnie schodowe do budynku nalezy obtozyC plytkami antypo$lizgowymi, mrozoodpornymi na
zaprawie klejowej elastycznej, mrozoodporne;j.

- Przewiduje sie przetozenie stupkéw ogrodzeniowych oraz bramy wjazdowej przy elewacii
wschodniej, ze wzgledu na brak mozliwo$ci docieplenia, oraz wykonania robét budowlanych.

7.4 Stolarka okienna, drzwi wewnetrzne

- Wymiana istniejacej stolarki okiennej na nowe PCV uwzgledniajace podziaty okienne na elewacii -
ujednolicenie podziatdéw okiennych 0 wspbtczynniku przenikania ciepta
U=1,1 (W/m2K), w oknach zamontowa¢ nawiewniki.

- Wymiana stolarki drzwiowej - drzwi D1 na poddaszu,

UWAGA! Przed przystapieniem do wykonania okien, nalezy dokona¢ pomiaréw
w budynku i skorygowa¢ wymiary stolarki podane na rysunkach.

7.5 Rynny, rury spustowe, obrdbki

Zakres i technologia robot:

- rynny - do pozostawienia.

- rury spustowe - przetozZenie.

- obrobki na Scianach - wymiana, nowe poszerzone ze wzgledu na docieplenie Scian izolacjg
termiczna, wykonac z blachy stalowej ocynkowane;.

- parapety okienne - z blachy ocynkowane.

7.6 Oprawy oswietleniowe
Zdemontowac i zamontowac nowe oprawy oSwietleniowe, na nowych wspornikach.

8 Roboty termomodernizacyjne wewnatrz budynku

8.1 Docieplenie stropu piwnic

Docieplenie stropu nad piwnicami wykona¢ metoda natryskowg izolacjg celuloza, grubosci 14,0 cm, o
wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,040 W/(mK). Oczysci¢, odttuscic powierzchnig
przeznaczong pod natrysk, zagruntowaé sufit piwnicy w zaleznosci od zalecen technologicznych
producenta izolacji celulozowej. Podczas prac zwroci¢ uwage na prowadzone instalacje pod sufitem
w korytarzach jak i piwnicach. Grubo$¢ natryskiwanego materiatu w jednej warstwie nie powinna by¢
wieksza niz 8 cm, druga warstwa zaprawy moze by¢ naniesiona dopiero po 12 godz. Natrysk mozna
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wykonywac, gdy temperatura izolowanego podfoza jest nie nizsza niz 5°C. Nanoszenie materiatu za
pomocg pomp ttokowych lub membranowych, ktore sprawig, ze woda wyptywa pod statym
ciSnieniem, co umoZliwia idealne nawilzenie suchej mieszanki i ciggto$¢ prac. Stosowa¢ maszyny
przystosowane specjalnie do natrysku wetny. Celuloza o parametrach:

- Klasa reakciji na ogieri PN-EN 13501-1 - B-s2, d0 przy 25-65kg/m?

- Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p - 1-2

- Nasigkliwo$¢ - 12%

- Gestos¢ objetosciowa - 30-65 kg/m* - Natryskiwanie

Powyzszg warstwe wykonczy¢ warstwg zatopionej siatki z wiokna szklanego, pomalowaé wierzchnig
warstwe farba.

8.2 Docieplenie stropu poddasza

Na istniejacym stropie utozy¢ folie i wykona¢ legary drewniane o przekroju 20,0 x 8,0 cm w rozstawie

co 80,0 cm, mozliwos¢ zastosowania ukfadu legaréw drewnianych krzyzowo 2 x 10,0 x 8,0 cm

Mocowane tacznikami mechanicznymi do istniejacych Scian, przestrzenie pomiedzy belkami wypetni¢

welne mineralng grubo$¢ 19,0 cm, o wspoiczynniku przewodzenia ciepta A = 0,040 W/mK.

Zamkniecie przestrzeni stropodachu od strony poddasza poprzez wykonanie posadzki z ptyty OSB-3

grubosci 12 mm, mocowanych do belek drewnianych, zachowujac jednolity poziom posadzek na

poddaszu nieuzytkowym.

9 Dane techniczne charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

1. Uciazliwo$¢ lokalizacji

Nie dotyczy

2. Oswietlenie i nastonecznienie

Projekt budynku zapewnia dostep do naturalnego oSwietlenia pomieszczen, ktdre tego wymagaja.
Wielkosci otworéw okiennych oraz suma powierzchni szkler poszczegélnych pomieszczen spetnia
wymogi okreslone w §13 i § 57 - 60 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2 15.06.2002 z pdzniejszymi zmianami).

3. Emisja hatasu i drgan

Funkcja budynku nie powoduje szczegblnej emisji hatasu i wibracji — nie wystepujg elementy
mogace wptyna¢ negatywnie na zdrowie uzytkownikow budynku, a takze ludzi znajdujacych sie
w sgsiedztwie projektowanej zabudowy.

4. Klimat wewnetrzny

O jakosci klimatu wewnetrznego decydujg nastepujace czynniki:

- Dane i parametry lokalizacyjne:

W najblizszym otoczeniu nie znajdujg si¢ cieki wodne ani otwarte zbiorniki wodne, ktore mogtyby
wptyna¢ na obnizenie temp. zewnetrzne;j.

- Technologia budowy budynku wraz z przegrodami budowlanymi:

Nalezy stosowac rozwigzania jak w opisie technicznym do projektu.

- Odpowiednio niski poziom hatasu:

Wprowadzona stolarka okienna i drzwiowa spetnia wymagane wymogi, hatas nie stanowi
zagrozenia dla zdrowia i odpoczynku.

5. Gospodarka odpadami

Na podstawie umowy ze stosownym zaktadem gospodarki odpadami.

6. Istniejacy drzewostan

Nie dotyczy.

7. Gleba. Powietrze, wody powierzchniowe i podziemne

Zamierzenie inwestycyjne nie wprowadza zakidcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych oraz powietrza.
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8. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody zimnej i cieple

Zimna woda poprzez istniejacq instalacje z istniejacej sieci, ciepta woda poprzez istniejace
instalacje.

9. llos¢, jakosc¢ i sposob odprowadzania Sciekow

Poprzez istniejacq instalacje do istniejacej sieci.

10. Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Nie dotyczy.

11. Warunki bezpieczenstwa uzytkowania

Zgodnie z przeznaczeniem obiektu.

12. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie zostaty okreslone w informacji dotyczacej
BIOZ stanowigcej integralng czes¢ projektu budowlanego.

13. Ochrona ludnosci

Nie stawia sie wymogow obrony cywilne;.

14. Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Realizacja inwestycji nie stwarza zadnego zagrozenia dla srodowiska w otoczeniu projektu oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow.

15. Ochrona interesoéw osob trzecich

Inwestycja nie narusza interesu prawnego 0séb trzeci, nie powoduje takze pogorszenia warunkow
uzytkowania sasiednich nieruchomosci.

10 Charakterystyka energetyczna

e Sciany zewnetrzne t = 16°C Ukmay < 0,25 [W/m2xK],
e Dach Ukmax) < 0,20 [W/szK],
e Stolarka okienna Ukmay < 1,10 [W/m2xK],

11 Oszczednosé energii
Nie dotyczy, z uwagi na prace dociepleniowe budynku.

12 Analiza racjonalnego wykorzystania energii
Nie dotyczy, z uwagi na prace dociepleniowe budynku.

13 Odlegto$¢ budynku od sasiednich obiektow

Budynek znajduje si¢ w zabudowie szeregowej, Srodmiejskiej, przylegaja do niego obiekty o tym
samym przeznaczeniu.

Odlegtos¢ od budynku mieszkalnego - 12,60 m

Odlegtos¢ od budynku transportu lub tacznosci - 3,52 m

14 Ochrona przeciwpozarowa

Projektowany zakres rob6t remontowych w budynku nie przewiduje zmiany sposobu uzytkowania
obiektu, wiasciwosci pozarowych przegrod budowlanych, warunkow ewakuacji. Budynek
zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi: ZL IV

Kategoria wysoko$ciowa obiektu - budynek $redniowysoki.

Zastosowanie docieplenia z uzyciem samogasngcego polistyrenu spienionego, ostonietego w lekkie;
mokrej metodzie docieplania warstwami kleju i tynku strukturalnego - traktowany jako uktad
nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO).

Stosowanie materiatdw niezapalnych - o klasa reakcji na ogiert PN-EN 13501-1 - B-s2, do
przy gestosci objetosciowej 25-65kg/m®.
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15 Uwagi koncowe.
UWAGA:

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujacymi
przepisami i normami oraz wg rozwigzan systemowych. Materiaty i urzadzenia uzyte
do budowy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczajace je do
uzytku w naszym kraju.

PrzestrzegaC przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Na czas prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ teren. Przed
przystapieniem do robot rozbiorkowych teren nalezy oznakowa¢ tablicami
ostrzegawczymi. Na biezaco nalezy prowadzi¢ segregacje materiatow z rozbiorki, a
materiaty nie nadajace sie do ponownego zagospodarowania nalezy wywozi¢ na
odpowiednie sktadowisko zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W przypadku wystgpienia innych warunkéw od zatozonych w projekcie nalezy
powiadomic projektanta.

Wszystkie roboty mogace zagraza¢ zdrowiu i zyciu nalezy wykonywa¢ pod Scistg kontrolg
kierownika budowy.
W razie watpliwosci skontaktowac sie z projektantem.

Opracowat:
mgr inz. arch. Karol Bukowski
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