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UWAGI

BUDOWY.
WSZYSTKIE WYMIARY BEZ MIANA PODANE SA W CENTYMETRACH. )

WSZYSTKIE UZYTE DO PRZEDMIOTOWEJ WYKONCZENIA | MATERIALY POWINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY

| SWIADECTWA

DOPUSZCZENIA ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI ZEZWALAJACE NA STOSOWANIE W BUDOWNICTWIE NA TERENIE POLSKI.
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£ OKRATOWANIA STALOWE Z PLASKOWNIKOW WYSOKOSCI 25mm LUB WIEKSZYCH, WIELKOSCI OSIOWEJ OCZKA 40mm LUB SN >
4 MNIEJSZEJ, MOCOWANE NA PODKEADKACH STALOWYCH CYNKOWANYGCH SRUBAMI STALOWYMI CYNKOWANYMI Z LBEM M8. 2 0 m
< gl =
8 SCIANKI PIWNIC WYREMONTOWAG Z UZUPEENIENIEM SPOIN CEGIEL, UBYTKOW Z UZYCIEM ZAPRAWY DO STOSOWANIA Z S w E e
% PRODUKTAMI CERAMICZNYMI, WYKONCZENIE TYNKIEM MOZAIKOWYM WG OPISU TECHNICZNEGO. '§ amno
X
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI INWESTYCJI LUB JEJ CZESCI, WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NAPLACU | NR RYSUNKU
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