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WARSTWY W2 (PARTER) ©
- warstwa wykonczeniowa z tynku z fakturg w systemie wybranego producenta ';
- styropian fasadowy U< 0,25 W/m?K, A=0,04W/mK (wyzsze kondzygnacje A=0,038W/mK) o
grubosci 14cm mocowany na klej oraz kotkami (4 szt. kotkéw na 1m? $ciany) do $ciany %
- §ciana murowana zewnetrzna 3 3
- przygotowanie podtoza sciany g S
>
WARSTWY W3 ¥y g
- warstwa wykonczeniowa cokotu tynkiem zywicznym mozaikowym 3 ¢!u 2
- styropian fundamentowy frezowany E 2 o
Unax< 0,3 W/m2K, A=0,035W/mK, grubosci 5cm mocowany na klej do $ciany fundamentowej/ ugs o
piwnicznej S 959
- $ciana piwniczna w 0% =
- uzupetnienie luznych zapraw miedzy cegtami wszystkich $cian piwnic, g m. SN
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WARSTWY W4 =
- warstwy stropu istniejgce >
- skucie gtuchych tynkéw, uzupetnienie =
- ufozenie warstwy wetny mineralnej N
lamelowej gr. 14cm na klej. Una< 0,25 W/m2K, A=0,04W/mK 8 AOD
2y WX
projektowana termoizolacja $cian i stropow 3N >
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PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI INWESTYCJI LUB JEJ CZESCI, WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA PLACU BUDOWY.
WSZYSTKIE UZYTE DO PRZEDMIOTOWEJ WYKONCZENIA | MATERIALY POWINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY
| SWIADECTWA DOPUSZCZENIA ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI ZEZWALAJACE NA STOSOWANIE W BUDOWNICTWIE NA TERENIE POLSKI.
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