
1. Wymiary weryfikować na miejscu budowy!
2. Wymiary w świetle wykończenia ścian.
3. Po dokonaniu odkrywek przestrzeni niezinwentaryzowanych, należy skontaktować się z
projektantem.

Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim.
Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie  i dokonywanie zmian bez

zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.
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mgr  inż. arch.  Karol Bukowski
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Projektant: podpis:

podpis:

PB-WProjekt budowlano - wykonawczy

ul. G. Litwinowicza 5/4;  71-074 Szczecin

Tel. 501 657 981

e-mail: k.bukowski86@wp.pl

www.atelier-bukowski.cba.pl

ATELIER Karol Bukowski

Ul. Księcia Bogusława X 18 Oficyna, działka 17/34, 17/16, 165/1, 245/4
70 - 245 Szczecin, obręb 1042 Śródmieście, j. ew. 326201_1

Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy
ul.  Księcia Bogusława X 18 Oficyna w Szczecinie.

Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
Ul. Mariacka 25

70 - 546 Szczecin

mgr inż. Leszek Konieczny
upr. bud. do proj. w spec. konstrukcyjnej
UAN 8345/1010/86
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SĄSIEDNI BUDYNEK
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rozwinięcie
ściany "b"

GAZ

ELEWACJA PÓŁNOCNA

rozwinięcie
ściany "a"

ELEWACJA
PÓŁNOCNO - WSCHODNIA

ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA DOCIEPLENIE PRZY
OŚCIAŻACH OKIENNYCH, ZASTOSOWAĆ

SKOSY NIE ZAWĘŻAJĄCE W ŚWIETLE
OŚCIEŻY OKIENNYCH

LIKWIDACJA KRATY
OKIENNEJ

PORĘCZ ŚCIENNA DO PRZEŁOŻENIA, DO
POMALOWANIA WRAZ Z BALUSTRADĄ W

KOLORZE SZARYM

OPRAWY OŚWIETLENIOWE
DO PRZEŁOŻENIA

WYMIANA RUR ŻELIWNYCH, ORAZ
OBNIŻENIE WYSOKOŚCI DO 0,8 M

NAD POZIOMEM TERENU,
ODSUNIĘCIĘ OD LICA MURU

WYMIANA RUR ŻELIWNYCH, ORAZ
OBNIŻENIE WYSOKOŚCI DO 0,8 M

NAD POZIOMEM TERENU,
ODSUNIĘCIĘ OD LICA MURU

POSZERZENIE DACHU, WYKONANIE PODBICIA
DESKOWANIA DO ISTNIEJĄCEGO DACHU NA GRUBOŚCI

IZOLACJI, WYKONANIE PASA Z PAPY UŁOŻENIE
OBRÓBKI BLACHARSKIEJ

ZK

ZWRÓCIĆ NA OSADZENIE
DRZWI ZK, PRZEWIDZIEĆ

PRZESUNIĘCIE,
WYMIANA DRZWICZEK

STOLARKA OKIENNA DO WYMIANY

TYNK MOZAIKOWY - ODCIEŃ CIEMNOSZARY

TYNK CIENKOWARSTWOWY W
KOLORZE CERESIT FLORIDA FL 2 LUB
RÓWNOWAŻNY

ELEMENTY STALOWE

PŁYTKI W KOLORZE SZARYM

A2
1:100

ELEWACJA PÓŁNOCNA,
PÓŁNOCNO-WSCHODNIA


