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WSZYSTKIE WYMIARY BEZ MIANA PODANE SĄ W CENTYMETRACH.
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DOPUSZCZENIA ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI ZEZWALAJĄCE NA STOSOWANIE W BUDOWNICTWIE NA TERENIE POLSKI. D2
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lico
muru

istniej"cy
komin

istniej"cy
wspornik

projektowane
docieplenie

projektowany
dystans
z ceownika 2x C150

#ruba i nakr$tka stalowa
cynkowana

M10 klasy 4.8, d%ugo#ci
50mm,

podk%adki stalowe

wklejana kotwa
np. HILTI HIT-HY-70
M10x80/20

obróbka blacharska
z blachy cynkowanej

kapinos

zagi$cie obróbki
i wpuszczenie w styropian

projektowany
dystans
z ceownika C120

zagi$cie obróbki
i wpuszczenie w styropian

istniej"cy
wspornik

obróbka blacharska
z blachy cynkowanej

kapinos
obróbki blacharskiej
z blachy cynkowanej

istniej"cy
komin

#ruba i nakr$tka stalowa cynkowana
M10 klasy 4.8, d%ugo#ci 50mm,
podk%adki stalowe

15

istniej"cy
komin

istniej"cy
wspornik

obróbka blacharska
z blachy cynkowanej

akryl do zast.
zewn$trznych

w kolorze tynku

projektowany
dystans
z ceownika C150

wklejana kotwa
np. HILTI HIT-HY-70

M10x80/20
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WIDOK Z BOKU

WIDOK Z GÓRY

WIDOK OD FRONTUUWAGA
1. Wszystkie elementy stalowe ocynkowa& po doci$ciu i pospawaniu.
2. Dok%adn" d%ugo#& i rozstaw ceowników dobra& na miejscu budowy.

istniejący wpust w ścianie
do lokalu mieszkalnego
z komina zewnętrznego

istniejący komin zewnętrzny

termoizolacja projektowana

istniejący wpust w ścianie
do lokalu mieszkalnego
z komina zewnętrznego

istniejący komin zewnętrzny

termoizolacja projektowana

kształtka ze stali cynkowanej
długości ok. 15cm plus kołnierz
montażowy; komin pod odsunięciu
zamontować w odległości min. 2,5cm
od lica ściany z użyciem kotew
dostosowanych do grubości izolacji

kształtka ze stali cynkowanej
długości ok. 15cm plus kołnierz
montażowy; komin pod odsunięciu
zamontować w odległości min. 2,5cm
od lica ściany z użyciem kotew
dostosowanych do grubości izolacji

kształtka ze stali cynkowanej
długości ok. 15cm plus kołnierz

montażowy; komin pod odsunięciu
zamontować w odległości min. 2,5cm

od lica ściany z użyciem kotew
dostosowanych do grubości izolacji
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DETAL ODSUNIĘCIA KOMINÓW K1 W ELEWACJI TYLNEJ

WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE OCYNKOWAĆ PO DOCIĘCIU, NAWIERCENIU I SPAWANIU.
DOKŁADNĄ DŁUGOŚĆ I ROZSTAW ELEMENTÓW DOBRAĆ NA MIEJSCUBUDOWY.

DETAL ODSUNIĘCIA KOMINÓW K2 W ELEWACJI FRONTOWEJ

WIDOK Z GÓRY

WIDOK Z BOKU
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