PRZEDMIAR ROBOT

Branza kosztorysu: budowlane remontowe

Inwestycja: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO

Adres: ul. BOLESLAWA KRZYWOUSTEGO 76 OFICYNAdz.nr. 15/24 obrgb
1041 SZCZECIN

Kod CPV I: 45262650-2

Nazwa wg CPV 1: Roboty w zakresie oktadania

Inwestor: ZARZAD BUDYNKOW I LOKALI KOMUNALNYCH, JEDNOSTKA
BUDZETOWA

Adres: ul. MARIACKA 25
70-546 SZCZECIN

Wykonawca:

Adres:

Sporzadzit: M.Termanowska

Sprawdzit:

Uwagi



Krzywoustego76 Przedmiar
Lp Kod Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm. Tlosci skladowe Razem
1 2 3 4 5 6
1 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
0,000
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE
0,000
1.1.1 (P1) | KNR-W 4-01 Rozebranie rur spustowych zblachy ocynkowanej na czas m 22,80
0545-0500 wykonywania ocieplenia
12,4+104 m 22,80
1.12(P2) | KNR-W 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich, podokiennikoéw itp.z blachy nie m2 20,81
0545-0800 nadajacej si¢ do uzytku
(1,1*24%2+0,6%9+0,9%2+0,4*3)*0,34 m2 20,81
1.13(P3) | KNR-W 4-01 Odbicie tynkow, skucie "glichych tynkow" z zaprawy cementowo- m2 102,01
0701-0200 wapiennej na §cianach ( przyjeto 30% calej powierzchni)
(0,85%11,7+18,94*12,05+0,71*12,4-51,54)*0,3 m2 58,63
(18,44%10,4-47,19)*0,3 m2 43,38
1.14 (P4) | KNR-W 4-01 Skucie tynkow o$ciezy zzaprawy cementowo-wapiennej, o szerokosci m 357,00
0702-0500 do 20 cm
5,2%24%2+4 9% 2+2 4*2+1,8+5,0¥2+2,8%9 m 301,20
49+6,1+2,8*16 m 55,80
1.1.5(P5) | KNR-W 4-01 Odbicie uszkodzonych tynkéw balustrady schodow wejsciowych ( m2 2,25
0701-0200 przyjeto 20% calej powierzchni)
(2,5%1,38%2+2,5%0,5%2+2,8*0,25%2+0,9*0,25*2)*0,2 m2 2,25
1.1.6 (P6) [ KNR-W 4-01 Wykucie zmuru, demontaz stalowych uchwytéw suszarek, anten, szt. 9,00
0353-1500 elementow stalowych, tabliczek itp.
9 SZt. 9,00
1.2 ROBOTY REMONTOWE, PRZYGOTOWANIE POD OCIEPLENIE
0,00
1.2.1 (P7) | KNR-W 4-01 Uzupehienie tynkow zewngtrznych kat.II (wap.suchogasz) w 1 miejscu m2 102,01
0725-0201 do 2 m2,$cian,podioza z cegly,pustakéw ceramicznych - ubytki w tynku,
skute tynki
102,01 m2 102,01
1.22 (P8) | KNR-W 4-01 Przecieranie, wyrownanie powierzchni o§ciezy po skuciach m2 71,40
0722-0101
357,0%0,2 m2 71,40
1.23(P9) | KNR-W 5-08 Montazrur elektroinstal.osfonowych (peszel) do zakrycia kabli anten. m 18,90
0114-0400 Mocowanie do podioza zcegly
18,9 m 18,90
1.2.4 (P10) | KNR-10-19 0929- | Wymiana okien zespolonych na okna zPCV uchylne jednodzielne o m2 0,84
0100 powierzchni do 0,4 m2,0bsadzone na kotwach stalowych
0,4*0,8*2+0,4*0,5 m2 0,84
1.2.5 (P11) [ KNR-W 4-01 Wiercenie otworéw w §cianie , obsadzenie kotew chemicznych, szt. 12,00
0211-1100 wklejanych "Hilti" M10 do zamocowania ceownikéw w celu odsunigcia
komina
4*3 Szt. 12,00
1.2.6 (P12) | KNR-W 2-02 Montaz konstrukeji do odsunigcia komina - dystans wykonanny z szt. 6,00
1218-0100 ceownika 120 przymocowany do wklejonych kotew
2,0%3 Szt. 6,00
1.2.7 (P13) | KNR-W 4-01 Wykonanie ksztaltki zatamania, zblachy zcynku do odsunigtego komina szt. 3,00
0532-0500
3 SZt. 3,00
1.3 TERMOMODERNIZACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH
0,00
1.3.1 (P14) | KNR-10-23 2611- | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka- m2 358,42
0100 mokra,poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
0,85%11,7+18,94*(11,7+14,4)*0,5+0,71* 12,4-(1,0*%1,6*24+0,6%0,8*9+1,7* m2 214,37
1,86+1,3*1,4+0,8%0,6*8)
18,44*10,4-(1,0%1,6%24+0,9* 1,55%2+0,9*0,6+0,4*0,8%*2+0,4* 0,5+0,9% 2,0+ m2 144,05
0,8*%0,6%7)
1.3.2 (P15) | KNR-10-23 2611- | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka- m2 429,82
0200 mokra,poprzez jednokrotne gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT
358,42+71,4 m2 429,82
1.3.3 (P16) | KNR-10-23 2614- | Docieplenie $cian parteru z cegly plytami styropianowymi EPS 040 m2 82,70
0200 grub.l4cm przy uzyciu gotowej zaprawy klejacej,rgcznym
wykon.wyprawy elewacyjnej
(18,94+18,44)*3,0-(1,0*1,6*8*2+1,3*2,4+0,9*0,8) m2 82,70
1.34 (P17) | KNR-10-23 2614- | Docieplenie $cian zcegly plytami styropianowymi EPS 70 038 m2 155,22
0200 grub.l4cm przy uzyciu gotowej zaprawy klejacej,rgcznym
wykon.wyprawy elewacyjnej - §ciany nad parterem
267,43-(78,05+34,16) m2 155,22
1.3.5 (P18) | KNR-10-23 2614- | Docieplenie $cian z cegly plytami styropianowymi grafit EPS fasada m2 34,16
0200 frezowane o grub.Scmprzy uzyciu gotowej zaprawy
klejacej,przygotowaniem podtoza ,;rgcznym wykon.wyprawy elewacyjnej
- cokot
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18,94*(1,3+0,9)*0,5+0,85*0,9+0,71*1,3-(0,8*0,6*8+1,7* 1,3) m2 16,47
18,44*1,2-(0,8*0,6%*7+0,9*1,2) m2 17,69
1.3.6 (P19) | KNR-10-23 2614- | Docieplenie o$ciezy z cegly szer.do 30 cmplytami styropian. grub. 2cm m2 76,74
0800 przy uzyciu gotowej zaprawy klej.z
przygot.podloza,rgcz.wykon.wyprawy elew.
(4,2%24%2+4,0%2+2,0*2+1,4+5,0*24+2,2*9+11,0)*0,3 m2 76,74
1.3.7 (P20) | KNR-10-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkow . Przyklejenie plyt styropianowych grub. m2 16,92
0200 3cmpod parapety
(1,0%24*2+0,9*2+0,4*3+0,6*9)*0,3 m2 16,92
1.3.8 (P21) | KNR-10-23 2612- | Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na §cianach do wys.2mod m2 62,36
0600 poziomu gruntu
18,94*2,0-(1,7*2,0+0,8*0,6*8) m2 30,64
18,44*2,0-(0,9*2,0+0,8*0,6*7) m2 31,72
1.3.9 (P22) | KNR-W 2-02 Reczne uszezelnianie masa silikonowa stykow poziomych,pionowych m 344,20
0318-0100 $ciana / stolarka otworowa
357,0-(10,0+2,8) m 344,20
1.3.10 (P23 | KNR-10-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkoéw systemem. Ochrona naroznikoéw wypuklych m 344,20
) 0800 listwa narozng z siatka
3442 m 344,20
1.3.11 (P24 | KNR-10-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkoéw . Zamocowanie listwy cokotowej z kapinosem m 34,68
) 0900
18,94+18,44-2,7 34,68
1.3.12 (P25 | KNR-10-33 0123- | Montaz tasmy uszczelniajacej, stykow ocieplenia cokot-parter m 34,68
) 0400
34,68 m 34,68
1.3.13 (P26 | KNR-10-33 0128- | Malowanie elewacji farba zgodnie z projektem kolorystyki m2 301,22
) 0104
82,7+155,22+76,74-2,8*0,3* 16 m2 301,22
1.3.14 (P27 | KNR-10-33 0124- | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywic syntet.zroznobarwnych m2 45,36
) 0500 kamieni o walorach tynku zmywalnego (tynk mozaikowy) , wykonywane
recznie - cokot
34,16+2,8%0,25*16 m2 45,36
1.3.15 (P28 | KNR-W 2-02 Reczne wykonanie z zaprawy spadkow w podokiennikach pod m2 3,20
) 0921-0400 wykonczenie z tynku mozaikowego - okienka piwniczne
0,8*0,25*16 m2 3,20
14 ROBOTY WYKONCZENIOWE
0,00
1.4.1 (P29) | KNR-W 2-02 Obrobki zblachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55 mm,przy m2 30,05
0514-0201 szeroko$ci w rozwinigeiu ponad 25 cm - parapety
1,1%24%2*0,48+1,0%2*0,48+0,5%*3*0,48+0,7*9*0,48 m2 30,05
1.42 (P30) | KNR-W 2-02 Montaz rur spustowych o $rednicy 15 cmzblachy stalowej m 22,80
0526-0401 ocynkowanej ( zwczesniejszego demontazu)
22,8 m 22,80
1.43 (P31) | KNR-W 4-01 Uzupehienie kolanek lub zataman zblachy ocynkowanej - dopasowanie szt. 2,00
0532-0600 do grubosci ocieplenia
2,00 Szt. 2,00
1.44 (P32) | KNR-W 4-02 Przeczyszczenie rurociagu kanalizacyjnego Zeliwnego pionowego o msc 2,00
0236-0200 $rednicy 150 mm - kanaliz.deszczowa
2 msc 2,00
1.4.5 (P33) | KNR-W 2-02 Warstwa wyrownawcza (typu PCC) z bezskurczowej szybkosprawne;j m2 4,92
1105-0101 zaprawy naprawczej na bazie cementu (sucha mieszanka) o grubosci 2
mm,zatarta na gladko - schody wejscia
0,45%1,33*6+1,0%1,33 m2 492
1.4.6 (P34) | NNRNKB 2-02U | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatem gruntujacymdo m2 4,92
1134-0100 hydrofobizacji i impregnacji betonu (typu PCC)
492 m2 492
1.4.7 (P35) | NNRNKB 2-02U | Warstwa wyrownujaca z zaprawy nrozoodpomej "CERESIT CN 87" m2 4,92
1130-0101 grubos$ci 5 mm
492 m2 492
1.4.8 (P36) | NNRNKB 2-02U | Dodatek za zmiang grubo$cio 1 mmwarstwy wyréwnujacej zzaprawy m2 4,92
1130-0301 nmrozoodpornejj "CERESIT CN 87" (Orgbud W-wa) (catkowita grubo$§¢
35mm)
Krotnos¢ = 35,00
492 m2 492
1.49 (P37) | KNR-10-12 1121- | Oktadziny schodow z ptytek o wymiarach 30x30 cm uktadanych na klej m2 4,92
0500 metoda kombinowana
0,45%1,33*6+1,0%1,33 m2 492
1.4.10 (P38 | KNR-W 4-01 Uzupehienie tynkow zewngtrznych kat.II (wap.suchogasz) w 1 miejscu m2 2,25
) 0725-0201 do 2 m2,$cian,podioza z cegly - balustrada schodow wejsciowych
2,25 m2 2,25
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1.4.11 (P39 | KNR-W 4-01 Oczyszczenie, zmycie powierzchni tynkow, zaprawienie rys i m2 9,05
) 0722-0201 uszkodzen.Przecieranie istniejacych tynkow zewngtrznych kat.I11
cementowo-wapiennych na $cianach balustrady
11,3-2,25 m2 9,05
1.4.12 (P40 | KNR-10-33 0124- | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywic syntet.zroznobarwnych m2 11,30
) 0500 kamieni o walorach tynku zmywalnego (tynk mozaikowy) , wykonywane
recznie - balustrada schodoéw
11,3 m2 11,30
1.4.13 (P41 | KNR 2-170156- | Montaz nawiewnikow w okienkach piwnicznych PCV szt. 15,00
) 0100
15 Szt. 15,00
1.4.14 (P42 | KNR-W 2-15 Montaz skrzynki stalowej osfonowej wg. rys. detalu dla przylacza szt. 1,00
) 0142-0200 gazowego- szafka nascienna bez tylnej $cianki
1,00 szt. 1,00
1.4.15 (P43 | KNR4-01 0322- | Zamocowanie na $cianie tabliczek informacyjnych szt. 6,00
) 0100
6,00 SZt. 6,00
1.4.16 (P44 | KNR-W 2-02 Obsadzenie w §cianie uchwytoéw do flag szt. 1,00
) 1219-0800
1 Szt. 1,00
1.4.17 (P45 | KNR-W 4-03 Montaz o§ wietlenia nad wej$ciem, opraw zarowych hermetycznych kpl 2,00
) 0602-0300 porcelanowych do przykrecania. Podloze z cegly
2 kpl 2,00
1.4.18 (P46 | KNR4-01 0322- [ Obsadzenie kratek wentylacyjnych w §cianach z cegiet szt. 3,00
) 0200
3,00 SZt. 3,00
1.4.19 (P47 | KNR 5-06 1208- | Montaz konstrukeji wsporczych o cigzarze do 3 kg na zewngtrznych szt. 1,00
) 0100 $cianach budynkow z cegly. Punkty mocowania 2 - antena tv
1,00 Szt. 1,00
1.5 RUSZTOWANIE
0,00
1.5.1 (P48) [ KNR-W 2-02 Rusztowania zewngtrzne rurowe,0 wysokoscido 15m m2 439,50
1603-0200
18,94*12,4+18,44*10,4+0,7%12,4+0,85*% 11,7-1,8*3,2 m2 439,50
1.5.2 (P49) | NNRNKB 2-02U | Ostony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych (Orgbud W-wa) m2 439,50
1625-0100
439,5 m2 439,50
1.5.3 (P50) | NNRNKB 2-02U | Daszki ochronne wolno stojace pokryte plytami pilSniowymi i folia m2 5,50
1621-0300 polietylenowa o konstrukeji drewnianej (b/podlogi z desek) nad
wej$ciami do budynkow (Orgbud)
2,2%2,5 m2 5,50
1.54 (P51) | NNRNKB 2-02U | Rozbidrka daszkow ochronnych wolno stojacych pokrytych deskami na m2 5,50
1623-0400 styk,ptytami pilsniowymi
5,5 m2 5,50
1.6 OCIEPLENIE PIWNICY I PODDASZA
0,00
1.6.1 (P52) | KNR-W 4-01 Przecieranie, naprawa rys i drobnych uszkodzen istniejacych tynkow m2 150,00
0713-0200 wewngtrznych na stropach piwnicy z zeskrobaniem farby
150 m2 150,00
1.6.2 (P53) | KNR-10-23 2611- | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzezjednokrotne m2 150,00
0200 gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT
150 m2 150,00
1.6.3 (P54) | KNR-W 5-08 Montaz korytek kablowych elektroinstal.osfonowych do zakrycia kabli m 50,00
0114-0400 elektrycznych. Mocowanie do podioza z cegly
50,0 m 50,00
1.6.4 (P55) | KNR-10-23 2613- | Ocieplenie sufitu piwnicy przyklejenie ptyt z welny mineralnej lamelowej m2 150,00
0200#analog. o grub.15cm
150 m2 150,00
1.6.5 (P56) | KNR-W 4-01 Montaz kantowek (legary) o wym.50x200mm pod nowa posadzke na m 199,50
0415-0200 poddaszu na istniejacych belkach stropowych
10,5%19 m 199,50
1.6.6 (P57) | KNR-W 2-02 Izolacje cieplne poziome,jedna warstwa z plyt zwelny mineralnej grub. m2 168,00
0612-0300 19cm, ukladanych na sucho migdzy belkami stropowymi
168,0 m2 168,00
1.6.7 (P58) | KNR-W 2-02 Ulozenie membrany paroprzepuszczalnej m2 168,00
0501-0100
168,0 m2 168,00
1.6.8 (P59) | KNR-W 4-01 Ulozenie posadzki strychu zplyt OSB gr.2,5cm m2 168,00
0415-0300
168,0 m2 168,00
1.7 WYWOZ1 UTYLIZACJA GRUZU
0,00
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1.7.1 (P60) | WYC.IND. Podstawienie kontenera o poj. 5m3 na gruz szt 1,00
1,00 szt 1,00




