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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m.  [Poszcz. Razem
1 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKYU
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
1.1.1 KNR-W 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy ocynkowanej na czas wykonywania ocieple-\m
0545-0500 |nia
10,9+9,6 m 20,50
RAZEM 20,50
1.1.2|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich, podokiennikéw itp.z blachy nie nadajgcej sie |m?2
0545-0800 |do uzytku
(1,0*18+1,0*3+0,6*6)*0,34 m?2 8,36
(1,0*20+1,0)*0,34 m?2 7,14
RAZEM 15,50
1.1.3|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw, skucie "gluchych tynkéw" z zaprawy cementowo-wapiennej na |m?2
0701-0200 |$cianach ( przyjeto 30% catej powierzchni)
138,36*0,3+129,07*0,3 m?2 80,23
6,1*0,5 m?2 3,05
RAZEM 83,28
1.1.4/KNR-W 4-01 |Oczyszczenie spoin z usunieciem zaprawy,bez wzgledu na rodzaj zaprawy,w m2
0736-0100 murach gtadkich z cegty ceramicznej - ubytki w tynku
16,83*(1,0+0,6)*0,5 m?2 13,46
RAZEM 13,46
1.1.5|KNR-W 4-01 |Skucie tynkéw osciezy z zaprawy cementowo-wapiennej, o szerokosci do 20 m
0702-0500 |cm
5,6*6+5,0*14+2,8 m 106,40
5,6*18+5,2*2+4,4+2,8*6 m 132,40
RAZEM 238,80
1.1.6|/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru, demontaz stalowych uchwytéw suszarek, anten, elementéw szt.
0353-1500 |stalowych, tabliczek itp.
(7+3)*2+2+3+3 szt. 28,00
RAZEM 28,00
1.1.7|KNR-W 4-01 |Rozebranie ptyt betonowych przykrywajacych studzienki piwniczne m
0353-1200
1,2*3 m 3,60
RAZEM 3,60
1.1.8/KNR-W 4-01 |Odbicie uszkodzonych tynkéw studzienek piwnicznych z zaprawy cementowo- |m?2
0701-0200 |wapiennej
(0,95+0,3*2)*0,6*3+(0,95*0,6-0,8*0,4)*3 m?2 3,54
(0,95+0,4)*2*0,7*4 m?2 7,56
RAZEM 11,10
1.1.9/KNR-W 4-01 |Oczyszczenie spoin z usunieciem zaprawy,bez wzgledu na rodzaj zaprawy,w m2
0736-0100 murach gtadkich z cegly ceramicznej - studzienki piwniczne
(0,95+0,3*2)*0,6*3+(0,95*0,6-0,8*0,4)*3 m?2 3,54
(0,95+0,4)*2*0,7*4 m?2 7,56
RAZEM 11,10
1.1.|KNR-W 4-01 |Reczne wykucie uszkodzonych cegiet, wstawienie nowych cegiet , naprawa do |szt.
10|0308-0200 |3 uszkodzonych cegiet w murze - studzienki piwniczne
7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00
1.2 ROBOTY REMONTOWE, PRZYGOTOWANIE POD OCIEPLENIE
1.2.1/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat.ll (wap.suchogasz.) w 1 miejscu do 2 m2
0725-0201 m2,$cian,podioza z cegly,pustakéw ceramicznych - ubytki w tynku, skute tynki
77,45+13,46 m?2 90,91
RAZEM 90,91
1.2.2|KNR-W 4-01 |Przecieranie, wyréwnanie powierzchni o$ciezy po skuciach m2
0722-0101
341,8*0,2 m?2 68,36
RAZEM 68,36
1.2.3|/KNR-W 5-08 |Montaz rur elektroinstal.ostonowych (peszel) do zakrycia kabli anten. Mocowa- |m
0114-0400 nie do podtoza z cegly
16,6+4,5 m 21,10
RAZEM 21,10
1.2.4/KNR-1 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane m2
0929-0700 |jednodzielne o powierzchni ponad 1,5 m2,0bsadzone na kotwach stalowych
0,9*1,8*4+0,9*1,5 m?2 7,83
RAZEM 7,83
1.3 TERMOMODERNIZACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH
1.3.1/KNR-I 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg,poprzez m2
2611-0100 |oczyszczenie mechaniczne i zmycie
16,62*10,9-(1,0*1,8*18+1,0*1,6*2+1,0*1,2+0,6*0,8*6+1,3*2,4) m2 138,36
16,83*9,6-(1,0*1,8*6+1,0*1,5*14+1,0*0,7) m?2 129,07
RAZEM 267,43
1.3.2|/KNR-1 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra,poprzez m2
2611-0200 |jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
267,43+58,01+13,68 m?2 339,12
RAZEM 339,12
1.3.3|/KNR-1 0-23 |Docieplenie scian parteru z cegly ptytami styropianowymi EPS 040 grub.14cm |m2
2614-0200 przy uzyciu gotowej zaprawy klejgcej,recznym wykon.wyprawy elewacyjnej
(16,62+16,83)*3,0-(1,0*1,8*6+1,0*1,8*6+1,0*0,7) m?2 78,05
RAZEM 78,05
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1.3.4/KNR-I1 0-23 |Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi EPS 70 038 grub.14cm przy |m?2
2614-0200 uzyciu gotowej zaprawy Kklejgcej,recznym wykon.wyprawy elewacyjnej - Sciany
nad parterem
267,43-(78,05+19,29) m?2 170,09
RAZEM 170,09
1.3.5/KNR-1 0-23 |Docieplenie scian z cegly ptytami styropianowymi grafit EPS fasada frezowane |m2
2614-0200 |o grub.5cm przy uzyciu gotowej zaprawy klejacej,przygotowaniem podtoza
,recznym wykon.wyprawy elewacyjnej - cokot
16,62*0,6-1,3*0,6 m?2 9,19
16,83*0,6 m?2 10,10
RAZEM 19,29
1.3.6/KNR-1 0-23 |Docieplenie osciezy z ceglty szer.do 30 cm,ptytami styropian. grub. 2cm przy m2
2614-0800 uzyciu gotowej zaprawy klej.z przygot.podioza,recz.wykon.wyprawy elew.
(4,6*18+4,2*2+3,4+2,2)*0,3+(4,6*6+4,0*14+2,8)*0,3 m?2 54,96
6,1*0,5 m?2 3,05
RAZEM 58,01
1.3.7/KNR-I1 0-23 | Ocieplenie scian budynkdw . Przyklejenie plyt styropianowych grub. 3cm pod pa-|m?2
2612-0200 rapety
(1,0*20+1,0+1,0*18+1,0*3+0,6*6)*0,3 m?2 13,68
RAZEM 13,68
1.3.8/KNR-I1 0-23 |Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach do wys.2m od poziomu m2
2612-0600 gruntu
16,62*2,0-(1,2*0,5*6+1,4*2,0) m2 26,84
16,83*2,0-1,2*0,5*6 m?2 30,06
RAZEM 56,90
1.3.9/KNR-W 2-02 |Reczne uszczelnianie masg silikonowa stykéw poziomych,pionowych $ciana/ |m
0318-0100 |stolarka otworowa
341,8 m 341,80
RAZEM 341,80
1.3.|KNR-1 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw systemem. Ochrona naroznikéw wypuklych listwg |m
10(2612-0800 narozng z siatkg
341,8 m 341,80
RAZEM 341,80
1.3.|KNR-1 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw . Zamocowanie listwy cokotowej m
11/2612-0900
16,62-1,4+16,83 m 32,05
RAZEM 32,05
1.3.|KNR-1 0-33 |Malowanie elewacji farbg zgodnie z projektem kolorystyki m2
12/0128-0104
78,05+170,09+58,01 m?2 306,15
RAZEM 306,15
1.3.|KNR-1 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywic syntet.z r6znobarwnych kamieni o |m2
13|0124-0500 |walorach tynku zmywalnego (tynk mozaikowy) , wykonywane recznie - cokét
19,29+0,6*0,5*2 m?2 19,89
RAZEM 19,89
1.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.4.1/KNR-W 2-02 |Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,55 mm,przy szerokosciw |m?2
0514-0201 rozwinieciu ponad 25 cm - parapety
1,1*21*0,44+0,7*0,44*6+1,1*21*0,44 m?2 22,18
RAZEM 22,18
1.4.2|KNR-W 2-02 |Montaz rur spustowych o $rednicy 15 cm z blachy stalowej ocynkowanej ( z m
0526-0401 |wczesniejszego demontazu)
20,5 m 20,50
RAZEM 20,50
1.4.3 KNR-W 2-02 |Kolanko wykonane z blachy stalowej ocynkowanej do podiaczenia rury spusto- |m?2
0514-0101  |wej
0,47*0,3*2 m?2 0,28
RAZEM 0,28
1.4.4/KNR-W 4-02 |Przeczyszczenie rurociggu kanalizacyjnego zeliwnego pionowego o srednicy msc
0236-0200 150 mm - kanaliz.deszczowa
2 msc 2,00
RAZEM 2,00
1.4.5/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat.ll (wap.suchogasz.) w 1 miejscu do 2 m2
0725-0201 m2,$cian,podtoza z cegly - studzienki piwniczne
111 m?2 11,10
RAZEM 11,10
1.4.6|KNR-W 2-02 |Reczne wykonanie z zaprawy spadkéw w podokiennikach pod wykonczenie z m2
0921-0400 |tynku mozaikowego
0,8*0,2*3 m?2 0,48
RAZEM 0,48
1.4.7\KNR-1 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywic syntet.z r6znobarwnych kamienio |m?2
0124-0500 |walorach tynku zmywalnego (tynk mozaikowy) , wykonywane recznie - studzien-
ki piwniczne
11,1 m?2 11,10
RAZEM 11,10
1.4.8/KNR 2-17 Montaz nawiewnikéw ci$nieniowych standardowych w okienkach piwnicznych szt.
0156-0100 |PCV
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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1.4.9KNR-W 2-02 |Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych z pretow stalowych ,0 powierzchni szt.
1216-0100 |elementéw do 1,0 m2
7,00 szt. 7,00
RAZEM 7,00
1.4./KNR-W 4-01 |Montaz, zmocowanie na $cianach tabliczek informacyjnych szt.
10/0324-0200
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.4./KNR-W 2-02 |Obsadzenie w $cianie uchwytow do flag szt.
11/1219-0800
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.4.\KNR-W 4-03 |Montaz oswietlenia nad wejsciem, opraw zarowych hermetycznych porcelano- |kpl
12|0602-0300 |wych do przykrecania. Podioze z cegty
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.4./KNR 5-06 Montaz konstrukcji wsporczych o ciezarze do 3 kg na zewnetrznych $cianach szt.
13|1208-0100 budynkéw z cegly. Punkty mocowania 2 - antena tv
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.5 RUSZTOWANIE
1.5.1/KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe,o wysokosci do 15 m m2
1603-0200
16,62*10,9+16,83*9,6 m?2 342,73
RAZEM 342,73
1.5.2|NNRNKB 2- |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych (Orgbud W-wa) m2
02U 1625-
0100
342,73 m?2 342,73
RAZEM 342,73
1.5.3|NNRNKB 2- |Daszki ochronne wolno stojgce pokryte ptytami pilsniowymi i folig polietylenowg |m?2
02U 1621- o konstrukcji drewnianej (b/podtogi z desek) nad wejsciami do budynkéw (Org-
0300 bud)
1,6*1,2 m2 1,92
RAZEM 1,92
1.5.4|NNRNKB 2- |Rozbiérka daszkéw ochronnych wolno stojacych pokrytych deskami na styk,pty- |m?2
02U 1623- tami pilsSniowymi
0400
1,92 m?2 1,92
RAZEM 1,92
1.6 OCIEPLENIE PODDASZA
1.6.1/KNR-W 4-01 |Montaz kantéwek (legary) o wym.50x200mm pod nowg posadzke na poddaszu |m
0415-0200 na istniejacych belkach stropowych
10,4*17 m 176,80
RAZEM 176,80
1.6.2|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne poziome,jedna warstwa z ptyt z wetny mineralnej grub. 19cm, |m2
0612-0300 uktadanych na sucho miedzy belkami stropowymi
150,0 m?2 150,00
RAZEM 150,00
1.6.3|KNR-W 2-02 |Utozenie membrany paroprzepuszczalnej m2
0501-0100
150,0 m?2 150,00
RAZEM 150,00
1.6.4/KNR-W 4-01 |Utozenie posadzki strychu z ptyt OSB gr.2,5cm m2
0415-0300
150,0 m?2 150,00
RAZEM 150,00
1.7 WYWOZ | UTYLIZACJA GRUZU
1.7.1\WYC.IND. Podstawienie kontenera o poj. 5m3 na gruz
2 2,00
RAZEM 2,00
1.7.2 Czas pracy rusztowan grupy 2
(p0z.:1.2.3,1.3.12)
1.7.3 Czas pracy rusztowan grupy 3

(p0z.:1.3.1,1.3.2,1.3.3,1.3.4,1.3.6,1.3.7,1.3.9,1.3.10)
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