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Lp. Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Szczecin - Krzywoustego 77 - oficyna
1|odsuniecie czyszczakow
1|Wymiana elementow rury deszczowej o $r. 150 mm - osadniki zeliwne szt.
d.1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2|Wymiana rury deszczowej o $r. 150 mm szt.
d.1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
3|Wymiana elementow rury deszczowej o $r. 150 mm - kolana zeliwne szt.
d.1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
4{(z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkow z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki | m?2
d.1|na $cianach petnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej 5 cm -
cokot
1.66*18.96-(8*0.97*0.45)+1.25*0.4 m?2 28.48
1.07*10.88 m?2 11.64
1.55*18.96-(7*0.97*0.45+1.55*1) m?2 24.78
1.34*0.83 m?2 1.11
RAZEM 66.01
5|(z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkow z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki | m?2
d.1|na $cianach petnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej 10 cm -
cokot
(1.66-1.07)*10.88 m?2 6.42
RAZEM 6.42
6|Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm m3
d.1
0.5*0.5*0.8*3 m3 0.60
RAZEM 0.60
7| Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranie szt.
d.1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
8| Stupy o wysokosci 1,8 m przybramowe z fundamentami stalowe z demontazu szt.
d.1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
9|/Brama o wym. 200x220 cm - demontaz szt.
d.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10| Osadzenie stalowych bram przesuwanych recznie o powierzchni do 13 m2 - zdemontazu | m?
d.1
1.80*4.50 m?2 8.10
RAZEM 8.10
11| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km m3
d.1
poz.6 m3 0.60
RAZEM 0.60
2| docieplenie piwnic wewnatrz
12| Przygotowanie podtoza. Dwukrotne gruntowanie podtoza m2
d.2
poz.13 m?2 128.50
RAZEM 128.50
13|1zolacja stropdw i stropodachéw piankg - natrysk celulozowy grubosci 14 cm m?2
d.2
128.50 m?2 128.50
RAZEM 128.50
14| Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach m?2
d.2
poz.13 m?2 128.50
RAZEM 128.50
15| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich m2
d.2| bez gruntowania
poz.13 m?2 128.50
RAZEM 128.50
3|$ciany
16| Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m?2
d.3
poz.21 m?2 398.78
RAZEM 398.78
17| Gruntowanie reczne m?
d.3
poz.16 m?2 398.78
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RAZEM 398.78
18| Zabezpieczenie okien folig m?2
d.3
(0.98*1.45*8*3*2+1.30*0.3*2+0.98*1.3+0.98*1.51+0.9*1.0) m?2 72.64
RAZEM 72.64
19| Ocieplenie - matoda lekka - mokra (wyprawa tynkarska silikatowa); ptyty styropianowe gr. 3 | m?2
d.3|cm na osciezach
0.15*[(0.98+1.45*2)*8*3*2+(1.30+0.3*2)*2+0.98+1.3*2+0.98+1.51*2+0.9+2.0*2] m?2 30.38
RAZEM 30.38
20|Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m2
d.3
0.45%[(0.98)*8*3*2+(1.30)*2+0.98+0.98+0.1*52] m?2 25.56
RAZEM 25.56
21| Ocieplenie $cian budynkéw z cegly ptytami styropianowymi 14 cm metodg lekkg-mokrg wraz | m?2
d.3|z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z go-
towej suchej mieszanki - tynki sylikatowe 1,5 mm
(18.91+0.15)*(9.78+8.59)+(8.54+12.59-0.59+9.78+0.15*3)/3*(10.78+0.15)+9.74*0.78+0.3* | m2 471.42
5.30
-(0.98*1.45*8*3*2+1.30*0.3*2+0.98*1.3+0.98*1.51+0.9%1.0) m?2 -72.64
RAZEM 398.78
22| Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie warstwy zbrojgcej - dodatkowa warstwa siatki | m?2
d.3
2%(18.91*2+10.88+0.83+0.14*3*2) m?2 100.74
RAZEM 100.74
23| (z.VIl) docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw - mocowanie ptyt styropianowych przy uzy-| szt
d.3|ciu fgcznikdbw mechanicznych
poz.17*4 szt 1595.12
RAZEM 1595.12
24 |Daszki ochronne m?
d.3
3*2*2 m?2 12.00
RAZEM 12.00
25|Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.3
poz.21+poz.18+poz.4 m? 537.43
RAZEM 537.43
26|Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3|(poz.:16,17,18,19,21,23,29,30)
27|Wymiana opraw oswietlenia zewnetrznego - 1 lampa w oprawie - 1 oprawa na wysiegniku - |kpl.opra
d.3|budowle o wys.do 12 m w
1 kpl.opra 1.00
w
RAZEM 1.00
28|Wymiana opraw LED bez specjalnych zabezpieczen sciennych na cegle kpl.
d.3
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
4/dach
29|Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.4
8.54+1.34-2+9.78+1.66-2 m 17.32
RAZEM 17.32
30|Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z bla- | m?2
d.4|chy nadajacej sie do uzytku
0.25*(6+4.80*2+1.40*2) m?2 4.60
RAZEM 4.60
31|Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia wy- | m2
d.4| konywanych robé6t do 10 m2
0.30*(6+4.80*2+1.40*2) m?2 5.52
RAZEM 5.52
32| Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - powierzchnia wy- | m?2
d.4| konywanych robé6t do 10 m2
poz.31 m? 5.52
RAZEM 5.52
33|Wymiana desek czotowych malowanych impregnatem m
d.4
18.91*2 m 37.82
RAZEM 37.82
34|(z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papg zgrzewalng m2
d.4
0.50*(6+4.80*2+1.40*2) m?2 9.20
RAZEM 9.20
35| Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo- | m?2
d.4|sadzkowe
(7.70+3.02+7.65)*10.30-3.02*(10.30-5.31) m?2 174.14
RAZEM 174.14

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 4305 Uzytkownik: JB




Szczecin - Krzywoustego 77 oficyna_1 PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36| Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho |m?2
d.4|- jedna warstwa 200 mm
poz.35 m?2 174.14
RAZEM 174.14
37| Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 80/200 mm co 80 cm mb
d.4
(7.70+3.02+7.65)/0.8*10.30 mb 236.51
RAZEM 236.51
38|Slepa podioga z ptyt OSB 12 mm m2
d.4
poz.36 m?2 174.14
RAZEM 174.14
39|(z.1) montaz prefabrykowanych obrobek z blachy ocynkowanej przy szer.w rozwinieciu po- | m?2
d.4/nad 25 cm
0.50*(6+4.80*2+1.40*2) m?2 9.20
RAZEM 9.20
40| Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej szt.
d.4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
41|(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okragtych o $r. 12 cm |m
d.4|- z demontazu
poz.29 m 17.32
RAZEM 17.32
42| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km m3
d.4
poz.30*0.0005 m3 0.002
RAZEM 0.002
5|stolarka
43| Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o|m?
d.5|pow. do 1.5 m2 z nawiewnikami
1.1*1.55*12 m?2 20.46
RAZEM 20.46
44| Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 z na- |m?
d.5| wiewnikami
0.45*1.55*2 m?2 1.40
RAZEM 1.40
45|Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.5
1.15*12+0.5*2 m 14.80
RAZEM 14.80
46| Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cianach z cegiet szt.
d.5
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
47| Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
48| Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach wewnetrz- |szt.
d.5|nych z cegiet
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
49/ Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.5
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
50| Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.5
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
51| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km m3
d.5
0.1*(p0z.43+p0z.44)*p0z.45*0.3*0.02 m3 0.19
RAZEM 0.19
6/schody zewnetrzne
52| Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i zmycie podto- | m?2
d.6|za
poz.53 m?2 2.73
RAZEM 2.73
53| (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.6
(2.60-1.70+1.05)*1.25+0.99*0.30 m?2 2.73
RAZEM 2.73
54| Oktadziny stopni z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - |m
d.6|pozioma czes¢ stopnia o szer. do 35 cm; ksztattki o wymiarach 30x30 cm
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poz.53 m 2.73
RAZEM 2.73
55| (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.6
poz.56 m?2 4.30
RAZEM 4.30

56| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej o grubosci ok.2-3 mm z go- |m?
d.6|towej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu tynk mozaikowy
0.65*(2.68*2+1.25) m?2 4.30

RAZEM 4.30
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