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! dla potrzeb wezta cieplnego.
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RWC
OZNACZENIA
i ) - instalacja ukiadana na tynku w rurkach elektroinstal. RL
Uwagi : 10. Instalacja wyréwnawcza : - inst. ukladana na konstrukcji stalowej wezla w korytku PCV.
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. Na scianach pomieszczenia instalacje uktadaé w rurkach RL.

. Na konstrukgji stal. wezla instalacje uktada¢ w korytkach PCV.
. Stosowac osprzet bakelitowy szczelny min. P44,
. Podejscia do urzgdzen wykonaé

w rurkach gietkich PCV (Peszla).

. Oprawy oéwietleniowe zamontowaé bezposrednio

na $cianie na wys. h=1.8m nad posadzka.

. Proj. RWC zamontowac nit.
. Przewody wprowadzaé do rozdz. RWC od dotu.
. Ekrany przewoddw sterowniczych podtgczyé tylko

z jednej strony do szyny PE rozdz. RWC.

. Obwody (w RWC) opisac.

Wewnatrz pomieszczenia wezta utozyé szyne
wyréwnawcza z bednarki FeZn 20 x 3.
Do bednarki FeZn 20 x 3 przylgczyé :
- szyne PE rozdzielnicy RWC,
- stalowe rury instalacji sanitarnych
wchodzgce i wychodzgce z wezla,
- obudowe naczynia wzbiorczego,
- metalowe kanaly wentylacyjne.
Polgczenia ww. czesci przewodzacych obcych z bednarkg
wykonaé drutem DYZo lub linkg LYZo o $red. min. 6mm2.
Polgczenia stalowej konstrukcji wezia z bednarkg wykonaé

jako potaczenie spawane (zabezpieczy¢ antykorozyjnie) lub skrecane.
Bednarke przyltaczyé poprzez zigcze kontrolne do proj. uziomu

szpilkowego 3/4" , L=6m (GALMAR).
Polaczenie z uziomem wykonac¢ bednarka FeZn 30 x 4.
Rezystancja uziemienia Ruz < 10 Om.

4 - oprawa NEPTUN 2x18W, IP&5

il —— - instalacja wyréwnawcza z bednarki FeZn 20 x 3 uktadana na uchwytach

C{\ - lgcznik o$wietleniowy 1-bieg., IP44
+ - gniazdo 1P+N+Z, 16A, |P44, n/t
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