USLUGI BUDOWLANO PROJEKTOWE
mgr inz. Rafal W. Sawicki
ul. Ks. Barnima Ill Wielkiego 27A/22, SZCZECIN
tel. kom. 604963816

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY

OBIEKT:

LOKALIZACJA:

BRANZA:

INWESTOR:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

INSTALACJA ZASILANIA WEZtA CIEPLNEGO

ul. Bl. Krélowej Jadwigi 39 /oficyna lewal w Szczecinie

ELEKTRYCZNA

Zarzad Budynkow i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 25 w Szczecinie

Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7lipca 1994r. — Prawo Budowlane — (Dz. U. Nr 93, poz.888
oraz Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz.2016 oraz z 2004r. Nr 6, poz.41 i Nr 92, poz. 881) oswiadczam, ze
projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

mgr inz. Aleksander Wieczorkiewicz

upr. nr 53/Sz/78

SPRAWDZAJACY
mgr inz. Grzegorz Gola
upr. nr 27/5z2002
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Zawartos$¢ opracowania :

1. Opis techniczny.
2. Zalgczniki :
- warunki przylgezenia do sieci elektroenergetyczne) ENEA
Operator Sp. z 0.0.,
- kserokopie uprawnien i czlonkostwa w Izbie projektanta
i sprawdzajgcego,
3. Rysunki :
3.1.  Schemat zasilania wezla. rys. nrl
3.2.  Plan instalacji wlz. rys. nr2



1. Opis techniczny.
1.1. Temat projektu,

Projekt budowlany wykonawczy instalacji elektrycznych zasilania wezla
cieplnego w budynku mieszkalnym przy ulicy Krolowej Jadwigi (oficyna lewa)
w Szczecinie.

1.2. Zakres projektu.

W zakres projektu wchodzi instalacja zasilania proj. wezla cieplnego
z pomiarem rozliczeniowym.

1.3. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,
- inwentaryzacja do celow projektowych i projekty branzowe budynku.
- obowigzujgce normy i przepisy.

1.4. Bilans mocy.

Moc zapotrzebowana przez wezel cieplny :
Pi=3.0kW  Po=1.0kW kz=0.33
Moc przylgczeniowa Pp = 3.0 kW zgodnie z warunkami przylgczenia.
Inwestor posiada wystarczajgcg rezerwe mocy do realizacji inwestycji.

1.5. Instalacja zasilania wezla.

Tablica pictrowa TP1 budynku jest zabudowana w/t na parterze
klatki schodowe;j.

Obok ww. tablicy pigtrowej TP1 zabudowaé wi/t skizynke

z zabezpieczeniem przedlicznikowym KO-1, 16A.

Ww. KO-1 zasili¢ przewodem 3 x DY4 z listwy zaciskowej

tablicy TP1 zgodnie ze schematem zasilania.

Przewdd 3 x DY 4 ukladac p/t w rurce peszla.

Proj. tablicg licznikowa TL zabudowaé n/t obok istniejgcych

tablic licznikowych mieszkan i odbioréw adm. na parterze klatki
schodowe;j. Tablicg TL zasili¢ przewodem YDYzo 3 x 4 z za
zabezpieczenia przedlicznikowego KO-1. Ww. przewod ukladaé

na klatce schodowej p/t w rurce peszla.

Rozdzielnice wezla RWC zasili¢ z tablicy TL przewodem

YDYzo 3 x 4 ukladanym :

- p/t na klatce schodowej,

- 0/t w rurkach RL w korytarzu piwnicy.

Szyne PEN tablicy TP1 uziemié. Wykona¢ uziom szpilkowy GALMAR
3/4”, L=6m i polaczy¢ go bednarkg FeZn 30 x 4 z szyng PEN tablicy TP1.



1.6. Ochrona przeciwporazeniowa,

Jako dodatkowg ochrone od porazen pragdem elektrycznym przewidziano :
- samoczynne szybkie wylgczenie zasilania — system TN-C-S,
- wylgeznik réznicowo-pradowy w rozdzielnicy RWC.

1.7. Uwagi ogolne.

Calo$¢ prac wykonac zgodnie z :

- rysunkami i naniesionymi na nich uwagami,

- normg PN-IEC 60364,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, czgs¢ D :
roboty instalacyjne, zeszyt 2 : Instalacje elektryczne i piorunochronne
w budynkach mieszkalnych, wyd. ITB.




ENEA Operator Sp. 2 0.0. Qddziat Dystrybugji Szezecit
Rejon Dystrybugji Szezecin

ul. Derdowskiego 2
© 71-178 Szczecin

tel. 91-813-22-00 o
) 27717/2016/0D3/ZR1

Zarzad Budynkéw | Lokali Komunainyeh

ul. Mariacka 25
70-546 Szezecin

Warunki przylyezenia
do sieci elekfroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0,

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

wezel cieplny dwufunkeyjny, Szezecin, ul. bl Krélowej Jadwigl 39 oficyna lewa
warunki dotycza przylaczenir obiektu profektowanego

z moca przylgczeniows 3 kKW

na napigein 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
2lgcze kablowe budynku ZK nr 21954 budynku przy ul. Krélowej Jadwigi 39

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przyljcza ENEA Operator Sp. 7 0.0.
1.1 zakres niezb¢dnych zmian w sicci ENEA Operator

1.2 zakres dotyczgey budovwy przylacza

2. w zakresie dotyczcym urzydzen podmiotu przylaczanego

Zasilanie z wewngtrznej linii zasilajgcej budynku przy ul. Krélowej Jadwigi 39, po przystosowaniu do
nowych warunkéw pracy.

Przygotowaé miejsce do zainstalowania ukiadu pomiarowego.

Dostarczy€ zgode wladciciela/zarzgdey na podlgezenie z wiz-tu budynku.

TiI. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEY
na wyjéciu od zabezpieczefi w zigcza kablowym ZK nr 21954 budynku przy ul. Krélowej Jadvigi 39, w

Klerunku instalacji odbiarey

MieJsce dostarezanla energil elektryczne] stanowl jednoczesnle granice wiasnoéci i eksploatacii urzadzen.
V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

w budynku
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Nalezy zainstalowaé uklad, ktéry sklada¢ si¢ bedzie z:

jednofazowego licznika energii ¢zynnej.

Wszystkie urzgdzenia do ukladu pomiarowego wigcznie nalezy przystosowaé do plembowanla,

V1. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
lokalizacja: w badynku
wielko§€: 16 A, 1-faz
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE)
Energia elektryezna winna byé pobierana przy wsp6lezynniku mocy odpowiadajgeym fg ¢ <04,

VIII. DANE | INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sleé niskiego napi¢eia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji adbiorczej nslezy zastosowad

odpowledni dla tego ukladu system & urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej ‘
1X, WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABRZPIECZENIA SIEC] PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

ELEKTRYCZNYCH

27717/2016/0D3/ZR1 UVLZ
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W zalezmodei od rodzaju zasilanych urzgdzen, szezegdlnie posiadajgeych clementy elektroniczae, nalezy
zastosowad w instalacji odbiorczej odpowiednie urzadzenia i $rodki ochrony przeciwprzepigeiowej,
Niedopuszczalne jest przylgozanie do instalacji urzadzen wprowadzajacych zaklocenia do sieci Iub instalacji
innych odbiorcbw. )

X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacjg wewnetrzna nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzgdzenia Minisira
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 . w sprawie ,,warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdiniejszymi zmianomi).

2. Instalowane wrzadzenia powinny spehiaé wymagania nonm oraz posiadaé odpowiednie atesty.

3. Przylgezane urzadzenia powinny posiadaé wymagana odpornoé na zaburzenin elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim §rodowisku zaburzed elekiromagnetycznych o warto§ciach
przekraczajacych odpornosé na te zabwzenia jnuych wzadzen wystepujgeyeh w tym $rodowisku.

4, Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunk6w przylaczenia stanowié bgdzie podstawg do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych paramelréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwoéei i napiecia, odksztalcenia napigeia, zawartosei poszczegdinych
harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami

cbowiqzujgcego prawa.

5. Podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujgtych w ninicjszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie,

6. ENEA Operator Sp. z 0.0, zapewni dostawe energii elektrycanej po spelnieniu wymogdéw okreslonych w warunkach
przylaczenia i zawartej winowie o przylaczenie,

Data waznoSci warunkéw przylqezenia: 2 Iata od daty ich dorgezenia.

Rozdzielnik:
RDI1

Strona 2
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STWIERDZENIE PRZYCOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownlctwie
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t WOJEWODA Szezecin, dnia Of stycznia 2002r.
ZACHODNIOPOMORSIO

AB.IILHM-7131-37/01
DECYZJA Nr 27/S2/2002

. . Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr

* 106, poz, 1126 z 2000r. z péén. zmianami), w zwigzku z art. 104 §112 KPA, po rozpatrzeniu
wniosku Pana Grzegorza GOLI z dnia 27.-09, 2001 roku, na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenic i praktyke zawodowa oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zloZonego przed powolang przeze
mnie komisja - ' '

NADAJE

Panu mgr inz. elekirykowi Grzegorzowi GOLA
ur, dnia 25 maja 19651, w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
: DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINES W ZAKRESIE STECT,
INSTALACJIII URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
- YELEKTROENERGETYCZNYCH
' BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENILE
W zwigzlu 7 potwierdzeniem przez Komisje egéaminacyjna, powolang przez

Wojewodg Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 100/2001 z dnia 29 marca 2001r.
posiadania przez Pana Grzegorza GOLE, wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki

- zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnienn budowlanych w w/w specjalnodei, po =

uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnicnia budowlane, orzeczono jak

w sentencji. : :
Od. niniejszej decyzji- prayslugnje odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru’

Budowlanego w Warszawie, w terminic 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pogrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymuja:
1. Pan Grzegorz Gola

ul. Hrubieszowska 18/1 .
71-047 Szczecin '

_ 2. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Warszawie

WOIEWA D Zaemfsvore o

Andrzej Durpa
WICEWGJEWODA
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INZYNIEROW

BUOOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-EQU-UVN-KMM *

Pan Aleksander WIECZORKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/1733/01

adres zamieszkania ul. K. Krélewicza 14/6, 71-552 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-23 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomaorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




L ETIE INZYNAEROW

SEU0 L BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-KU4-WBA-S7D *

Pan Grzegorz Marian GOLA o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/3214/02

adres zamieszkania ul. Klasztorna 17, 72-003 DOBRA

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-07 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomarskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym padpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa vww.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




