PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO
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2. Bilans mocy urzadzen zuzywajacych energie stanowigcych state

wyposazenie budowlano-instalacyjne.

Lp. Urzadzenie Pob[okrvc]ocy
1 Wezet cieplny 0,5
3. Zestawienie istniejacych przegrod.

Przegrody zewnetrzne

Wspotczynnik przenikania

Powierzchnia przegrody

Lp. Nazwa przegrody ciepta U [W/mZK] A [m2]
1 Sciana zewnetrzna I 0,286 260,060
2 Sciana zewnetrzna II 0,273 129,530
3 Sciana zewnetrzna III 0,251 128,440
5 Okna 2,600 69,830
6 Drzwi 3,000 2,420
7 Strop nad piwnica 1,060 112,840
8 Strk%‘?]g?;n‘;iggt;‘ia 1,021 106,500
9 >trop dr;,ag?]:;.t;tﬁ"a 1,338 15,120

4. Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto.

Obliczenia zbiorcze

Srednia tgmperatura wewnetrzna dla okresu Oint 19,4 oC
ogrzewania

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej 5
temperaturze Ar 336,0 m
Obcigzenia aeplne pomieszczen zyskami ot 7.1 W/m?2
wewnetrznymi

Stata czasowa budynku T 144,82 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,09 -
Parametr numeryczny aH 10,65 -




Najblizsza stacja meteo

Szczecin Dabie

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji
QH,nd [kKWh/m-c]

Miesiac I

II

III

v

\"

VI

VII

VIII

IX X

XI

XII

Srednia
temperatura
powietrza zewn.
0e [°C]

1,1

4,0

7,8

12,7

4,9

2,0

Liczba godzin w

miesigcu tm [h] 744

672

744

720

744

720

744

744

720 744

720

744

Wartos¢ energii
promieniowania
na pow. 19146
pionowg
(I_N_90)

21630

45615

64219

83822

94990

97622

83993

54912 | 34942

19426

19041

Wartosc¢ energii
promieniowania
na pow. 20900
pionowg
(I_E_90)

28597

51594

76523

106130

108987

111332

95622

61415 | 38946

20642

19041

Warto$¢ energii
promieniowania
na pow. 35194
pionowg
(I_S_90)

49963

62658

86195

107687

109192

110249

108201 | 69993 | 54862

30677

21341

Warto$¢ energii
promieniowania
na pow. 20157
pionowg

(I_W_90)

25971

49746

80434

98819

108217

106791

96416

60350 | 39487

20981

19092

Miesieczne
straty ciepta
przez 6716
przenikanie i
wentylacje Qu,nt

6501

5640

4093

2412

1185

594

1903 4156

5135

6382

Miesieczne zyski
ciepta od
promieniowania
ston. Qsol

530

599

1263

1778

2321

2630

2703

2326

1520 968

538

527

Miesieczne
wewnetrzne 1775
zyski ciepta Qint

1603

1775

1718

1775

1718

1775

1775

1718 1775

1718

1775

Miesieczne zyski
ciepfa Qu,gn 2305
(QsoI+Qint)

2202

3038

3496

4096

4348

4478

4101

3238 2743

2256

2302

Udziat potrzeb

. 0,343
cieplnych yx

0,339

0,539

0,854

1,698

3,669

7,539

6,499

1,702 0,660

0,439

0,361

Wartos$¢ yu na
poczatku 0,352
miesigca

0,341

0,439

0,696

1,276

2,684

5,604

7,019

4,100 1,181

0,550

0,400

Warto$¢ yu na

. A 0,341
koncu miesigca

0,439

0,696

1,276

2,684

5,604

7,019

4,100

1,181 0,550

0,400

0,352




Cze$¢ miesigca
bedaca
sktadowa 1,000 1,000 1,000
sezonu
grzewczego fun

1,000

0,304

0,000

0,000

0,000 0,627

1,000

1,000

1,000

Wspdtczynnik
efektywnosci
wykorzystania
ZyskOw nH,gn

1,000 1,000 0,999

0,968

0,588

0,273

0,133

0,154 | 0,587

0,996

1,000

1,000

Miesieczne
zapotrzebowanie
ciepta do
ogrzewania i
wentylacji
budynku

4411,0 | 4299,0 | 2603,9

710,1

3,5

0,0

0,0

0,0 2,7

1424,2

2879,2

4080,0

Roczne zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania i wentylacji budynku Qu,nd = Z(Q#H,nd,n)

20 413,6

5. Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieplta wode Qw,nd.

Obliczenia instalacji cieptej wody uzytkowej Qw,nda [kWh/m-c]

Ciepto witasciwe wody, cw 4,19 kJ/kgK
Gestos$¢ wody, gw 1 kg/dm3
Temperatura cieptej wody, 6w 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6, 10 °C
Wspdtczynnik korekeyijny, ke 1 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vwi 3,75 dm3/(m?%*dzien)
Wspé’rcz__ynnik korekcyjny ze wzgledu na czas uzytkowania 0.6 )
instalacji kr !

Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qw,nd 14 452,36 kWh/rok

6. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji.

Zestawienie danych i obliczen dot. systemu ogrzewania i wentylacji

Zrédto ciepta

Wezel cieplny

Sposob zasilania budynku w energie

Ciepto sieciowe z elektrocieptowni

Udziat procentowy 100 %
Wspdtczynnik W 0,71 -
Wspotczynnik We 3,0 -
Sprawnos$¢ wytwarzania ciepta 0,980 -
Sprawnos¢ uktadu akumulacji ciepta 1,000 -
Sprawnosc dystrybucji ciepta 0,900 -
Sprawnos$¢ wykorzystania ciepta 0,880 -




Catkowita sprawno$c¢ systemu 0,776 -
Energia uzytkowa Q#nd 20 413,6 kWh/rok
Energia na urzadzenia pomocnicze 871,72 kWh/rok

(*) wspdtczynnik okreslony na podstawie danych udostepnionych przez dostawce nosnika energii

7. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody.

Zestawienie danych i obliczen dot. systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrodta Wezet cieplny

Sposob zasilania budynku w energie Ciepto sieciowe z elektrocieptowni
Udziat procentowy 100 %
Wspdtczynnik W 0,71 -
Wspdtczynnik We 3,0 -
Sprawno$¢ wytwarzania 0,970 -
Sprawnos$¢ akumulacji ciepta w systemie c.w. 1,000 -
Sprawnosc¢ dystrybucii 0,600 -
Sprawnos$¢ wykorzystania 1,000 -
Catkowita sprawno$c¢ systemu 0,582 -
Energia uzytkowa Qw,nd 14 452,36 kWh/rok
Energia na urzadzenia pomocnicze 441,50 kWh/rok

(*) wspdtczynnik okreslony na podstawie danych udostepnionych przez dostawce nosnika energii

8. Tabela zbiorcza rocznych wskaznikow energetycznych budynku.

Wielkosc¢/
Wskaznik

Ogrzewanie i
wentylacja

Ciepta woda
uzytkowa

RAZEM

Roczne
zapotrzebowanie
energii pierwotnej
Qr [kWh/rok]

21 288,71

18 955,39

40 244,11

Roczne
zapotrzebowanie
energii koncowej
Qx [kWh/rok]

26 300,76

24 832,23

51132,99

Roczne
zapotrzebowanie
energii uzytkowej
Qu [kWh/rok]

20413,60

14 452,36

34 865,96

Wskaznik rocznego
zapotrzebowania
energii pierwotnej

EP [kWh/m?2rok]

63,36

56,41

119,77




Wskaznik rocznego
zapotrzebowania 78,28 73,91 152,18
energii kofcowej

EK [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego
zapotrzebowania 60,75 43,01 103,77
energii uzytkowej

EU [kWh/m?rok]

Jednostkowa
wielko$¢ emisji CO2
Eco2 [tCO2/rok]

8,89 8,39 17,28

9. Charakterystyka zaprojektowanych technik instalacyjnych.

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewoddéw cyrkulacyjnych), odpowiada

wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonej w zatgczniku nr 2 WT.

10. Uwagi koncowe.

1. Charakterystyka energetyczna budynku  zostala  opracowana  zgodnie
Z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w
sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czeSci
budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 2009).

2. Przez WT nalezy rozumiec:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2002 nr 75 poz. 690) wraz ze zmianami:

o Dz U. 2003 nr 33 poz. 270 z dn. 13 lutego 2003 r.

o Dz U. 2004 nr 109 poz. 1156 z dnia 7 kwietnia 2004 r.

o Dz U. 2008 nr 201 poz. 1238 z dnia 6 listopada 2008 r.
o Dz U. 2008 nr 228 poz. 1514 z dnia 17 grudnia 2008 r.
o Dz U. 2009 nr 56 poz. 461 z dnia 12 marca 2009 r.

o Dz U. 2010 nr 239 poz. 1597 z dnia 10 grudnia 2010 r.
o Dz U. 2012 poz. 1289 z dnia 6 listopada 2012 r.

o Dz U. 2013 poz. 926 z dnia 5 lipca 2013 r.




