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Uwagi :

1. Na poziomie piwnic ufozyé magistralnie szynge wyrdwnawczg z bednarki FeZn 30 x 4.
Szyne mocowa¢ do stropdw i Scian za pomocq uchwytow.

2. Pofqczenia i odejscia bednarki wykonaé jako spawane, nie stosowaé ztqcz Srubowych.
Bednarke pomalowaé na catej dfugosci kompozycjq farb zdftej i zielonej przeznaczonych
do malowania powierzchni stalowych ocynkowanych.

4. Poziome ciqgi instalacji c.o. fgczyé z szyng wyrdwnawczq linkg LgYzo 10.

Linke mocowa¢ :
— do bednarki za pomocg zfqcz Srubowych,
— do rur instalacji c.o. za pomocq obejm uziemiajgcych z zaciskiem Srubowym.

5. Uziom szpilkowy wykonaé¢ na zewngtrz budynku sprawdzajgc czy w miejscu jego
wykonania nie przebiegajq podziemne sieci uzbrojenia terenu.

Uziom potqczyé z szynq wyrdwnawczq bednarkq FeZn 30 x 4 poprzez ztqcze kontrolne.

6. W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji Ruz < 10 Om wbi¢ dodatkowy
uziom szpilkowy jw.

Rezystancja uziemienia Ruz < 10 Om.

Oznaczenia :

— bednarka FeZn 30 x 4
_| — uziom szpilkowy GALMAR 3/4", L=9m

+ — zfqcze kontrolne
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