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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

2. Temat i zakres opracowania.

3. Stan istniejgcy.

4. Instalacja gazowa — demontaze.

5. Instalacja centralnego ogrzewania.

6. Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowe;j i cyrkulaciji.

7. Kanalizacja sanitarna — odwodnienie pom. wezta cieplnego.

8. Uwagi koncowe.

B. CZESC GRAFICZNA

Plan sytuacyjny — skala 1:500 rys. nrl
Rzut piwnic — inwentaryzacja stanu istniejgcego - skala 1:100 rys. nr 2
Rzut parteru — inwentaryzacja stanu istniejgcego - skala 1:100 rys. nr 3
Rzut | pietra — inwentaryzacja stanu istniejgcego - skala 1:100 rys. nr 4
Rzut Il pietra — inwentaryzacja stanu istniejgcego - skala 1:100 rys. nr5
Rzut 11l pietra — inwentaryzacja stanu istniejgcego - skala 1:100 rys. nr 6
Rozwiniecie — demontaz czesci instalacji gazowej — skala 1:100 rys.nr7
Rzut piwnic — instalacja c.o., w.z., c.w.u. i cyrkulacji - skala 1:100 rys. nr 8
Rzut parteru — instalacja c.o., w.z., c.w.u. i cyrkulacji - skala 1:100 rys. nr9
Rzut | pietra — instalacja c.o., w.z., c.w.u. i cyrkulacji - skala 1:100 rys. nr 10
Rzut Il pietra — instalacja c.o., w.z., c.w.u. i cyrkulacji - skala 1:100 rys. nr 11
Rzut Il pietra — instalacja c.o., w.z., c.w.u. i cyrkulacji - skala 1:100 rys. nr12
Rozwiniecie — instalacja c.o. rys. nr 13
Rozwiniecie — piony instalacji w.z., c.w.u. i cyrkulacji rys. nr 14
Rzut piwnic — pom. wezta cieplnego — instalacja wod.-kan. rys. nr 15

C. Projektowana charakterystyka energetyczna dla budynku mieszkalnego

D. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla catego przedsiewzigcia.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora,
- inwentaryzacja budowlana stanu istniejgcego,.
- obowigzujace przepisy i normy,
- uzgodnienia miedzybranzowe,
- katalogi i literatura techniczna,
- Informacje i wytyczne producentéw dobranych materiatow i urzgdzen.

2. Temat i zakres opracowania.

INSTALACJE;

- instalacja gazowa — demontaz czesci instalacji,

- centralnego ogrzewania,

- wody zimnej,

- cieptej wody uzytkowej i cyrkulacii,

- kanalizacji sanitarnej — pom. wezta cieplnego oraz wymiana piondéw KS,

3. STAN ISTNIEJACY i DEMONTAZE ISTNIEJACYCH INSTALACJI.

Budynek oficyny zostat wybudowany w technologii tradycyjnej — murowany z cegly.
Budynek trzypietrowy, podpiwniczony, z jedng klatkg schodowa.

W piwnicach — komoérki lokatorskie, bez pomieszczen technicznych.

Zasilanie w media - woda i gaz.

Obszar oddziatywania obiektu — dziatka nr 5/18 obreb 1042 Srédmiescie — zgodnie
z ustawg ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.

3.1. Instalacja gazowa.

Kurek gtéwny znajduje sie na elewacji kamienicy.

Instalacja gazowa doprowadza gaz do kuchenek gazowych oraz do jednofunkcyjnych
podgrzewaczy cieptej wody i czesciowo do dwufunkcyjnych kottdw gazowych c.o.
i cieptej wody. Pomiar ilosci gazu — gazomierzami umieszczonymi w mieszkaniach
w przedpokojach. Instalacja wykonana z rur stalowych czarnych tgczonych czesciowo
przez spawanie oraz czesciowo za pomocg potgczeh gwintowanych. Cze$¢ gazomierzy
zostata zdemontowana, a pozostawione krocce zostaty zakorkowane. Demontaz czesci
instalacji gazowej — wg punktu 4.

3.2. Ogrzewanie.

W wiekszosci mieszkan jest ogrzewanie piecowe — piece kaflowe opalane paliwem
statlym (cze$¢ z grzatkami elektrycznymi) oraz w czesci mieszkan jest ogrzewanie
etazowe z kottami gazowymi wiszgcymi lub piecami na paliwo state. W mieszkaniach
z ogrzewaniem etazowym sg grzejniki stalowe ptytowe lub grzejniki czlonowe zeliwne,
przewody miedziane lub stalowe prowadzone po Scianach lub czesciowo ukryte pod
podtogami.

Catos¢ istniejgcych instalacji c.o. oraz piece kaflowe przeznaczone sg do demontazu.
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Podloge w miejscu demontowanych piecéw kaflowych nalezy uzupetni¢ podtogg
drewniang — jak w pomieszczeniu, w ktorym stal zdemontowany piec kaflowy.
Fundamenty pod piecami kaflowymi — zdemontowac. Odtgczy¢ i zdemontowac przewody
dymowe. Otwor w Sciance komina zamurowa¢ na grubo$¢ sScianki przy uzyciu cegiet
i zaprawy cementowo - wapiennej. Sciane w obrebie piecéw kaflowych pomalowaé
dwukrotnie farbami akrylowymi w kolorze biatym, na podkfadzie szpachlowym.

3.3. Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;.

Obecnie woda zimna rozprowadzana jest przewodami stalowymi ocynkowanymi bez
izolacji  cieplnej, do baterii; wannowych, prysznicowych, umywalkowych,
zlewozmywakowych oraz do pluczek ustepowych. Rozprowadzenie od przytgcza
W piwnicy, poziomami w piwnicach oraz pionami do poszczegdlnych mieszkan.

Czesc¢ instalacji wody zimnej od zaworu gidwnego na przytgczu do instalacji
rozprowadzajgcych pod przybory w mieszkaniach podlega demontazowi — poziomy
w piwnicach oraz piony przez wszystkie kondygnacje. Do demontazu instalacji
wodociggowej mozna przystgpi¢ po catkowitym odcieciu instalacji w piwnicy budynku za
pomocg istniejgcego zaworu gtdwnego. Rozprowadzenia instalacji w mieszkaniach do
poszczegolnych przyboréw — bez zmian.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w czesci lokali osobno dla kazdego
mieszkania w termach gazowych usytuowanych w kuchni lub za pomocg elektrycznych
podgrzewaczy  pojemnosciowych — wg czesci graficznej  opracowania.
Ciepta woda uzytkowa rozprowadzana jest przewodami stalowymi ocynkowanymi lub
czesciowo miedzianymi do baterii; wannowej, umywalkowej, zlewozmywakowej.
W mieszkaniach rozprowadzenia i podejscia do poszczegdlnych przyboréw — czesciowo
w bruzdach $ciennych oraz czesciowo po wierzchu $cian. Cze$¢ instalacji wody cieptej
podlega demontazowi — odcinki od podgrzewaczy gazowych lub elektrycznych do
pierwszego trojnika lub odgatezienia — wg czesci graficznej opracowania.

Istniejgca instalacja cieptej wody uzytkowej w mieszkaniach - bez zmian, demontazowi
podlegajg jedynie podgrzewacze c.w.u. gazowe i elektryczne.

4. INSTALACJA GAZOWA.

Budowa wezta cieplnego dwufunkcyjnego w budynku - stworzyta mozliwos¢ centralnego
przygotowania c.c.w.u. w wezle cieplnym oraz likwidacji term gazowych.

Czesc instalacji gazowej — odgatezienia do wiszgcych podgrzewaczy gazowych lub do
wiszgcych kottéw dwufunkcyjnych podlega demontazowi. Instalacja gazowa od
gazomierzy do kuchenek gazowych w kuchniach — bez zmian. Do demontazu czesci
instalacji gazowej mozna przystgpi¢ po catkowitym odcieciu instalacji kurkiem przy
gazomierzu.

Demontaz

W zwigzku wprowadzeniem instalacji centralnej cieptej wody uzytkowej nalezy
zdemontowac w kolejnosci;

- odcinek instalacji gazowej od trojnika do termy gazowej lub kotta gazowego, po
uprzednim zamknieciu doptywu gazu kurkiem przy gazomierzu (sprawdzi¢ wykrywaczem
gazu - czy kurek nie przepuszcza gazu). Zakorkowaé odgatezienie trojnika uzywajgc
szczeliwa i past przeznaczonych do instalacji gazowej. Wykonac probe szczelnosci - po
zakorkowaniu.
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- odigczy¢ i zdemontowac przewdd spalinowy. Otwér w $ciance komina zamurowac na
grubos$¢ scianki przy uzyciu cegiet i zaprawy cementowo — wapiennej, zaszpachlowaé
i dwukrotnie pomalowac farbami akrylowymi w kolorze biatym.

- odigczy¢ terme od instalacji wodociggowe;.

- zdemontowac terme.

Podczas prac nalezy wietrzy¢ mieszkanie, sprawdzi¢ droznos¢ wentylacji grawitacyjnej
(czy kratka wywiewna nie jest zamknieta, czy jest cigg — zima)

Sprawdzac instalacje - wykrywaczem gazu.

Ze wzgledu na wykonywanie prac na czynnej (eksploatowanej) instalacji gazowej
wykonujagcy prace oprocz uprawnien budowlanych powinien posiada¢ uprawnienia
energetyczne.

Uwaga — po demontazu gazowych podgrzewaczy c.w.u. oraz kottéw gazowych c.o.,
nalezy aktualizowa¢ umowy o dostawe paliwa gazowego z dostawcg — PSG Szczecin.

5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

5.1. Rodzaj instalacji;

- wodna o parametrach t, / t, = 80/60°C o mocy Q=28,60 kW

- dwururowa,

- mieszkaniowa (osobna dla kazdego mieszkania) — wigczona do pionu,

- uktad zamkniety,

- pompowa,

- pomiar dla mieszkania - licznikiem ciepta na odgatezieniu od pionu,

- zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia — cisSnieniowym naczyniem wzbiorczym
oraz zaworem bezpieczenstwa wg projektu wezta cieplnego — oddzielne
opracowanie.

5.2. Urzadzenia grzejne - grzejniki stalowe ptytowe prod. VNH Cosmo kompaktowe (lub
réwnowazne) podigczane od boku.

Montaz grzejnikow w fazienkach przewidziano nad miskami ustepowymi lub nad
wannami - dopuszcza sie montaz grzejnikbw pod oknami, jezeli w trakcie montazu
zaistnieje taka mozliwos¢.

Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne typu RA-N kgtowe dnl5 Danfoss
(lub rébwnowazne).

Nalezy zastosowac gtowice termostayczne gazowe RA 2996 Danfoss (lub rownowazne)
z ograniczeniem nastawy do +16°C (nie mniej niz +16°C).

Ogrzewanie klatek schodowych — grzejniki stalowe ptytowe prod. VNH Cosmo
kompaktowe (lub réwnowazne) podtgczane od boku z zaworem termostatycznym RA-N
katowym dn15 Danfoss (lub réwnowazne) z gtowicg gazowg model wzmochiony
RA 2920 (lub réwnowazne).

Grzejniki z gwarancjg min. 5 lat.
Zrédto ciepta - stanowi wezet cieplny — wg oddzielnego opracowania.
5.3. Przewody;

- poziomy (w piwnicach) i piony rury stalowe Geberit Mapress C-Stahl (lub rGwnowazne)
ocynkowane zewnetrznie, oczyszczone do Il st. czystosci i malowane dwukrotnie
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farbami ftalowymi, izolowane otulinami TERMOROCK ROCKWOOL (lub réwnowazne)
ze skalnej wetny mineralnej pokrytej ptaszczem z PVC.

Dopuszcza sie zastosowanie zamiennie otulin z polietylenu nierozprzestrzeniajgcego
ognia - klasyfikacja ogniowa palnosci B1, pod ptaszczem PVC.

Na przewodach wykona¢ izolacje termiczng otulinami  termoizolacyjnymi
wg Dz.U. (2008r) Nr 201 poz. 1238 o nastepujgcych minimalnych grubosciach:

D grubos¢ izolacji
[mm] [mm]
15x1,2 20
18x1,2 20
22x1,5 20
28x1,5 30
35x1,5 30

- w mieszkaniach rury stalowe Geberit Mapress C-Stahl (lub réwnowazne) ocynkowane
zewnetrznie, oczyszczone do Il st. czystosci i malowane dwukrotnie farbami ftalowymi.

5.4. Uzbrojenie;

- zawory kulowe odcinajgce w wezle,

- zawory odcinajgce na odgatezieniach w mieszkaniach; na zasilaniu z mozliwoscig
zamkniecia ,safe lock” oraz na powrocie po dwa - przed i za cieptomierzem,

- zawory regulacyjne Hycocon VTZ dn15 Oventrop (lub rownowazne) na odgatezieniu do
kazdego mieszkania,

- zawory regulacyjne pod pionami — Hycocon DTZ (powrét) i Hycocon ATZ (zasilanie)
Oventrop (lub réwnowazne)

- zawory termostatyczne przy kazdym grzejniku,

- zawory odcinajgce przy podejsciu do grzejnikébw RLV-S dnl5 Danfoss (lub
réwnowazne),

5.5. Odpowietrzenie — odpowietrznikami na kazdym grzejniku oraz odpowietrznikami
automatycznymi na pionach oraz najwyzszych punktach instalacji.

5.6. Odwodnienie;

- mieszkania — przez korek na podejsciu do grzejnika w fazience,

- pion — zawory odcinajgce z mozliwoscig spustu w dolnej czesci pionu,
- budynku — zawory spustowe w wezle cieplnym.

5.7. Regulacja;

- w mieszkaniu — zawory termostatyczne w grzejniku,

- poszczegolnych pionéw — zawory regulacyjne pod pionami — Hycocon DTZ (powrét)

i Hycocon ATZ (zasilanie), (lub réwnowazne),

- na kondygnacji (podejscie do mieszkania Hycocon VTZ dn=15mm (lub rownowazne),

5.8. Pomiar;
- dla budynku — licznikiem ciepta w wezle cieplnym — oddzielne opracowanie,
- dla mieszkan oraz dla grzejnikbw na klatce schodowej — licznikiem ciepta

ultradzwiekowym (przeptywomierz, czesc¢ elektroniczna, komplet czujnikow) SHARKY
775 DIEHL Metering z odczytem radiowym - dn=15mm Gn=0,6m%h montowanym przy
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odgalezieniu do mieszkania. Licznik ciepta z trybem szybkiej integracji i czujnikiem do
zanurzania bezposrednio w wodzie.

Liczniki ciepta nalezy wyposazy¢ w moduty radiowe — odczyt radiowy.

5.9 Obudowy instalaciji.

Piony c.o. prowadzone sg po wierzchu scian przez mieszkania. Piony nalezy zabudowac
ptytami g-k na ruszcie stalowym, szpachlowanymi i malowanymi dwukronie farbami
akrylowymi w kolorze biatym. W celu dostepu do licznikow ciepta nalezy w obudowach
g-k zainstalowa¢ drzwiczki stalowe o wymiarach 40x40cm, z mozliwoscig zamykania na
klucz.

5.10 Uwagi

Przed przystgpieniem do robét sprawdzi¢ osiowos$é scian poszczegoélnych kondygnacii
wzgledem siebie, oraz wymiary wnek podokiennych.

W przypadku braku miejsca we wnece podokiennej na projektowany grzejnik nalezy jg
zabudowac¢ wykonujgc odpowiednie wzmocnienie celem montazu grzejnika.

6. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ | CYRKULACJI.
Opracowanie obejmuje;

- INSTALACJE CENTRALNEJ CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ (C.C.W.U)
I CYRKULACIJI - od zawordéw odcinajgcych w wezle cieplnym do wigczenia w istniejgca
instalacje c.w.u. w mieszkaniach.

- WYMIANE INSTALACJI WODY ZIMNEJ - od zaworow odcinajgcych za wodomierzem
gtébwnym do witgczenia w istniejgca instalacje wody zimnej w mieszkaniach.

- PRZEBUDOWE INSTALACJI WODY ZIMNEJ - doprowadzenia wody zimnej do wezta
c.C.w.u.

- INSTALACJE CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ (C.W.U) — w mieszkaniach, w ktérych
pierwotnie nie byto instalacji c.w.u.

6.1 Opis ogolny.

Zaprojektowano — instalacje w.z. oraz c.c.w.u. z cyrkulacjg, z rozprowadzeniem
w piwnicach oraz pionami przez mieszkania z wtgczeniem do istniejgcej instalacji w.z.
oraz instalacji c.w.u. w mieszkaniach.

W kazdym mieszkaniu — zaprojektowano wodomierz w.z. i c.w.u.

Wiaczenie w istniejgcg instalacje w.z. oraz c.w.u. — w podejscie pod najblizszym
przyborem (demontowany podgrzewacz gazowy lub elektryczny, umywalka, zlew lub
wanna).

W mieszkaniach, w ktorych pierwotnie nie byto instalacji c.w.u. zaprojektowano nowg
instalacje z rozprowadzeniem po wierzchu $cian.

Zaprojektowano doprowadzenie wody zimnej do wymiennika c.c.w.u. w wezle cieplnym.
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6.2 Przewody w technologii z tworzyw sztucznych PP tgczonych przez zgrzewanie
systemu BORPIus prod. WAVIN (lub réwnowazne);

a) wody zimnej — z rur jednorodnych PN16,

b) c.c.w.u i cyrkulacji - z rur zespolonych stabilizowanych PN20 Stabi.

Srednice zewnetrzne i grubo$¢ $cianki - opisano na rysunkach. Przewody mocowaé do

stropow i Scian za pomocg uchwytow i punktow statych w rozstawie zaleznym od

Srednicy itemperatury (tw=60°C, 65-120cm).

Kompensacja pozioméw — przez zastosowanie wydiuzek ,U-ksztattowych” i odpowiednie

poprowadzenie — wg czesci graficznej. Przejscia przez sciany i stropy — w tulejach

ochronnych. Piony sg kompensowane przez odpowiedni montaz do punktow statych

i przesuwnych. Przy kolizjach z innymi instalacjami (np. gazowg) stosowaé obejscia lub

dostepne w asortymencie ,mijanki’.

Rozprowadzenie w mieszkaniach - rury z PP jak wyzej, prowadzone po wierzchu $cian.

UWAGA! Ze wzgledu na duze odlegtosci punktéw czerpalnych wody cieptej od piondw,

wazne jest zastosowanie typu rur, ich $rednic oraz ich rozprowadzenie zgodnie

Z projektem.

6.3 lzolacja termiczna przewodow;
- poziomy i piony wody cieptej i cyrkulacji — z weiny mineralnej pod ptaszczem PVC,
grubosci minimum;

dz=16-32 mm - gr. 20 mm,

dz=40-50 mm - gr. 30 mm,

dz=63 mm - gr. 40 mm,
- poziomy wody zimnej — grubo$ci min. 20 mm,
- piony wody zimnej — z weiny mineralnej pod ptaszczem PVC grubosci min. 13 mm.
Dopuszcza sie zastosowanie zamiennie otulin z polietylenu nierozprzestrzeniajgcego
ognia - klasyfikacja ogniowa palnosci B1, pod ptaszczem PVC.

6.4 Uzbrojenie;
a) Zawory odcinajgce kulowe

- na podejsciach do pionéw wody zimnej i c.c.w.u.,

- odcinajgce na odejsciu do mieszkania wody zimnej i c.c.w.u.,

- odcinajgce poziomy w wezle cieplnym,
b) Zawor Aqastrom T plus Oventrop (lub rownowazne) dnl5mm — (termostatyczny
i regulacyjny) montowany na podejsciu do pionu cyrkulacyjnego.
c) Filtr siatkowy dn15mm montowany na podejsciu cyrkulacji przed zaworem termostat.
d) Zawory skosne zwrotno-zaporowe dn20 ze spustem za wodomierzami wody zimnej
na odejsciu do kazdego mieszkania,
e) Zawory zwrotne za wodomierzami wody cieptej na odejsciu do kazdego mieszkania,
f) Zawor antyskazeniowy montowany na odgatezieniu wody zimnej do wezta EA 291NF
Danfoss (lub réwnowazne) dn50mm.
g) W najwyzszym punkcie pionu — montowa¢ zawory odpowietrzajgce z zaworami
odcinajgcymi,

Uzbrojenie dla mieszkan, w ktérych projektowana jest nowa instalacja c.w.u.

- baterie zlewozmywakowe — jednouchwytowe stojgce z perlatorem i mieszaczem,
uchwyt metalowy niklowany, gtowica ceramiczna,

- baterie wannowe — jednouchwytowe $cienne z perlatorem i mieszaczem, uchwyt
metalowy niklowany, gtowica ceramiczna,

- na podejsciach do przyboréw — zawory kagtowe odcinajace,
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6.5 Pomiar zuzycia c.c.w.u — wodomierzami z odczytem radiowym - do cieptej wody (do
80°C) Smart Plus JS 1,6 DN15 APATOR - dla mieszkan, z naktadkg radiowg
AT-WMBUS-16-x. Przed wodomierzem zawor kulowy DN20, za wodomierzem zawor
zwrotny DN20.

6.6 Pomiar zuzycia w.z. — wodomierzami z odczytem radiowym - do zimnej wody Smart
Plus JS 1,6 DN15 APATOR - dla mieszkan, z naktadkg radiowg AT-WMBUS-16-x.
Przed wodomierzem zawér kulowy DN20, za wodomierzem zawor skosny zwrotno-
zaporowy DN20 ze spustem.

6.7 Dziatanie instalaciji.

Zadaniem instalacji c.c.w.u i cyrkulacji — jest doprowadzenie cieptej wody o temperaturze
do 60°C z wezta cieplnego do poszczegdlnych mieszkan.

Zawory termostatyczne umozliwiajg termiczng dezynfekcje instalacji (podniesienie
okresowe temperatury do min. 70°C).

6.8 Eksploatacja i konserwacja.
Instalacja wymaga wykonywania okresowej dezynfekcji termicznej oraz dokonywania
biezgcych i okresowych przegladdéw.

6.9 Obudowy instalacji.

Piony c.o. wraz z pionami wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzone sg po wierzchu
Scian przez mieszkania. Piony nalezy zabudowac ptytami g-k na ruszcie stalowym,
szpachlowanymi i malowanymi dwukronie farbami akrylowymi w kolorze biatym. W celu
dostepu do licznikbéw ciepta oraz wodomierzy nalezy w obudowach g-k zainstalowacé
drzwiczki stalowe o wymiarach 40x40cm, z mozliwoscig zamykania na klucz.

6.10 Uwagi
Z powodu braku informacji oraz nieznanego stanu istniejgcego przytacza wody zimnej
(zakres do wodomierza wody zimnej — wiasnos¢ ZWiK Szczecin) w przypadku

wystepowania niedostatecznych cidnien oraz przeptywow w projektowanych instalacjach
wody zimnej oraz c.c.w.u., zaleca sie istniejgce przytacza wraz z uzbrojeniem,
w porozumieniu ze ZWiK Szczecin podda¢ modernizacji tagcznie z wymiang istniejgcego
wodomierza - zgodnie z podanymi ponizej przeptywami obliczeniowymi.

WYNIKI OBLICZEN,;

- c.c.w.u. — 0,86 dm®/s

- cyrkulacja - 0,055 dm®/s

- woda zimna /razem z wodg zimng do podgrzania c.w.u./ — 1,48 dm®/s

7. Kanalizacja sanitarna.

7.1 Odwodnienie pomieszczenia wezta cieplnego.

Z pomieszczenia wezta cieplnego przewidziano odprowadzenie sciekow z wpustu
podtogowego z zamknieciem wodnym oraz zlewu, za pomocg pompy odwadniajgce;j
Unilift KP150A1 Grundfos (lub réwnowazne) w studni schtadzajgco-odwadniajgce;.
Studnia z kregéw zelbetowych o $rednicy 80cm i gilebokosci 80cm (wedlug PT
architektury) przekryta blacha ryflowang.

Przewody kanalizacji sanitarnej z wpustu podtogowego o sSrednicy 100mm zeliwne
prowadzone pod posadzkg. Przewody Kkanalizacji sanitarnej ze zlewu 50PCW
prowadzone pod posadzkg Odprowadzenie $ciekdw ze studni przewodem ttocznym
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de40PE prowadzonym pod posadzkg oraz po $cianach do najblizszego pionu kanalizacji
sanitarnej. Doprowadzenie wody zimnej do zlewu przewodami w technologii z tworzyw
sztucznych PP 16x2,2 tgczonych przez zgrzewanie systemu BORPIus prod. WAVIN (lub
réwnowazne) jak w punkcie 6.2., pomiar zuzycia wody zimnej jak w punkcie 6.6.

8. Uwagi

Roboty, préby i odbiory wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi dla instalacji
gazowych, c.o., w.z., c.c.w.u., — COBRTI INSTAL, przepisami BHP i p.poz., wiedza
techniczng oraz zaleceniami producentow zastosowanych materiatéw i rozwigzan.

Na projektowanych przewodach instalacji nalezy przewidzie¢ wykonanie elektrycznych
potgczen wyréwnawczych i zabezpieczen przed pradami btgdzgcymi.

Kierownik robét — winien opracowac plan BIOZ (zgrzewanie, roboty na instalacji gazowe;j
oraz w poblizu instalacji gazowej, ograniczenie ciecia elektronarzedziami ze wzgledu na
niebezpieczenstwo zaprdszenia ognia).

Zastosowane materiaty i urzadzenia muszg spetnia¢ wymogi ,wyrobu budowlanego”.

Opracowat: mgr inz. Rafat Sawicki
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INFORMACJA

dotyczaca BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA (BiOZ).

Przedsiewziecie budowlane;

INSTALACJE WODY ZIMNEJ, CENTRALNEJ CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ,
CYRKULACJI, CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ORAZ WEZEL CIEPLNY DWUFUNKCYJNY

Nazwa obiektu: Budynek mieszkalny wielorodzinny.
Adres obiektu: ul. Krolowej Jadwigi 39 oficyna prawa w Szczecinie.
Inwestor: Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych

Adres Inwestora: ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin

Projektant: mgr inz. Rafat W. Sawicki
Adres jednostki
projektowania: 71-437 Szczecin, ul. Ks. Barnima 27A/22

Adres Projektanta: 71-437 Szczecin, ul. Ks. Barnima 27A/22
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CZESC OPISOWA :

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizaciji
poszczegodlnych obiektow.

Projekt przewiduje roboty instalacyjne zwigzane z:

a) Montazem rurociggow (poziomow i pionow) i zaworéw wody: wody zimnej, cieptej
wody uzytkowej i cyrkulacji oraz centralnego ogrzewania, montaz grzejnikow i osprzetu
instalacji c.0. Przewidziano réwniez rozebranie istniejgcych piecy kaflowych.

b) Demontazem istniejacych term gazowych (do przygotowania cieptej wody) oraz
przewodéw spalinowych dz=130mm (z blachy ocynkowanej),

c¢) Demontazu rurociggu gazowego (podejs¢) do kazdej termy gazowej lub kotta
gazowego wiszgczego dwufunkcyjnego,

d) Wymiang instalacji wody zimnej (piony i poziomy w piwnicach),

e) Montazem rurociggéw, osprzetu i wyposazenia, zaworow, pomp i wymiennikéw ciepta
wezta cieplnego dwufunkcyjnego w piwnicy,

g) adaptacjg oraz remontem pomieszczenia wezta cieplnego.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Budynek mieszkalny przy ul. Krélowej Jadwigi 39 oficyna w Szczecinie.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepujg — roboty prowadzone bedg wewnatrz istniejgcego obiektu.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych.

a) Zagrozenie spowodowania pozaru podczas prac zwigzanych z cieciem
demontowanych rur (szczegdlnie w komodrkach lokatorskich),

b) Zagrozenie porazeniem prgdem elekirycznym podczas uzywania narzedzi
i urzgdzen oraz oswietlenia przenosnego i przy ewentualnym przesuwaniu istniejgcych
punktéw swietlnych,

c) Zagrozenie uszkodzenia oczu podczas ciecia i szlifowania za pomocg przecinarek
tarczowych,

d) Zagrozenie oparzenia przy zgrzewaniu rur z polipropylenu,

e) Zagrozenie wybuchem gaz (w przypadku dopuszczenia do ulatniania sie gazu
z istniejgcych i czynnych instalacji gazowych oraz braku wentylacji pomieszczen),

f) Zagrozenie zatruciem tlenkiem wegla przy zamurowywaniu wlotu demontowanej rury
spalinowej do komina,

g) Zagrozenie upadkiem z wysokosci (prace na drabinie).

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Powinni posiadaé uprawnienia energetyczne (przy pracach na czynnej instalacji
gazowej)
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4. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozenh.

Nie przewiduje sie robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage podczas ciecia oraz spawania rur stalowych.

Uzywac¢ odpowiednich okularéw ochronnych.

Zabezpieczy¢ odpowiednig ilos¢ sprzetu gasniczego.

W miare mozliwosci unikacC ciecia zwtaszcza w mieszkaniach, stosujgc demontaz rur
przez rozkrecanie gwintowanych potgczen.

Nalezy uzywac detektorow gazu ziemnego i tlenku wegla.
Przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow.
Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjg, kierownik budowy zobowigzany

jest do przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu
okreslenia zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji inwestyciji.
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