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OGOLNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.Cze$¢ ogdlna
1.1.Nazwa zaméwienia.
Specyfikacja techniczna ,Wymagania Ogélne” odnosi sie¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét pt.Docieplenie budynku
wielorodzinnego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z remontem dachu.
Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Mazurskiej 44 oficyna (lewa), dz. nr 17/26 i 17/24, 17/25, 17/30 ob. 1032, Szczecin

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST) .
Specyfikacja Techniczna jest cze$cig Dokumentaciji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.1.1. Wymagania Ogoine
nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z wymienionymi ponizej Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi(SST)

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.
Niezaleznie od robét podstawowych w ramach realizacji inwestycji przewidywane sa roboty towarzyszace takie jak np. roboty porzadkowe. Ponadto
inwestycja wymaga wykonania robét tymczasowych , np. : wykonanie ogrodzenia placu budowy.

Na Wykonawcy spoczywac bedzie zapewnienie na wiasny koszt ponizszych optat :
- opfata za czasowe zajecie chodnika badz pasa ruchu na czas wykonywania robét
- wykonanie ogrodzenia placéw budowy

- optaty za sktadowanie gruzu i materiatéw rozbiérkowych na wysypisku.

1.4. Organizacja robét budowlanych, przekazanie placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia tablic informacyjnych wymaganych przez
prawo. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez wykonawce intereséw w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w SWIZ przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dokumentacje projektowa oraz ST oraz wskaze istniejace instalacje w powigzaniu z instalacjami dziatki sasiedniej. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu instalacji przebiegajacych przez dziatke z obiektami do rozbiérki do chwili odbioru ostatecznego
robot. Uszkodzone lub zniszczone instalacje niepodlegajace rozbiérce Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

1.5. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich
Wykonawca zobowigzany jest stosowac wszystkie powszechnie obowigzujace przepisy oraz przepisy, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z realizacja,
rob6t. Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za przestrzeganie w-w przepiséw. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw
wiasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. Jesli nie dotrzyma w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w cato$ci obcigza one
Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z
zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci
prywatnej lub publicznej, to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos$¢. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na
powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen , potwierdzenie informacji o
ich lokalizacji . Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

1.6. Ochrona $rodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢, w czasie prowadzenia rob6t, wszelkie przepisy ochrony $rodowiska naturalnego. Stosowany przez
Wykonawce sprzet nie moze powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenie norm, okre$lonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych $rodowiska, obcigzaja Wykonawce. Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji robdt, obcigzaja Wykonawce. Projektowana rozbidrka nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska i otoczenia i nie zwigkszy w sposob znaczacy
ucigzliwosci dla $rodowiska i otoczenia pod warunkiem zgodnej z przepisami utylizacji materiatow rozbidrkowych.

1.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegéinosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych norm sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem odpowiednich warunkéw bhp
ponosi Wykonawca.

1.8. Podstawowe okre$lenia
Zamawiajacy —udzielajacy zamowienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29/01/2004r. Prawo Zaméwien Publicznych : ZARZAD BUDYNKOW | LOKALI
KOMUNALNYCH W SZCZECINIE.
Wykonawca - przyjmujacy zaméwienie realizacji inwestycji
Obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt matej architektury, budowa , roboty budowlane ,
remont —okreslone przepisami ustawy Prawo Budowlane.
Inspektor nadzoru-, inzynier - osoba powotana przez Zamawiajacego o uprawnieniach okreslonych w przepisach ustawy Prawo Budowlane, ktérej nazwisko
lub nazwa wymienione sa w umowie
Kierownik Budowy — osoba fizyczna, reprezentant Wykonawcy na budowie.
Plac budowy, teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone s roboty budowlane oraz rozbiérkowe wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia
zaplecza budowy przekazana Wykonawcy dla wykonania inwestycji w terminie okreslonym w umowie.
Projektant, jednostka projektowania — osoba fizyczna badz prawna wykonujaca na zlecenie Zamawiajacego lub Wykonawcy dokumentacije projektowa
inwestycji.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodnie z Dokumentacja Techniczng i Specyfikacjami Technicznymi Odpowiednia
zgodno$¢- zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, tolerancjami jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi
tolerancjami , przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych
Przedmiar robét — wykaz Robot
Rekultywacja — Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

2. Materiaty
Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny spetnia¢ odpowiednie standardy lub wymogi Aprobaty Technicznej potwierdzonej
Certyfikatem Zgodno$ci wydanym przez uprawniong jednostke.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig :



1/Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduije niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie
gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

2/Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej, robét do ktorych sprzet ten jest przeznaczony.
3/Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej optacie.

Wykonawca dostarczy na zadanie Zamawiajgcego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu.

1/Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zniszczenia spowodowane jego na drogach publicznych i dojazdach na teren budowy.
2/Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

3/Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach i dojazdach do terenu
budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

Ogolne zasady wykonywania robot

1/Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

2/Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne zabezpieczenie terenu rozbiérek i zabezpieczenie ich przed dostepem oséb postronnych.
3/Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za sposob zabezpieczenie rozbieranych elementéw podczas przerw w pracach.

6. Kontrola jakosci robot
6.1.Zasady kontroli jakosci robot
1/Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrolg robot .
2/Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, sprzet , zaopatrzenie i wszystkie niezbedne urzadzenia do prowadzenia kontroli
robét.
6.2. Dokumenty budowy
6.2.1. Ksiega obmiaréw
1.Ksigga obmiaréw robét jest dokumentem budowy, za ktérego prowadzenie odpowiedzialny jest Wykonawca. Ksiega obmiaru robot musi by¢
przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem, jednak nie pdzniej niz na koniec okresu rozrachunkowego
wynikajacego z umowy.
6.2.3.Pozostate dokumenty budowy
1/Do pozostatych dokumentow budowy nalezg takze:
alpozwolenie na wykonanie robét
b/protokét przekazania placu budowy
c/harmonogram budowy
d/protokoty odbioru rob6t
eldecyzje o pozwoleniu na zajecie pasa ruchu lub chodnika
flkarty przekazania odpadow.
2/Dokumenty budowy przechowywane begda na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

7.0bmiar robét
7.1.0gdlIne zasady obmiaru Robét.
1/Obmiar robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni
przed terminem obmiaru .
2/Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét , a takze w przypadku wystepowania diuzszych przerw w robotach
oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.
3/ Wykonany obmiar robét bedzie zawiera¢ :
- podstawe wyceny i opis robot
- ilo$¢ przedmiarowa robot
- date obmiaru
-obmiar robét z podaniem czynnikéw sktadowych obmiaru
- ilo¢ robdt wykonanych od poczatku budowy
-dane osoby sporzadzajacej obmiar
8. Odbior robot
8.1.Rodzaje odbiorow
- odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiory czesciowe elementéw robét
- odbidr koncowy
8.2. Odbior czgsciowy
1/Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robot dokonuje sig wg. zasad jak przy odbiorze
koricowym Robot.
2/0dbioru czeSciowego Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.3 Odbidr koncowy
1/ Jesli umowa nie stanowi inaczej , Kierownik Kontraktu wyznacza date i rozpoczyna odbidr w ciggu 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia o
osiggnieciu gotowosci do odbioru.
2/ Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Kierownikowi Kontraktu dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdinosci:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami,
- dziennik rozbiorki,
- ksigge obmiaru
- dokumentacje geodezyjng powykonawcza —inwentaryzacyjna,
- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

9.Rozliczenie robét
Wykonawca wykona na wiasny koszt wszelkie roboty tymczasowe oraz towarzyszace niezbedne do wykonania zaméwienia. Przy rozliczaniu robét
budowlanych i instalacyjnych zgodnie z umowa rozliczenie nalezy przeprowadza¢ wg zasad j. n.:

9.1 Ustalenia ogdlne.
Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie przedmiotu zamdwienia. Wycene robét nalezy wykonac na
podstawie dokumentacji techniczne;j.



1/Zataczone do dokumentacii przedmiary rob6t sg elementem pomocniczym do sporzadzenia oferty cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty.

2/ Dla pozycji przedmiarowych wycenianych ryczattowo postawa ptatnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot.
3/Cena jednostkowa pozycji bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- koszty posrednie, w sktad, ktorych wechodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy ( w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty organizacji ruchu na budowie, oznakowania Robot, wydatki dot. bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy.

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie
gwarancyjnym.

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4/Do cen jednostkowych nalezy wliczy¢ podatek VAT.

5/Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej
zaplaty za wykonanie Robét objetych ta pozycja kosztorysowa.

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

2. Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r.

3. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r.

4. Ustawa z dnia 17.05.1989r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne

SZCZEGOLOWA ]
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

45443000-4 Roboty elewacyjne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt termoizolacyjnych, w ramach realizowanej inwestycj,
jaka jest pt.Docieplenie budynku wielorodzinnego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z remontem dachu.
Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Mazurskiej 44 oficyna (lewa), dz. nr 17/26 i 17/24, 17/25, 17/30 ob. 1032, Szczecin
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonywaniu i odbiorze robét, w zakresie okre$lonym w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét termoizolacyjnych zewnetrznych $cian
budynkéw, polegajacych na:
e ulozeniu warstwy styropianowej przyklejonej za pomocg masy klejacej z dodatkowym zastosowaniem facznikdw mechanicznych,
e ulozeniu siatki z widkna szklanego, przyklejonej masa klejaca,
e wykonaniu zewnetrznej masy elewacyjnej, ( tynk/ Plytki klinkierowe)
Warstwa styropianu stosowana w tej metodzie stanowi termoizolacje, a warstwa ochronna zbrojona siatkg z wiokna szklanego zapewnia szczelno$¢ na
uszkodzenia mechaniczne oraz zwieksza wytrzymato$¢ uktadu na pekniecia z potaczeniami piyt izolacyjnych.
Warstwa elewacyjna stanowi wykonczenie uktadu docieplajacego oraz nadaje elewacji odpowiednie walory estetyczne.
Roboty dociepleniowe obejmuja nastepujace etapy:
prace przygotowawcze
naklejanie styropianu,
naklejanie siatki z wiokna szklanego,
wykonczenie zewnetrznej elewacji drobnokruszywowa zaprawg tynkarska — np. Atlas, i ptytkami klinkierowymi w poziemie cokotu
wykonanie nowych obrébek blacharskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi i odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjg robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow okreslono w ST "Wymagania ogolne" pkt. 2.1.

2.2. Wymagania szczegétowe

Zaktada sie ocieplenie elewacji budynkow metoda lekka — mokra (BSO) np. w oparciu o kompletny system oferowany przez danego producenta.

2.2.1. Do prac termoizolacyjnych zastosowac:
- piyty styropianowe FS 15i XPS
- siatke z widkna szklanego z zaprawa klejaca,
- tynk mineralny drobnokruszywowy,
- klinkierowe ptytki cokotowe,
- farbe elewacyjna silikonowa wg kolorystyki zawartej w projekcie branzy architektura,
- wszelkiego rodzaju zaprawy, kleje, szpachle, impregnaty oraz pozostate wyroby chemii budowlanej niezbedne do wykonania przedmiotowego zamierzenia
projektowego.

- parapety

Wszystkie materialy niezbedne do wykonania przedmiotowych robét dostarczy Wykonawca na wiasny koszt. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materialy budowlane powinny spefniaé wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami i aprobatami
technicznymi. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru.




Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zawilgoceniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢, i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.3 Rusztowania.
Rusztowania robocze przestawne przy robotach dociepleniowych moga by¢ wykonane z drewna lub rur stalowych w postaci:

. rusztowan koztowych, wysokosci 1,0 do 1,5m sktadajacych sie z lezni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), nog z krawedziakéw (np. 7,6 x 7,6 cm),
stezen (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek, - rusztowan drabinowych skladajacych si¢ z drabin (np. diugosci 6,0m, szerokosci 52 c¢m),
usztywnionych stezeniami stezeniami desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na szczeblach ktérych (np. 3,2 x 6,3 cm) uktada sie pomosty z desek,

. rusztowan przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych od 38 do 63,2 mm, o wymiarach klatek okoto 1,2 x 1,5 m lub pfaskich klatek
rusztowaniowych (np. z rur stalowych $rednicy 108 mm i katownikéw 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o wymiarach klatek okoto 1,0 x 1,5 m,

. rusztowan z rur stalowych $rednicy od 33,5 do 76,1 mm potaczonych tacznikami w ramownice i kratownice.

Montaz rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U z2003r. Nr 48, poz. 401).
Rusztowanie nalezy wykona¢ z materiatéw odpowiadajacych odpowiednim normom:

e drewno i tarcica wg PN-D-95017, PN-D-96000 lub innej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

e gwozdzie wg BN-87/5028-12,

e rury stalowe wg PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez Zamawiajacego,

. katowniki wg PN-H-93401, PN-H-93402 lub innej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu okreslono w ST "Wymagania ogoéine" pkt. 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robét, jak i przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych. Sprzet winien uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
Do wykonania rob6t ocieplajacych nalezy stosowaé¢ nastepujacy sprzet i urzadzenia:
= mieszadfa koszykowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki o poj. ok. 40-60 | do przygotowania masy klejacej,
agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wiasnym zbiornikiem i sprezarka powietrza do naktadania masy tynkarskiej,
urzadzenie transportu pionowego - wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t,
rusztowanie stojakowe state lub wiszace, rusztowania ramowe,
aparaty do zmywania woda podtoza $ciennego,
ciagnik kotowy.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslono w ST "Wymagania ogoine" pkt. 4.
4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace Srodkéw transportowych

Transport materiatéw moze by¢ wykonywany dowolnymi $rodkami transportu kotowego. Podczas transportu przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci, rozsypywaniu, stwarzaniu zagrozenia dla osdb i pojazdéw poruszajacych sie po drogach
publicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty w zakresie branzy budowlanej:

- przygotowanie podtoza Scian;

- wykonanie docieplenia $cian metoda lekkq

- Sciany fundamentowe zaizolowa¢ polistyrenem ekstrudowanym XPS
- montaz obrobek blacharskich.

5.1. Prace przygotowawcze

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét okreslono w ST "Wymagania ogolne" pkt. 5.1 ST.

Przed przystapieniem do robot dociepleniowych nalezy przygotowa¢ materiaty, narzedzia i sprzet zgodnie ze specyfikacjg podana w projekcie technicznym
wykonania docieplenia. Sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadajg wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy maja $wiadectwa jakosci (certyfikaty).
Przed przystapieniem do prac dociepleniowych nalezy sku¢ z budynku odpapajacy tynk, zdemontowa¢ orynnowanie, parapety itp. W przypadku wystapienia
miejsc pokrytych mchem, glonami itp. — oczysci¢ powierzchnig szczotkq stalowa nastepnie nasyci¢ roztworem $rodka grzybobojczego. Podtoze oczysci¢ z
resztek kurzu, zabrudzen, tluszczéw, umy¢ woda pod ciSnieniem i pozostawi¢ do wyschniecia. W przypadku wykrycia w trakcie robot zarysowan
konstrukcyjnych cian zewnetrznych, okresli¢ przyczyne ich powstania i spowodowac ich usunigcie.

W porozumieniu z Inwestorem usunag¢ lub zabezpieczy¢ na czas prac pnacza i krzewy wokot budynku

5.2. Przygotowanie podtoza

Przed przystapieniem do docieplenia $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie i dokona¢ oceny stanu technicznego podioza. Podtoze powinno
by¢ nosne, suche, rowne, oczyszczone z powlok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyt, tiuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i
chemicznej. Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci (np: stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czastki muru) nalezy usunag.

Nieréwnosci i ubytki podioza (rzedu 5-15 mm) nalezy dzien wczesniej wyrdwnaé zaprawa wyrownawczo-murarska odpowiednia dla danej technologii
ocieplenia. Wieksze ubytki nalezy wypetni¢ cegta ceramiczng petng oraz zaprawg murarska. Podtoze chlonne zagruntowaé preparatem gruntujgcym. Przed
przystapieniem do przyklejania ptyt na stabych podiozach, nalezy wykona¢ prébe przyczepnosci. Proba ta polega na przyklejeniu w réznych miejscach
elewaciji kilku (8-10) prébek styropianu (o wym. 10xI0 cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach. No$no$¢ podioza jest wystarczajaca wtedy, gdy rozerwanie
nastepuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania catej probki z klejem i warstwa podfoza, konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej
warstwy. Nastepnie nalezy podioze zagruntowa¢ preparatem gleboko penetrujacym i po jego wyschnigciu wykonaé ponowng prébe przyczepnosci. Jezeli i
ta proba da wynik negatywny, nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podioza.

Przed przystapieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy dokonaé¢ oceny geometrii podioza tj. rownosci powierzchni i odchylenia od pionu.
Poniewaz znaczne nieréwnosci i krzywizny nie tylko obnizajg efekt koricowy prac, ale takze zmniejszajg wytrzymalo$¢ mechaniczng i trwato$¢ catego
uktadu.

W przypadku wystepowania niewielkich (do 3 cm) nierdwnosci i krzywizn powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wczesniejsze wyréwnanie nierownosci za
pomoca zaprawy wyrownawczo-murarskiej, przy czym jednorazowo mozna naklada¢ zaprawe warstwg o grubosci nie wigkszej niz 15mm. Wieksze



nieréwno$ci (ponad 3 cm) mozna zlikwidowaé jedynie poprzez przyklejenie wyréwnujacej warstwy z plyt styropianowych. Potaczenie pomiedzy kolejnymi
warstwami styropianu, powinno by¢ wykonane na ciagtej warstwie zaprawy klejacej. Nalezy jednak pamietac, iz taczna grubo$¢ zastosowanego styropianu
nie moze przekroczy¢ 20 cm.

W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu oraz stabo trzymajacych sie powlok, zaleca si¢ zmycie podioza
rozproszonym strumieniem wody. Przy czym nalezy pamigta¢ o konieczno$ci catkowitego wyschniecia podioza przed rozpoczeciem przyklejania piyt
styropianowych. Powloki stabo zwigzane z podtozem np. odparzone tynki i stabe warstwy podioza trzeba usuna¢. Nalezy pamietaé, iz niewtadciwa ocena
no$nosci Scian i brak odpowiedniego przygotowania podtoza, moze spowodowa¢ powazne skutki, z odpadnieciem docieplenia od $ciany wiacznie.

5.3. Przyklejanie i zamocowanie ptyt styropianowych do podtoza

Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian mozna przystapi¢ do przyklejania plyt styropianowych. Nalezy przed tym wykona¢ tymczasowe odprowadzenie
wod opadowych z dachu budynku.

Sprawdzanie skutecznosci mocowania mechanicznego przed realizacjg mocowania mechanicznego docieplenia do podioza - nalezy sprawdzi¢ na 4-6
probkach site wyrywajaca taczniki z podtoza (wg zasad okreslonych w $wiadectwach i aprobatach technicznych ITB). Bardzo istotne jest wlasciwe dobranie
rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim gtebokosci zakotwienia facznikow.

Suchg zawarto$¢ opakowania zaprawy klejacej nalezy wsypa¢ do pojemnika z wczesniej odmierzong iloscia wody i doktadnie wymieszaé, az do
osiagnigcia jednorodnej konsystencji. llos¢ wody potrzebnej do zarobienia zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania nalezy przeprowadzi¢
przy uzyciu mieszarko-wiertarki wolnoobrotowej z wtasciwym mieszadtem koszykowym.

Aby uzyska¢ odpowiednig konsystencje zaprawy nalezy bardzo starannie przestrzega¢ dozowania okreslonej ilosci wody do przygotowania kazdego

opakowania zaprawy. Do przygotowania zaprawy klejacej mozna stosowac jedynie wode pitna,
Przygotowanie zapraw powinno odbywac¢ sig w temperaturze od +5°C do +25°C (wedtug szczegodtowych informacji zawartych na opakowaniu produktu).
Ptyty termoizolacyjne nalezy mocowaé¢ do podioza przy uzyciu tacznikdbw mechanicznych, ktére nalezy zastosowac¢ i zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi dla
danej technologii /typ tacznikdw, ich dtugosé, liczba, rozmieszczenie i gteboko$¢ zakotwienia. Do mocowania ptyt styropianowych do podioza najczesciej
stosuje sig taczniki z trzpieniem plastikowym, przy czym montaz tacznikéw nalezy rozpocza¢ dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy
klejacej. Proces twardnienia zaprawy zalezy od temperatury i wilgotnosci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych
montaz tacznikéw mozna rozpocza¢ dopiero po 2 dniach od przyklejenia plyt styropianowych. Przy mocowaniu tacznikéw nalezy zwréci¢ szczegoing uwaga,
na prawidiowe osadzenie trzpienia w podtozu oraz jednakowg ptaszczyzne talerzyka z licem warstwy termoizolacji.

Jezeli zachodzi potrzeba zamocowania jakiego$ dodatkowego elementu na elewacji (np. o$wietlenia), nalezy w przewidzianym do tego miejscu wycia¢
styropian i zamontowac na kotki rozporowe lub kotki szybkiego montazu odpowiedniej wielkosci klocek drewniany.

Montowanie jakichkolwiek elementéw na samym styropianie jest niedozwolone ze wzgledu na jego matg wytrzymato$¢. Miejsce mocowania klocka
drewnianego nalezy dodatkowo wzmocni¢ warstwg siatki z widkna szklanego zatopiong w zaprawie klejowej. Siatka powinna sigga¢ co najmniej 15 cm
poza obrys klocka. Miejsce, w ktorym zamontowany zostat klocek, nalezy domierzy¢ do punktéw charakterystycznych lub zaznaczy¢ przez wbicie gwozdzia.
Umozliwi to pdzniejszy montaz o$wietlenia w przeznaczonym do tego miejscu.

5.4. Przyklejenie tkaniny zbrojacej.

Przyklejenie tkaniny zbrojacej na styropianie mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej
pogodzie i temperaturze powietrza 5-25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin to nie nalezy przykleja¢ tkaniny
zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnie piyt styropianowych i weiny
mineralnej ciggta warstwa o gr. 3 mm, rozpoczynajac od gory $ciany pasami pionowymi o szeroko$ci tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy klejacej nalezy
natychmiast przyktada¢ tkanine rozwijajac stopniowo rolke tkaniny w miare przyklejania i wciskajac ja w mase klejacq za pomoca packi stalowej lub
drewnianej. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnigta w mase klejaca. Nastepnie na powierzchni przyklejonej tkaniny nalezy nanie$¢ drugg
warstwe masy klejacej o gr. ok. 1 mm w celu catkowitego przykrycia tkaniny. Przy naktadaniu tej warstwy nalezy catg powierzchnie doktadnie wyréwnac.
Grubo$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 6 mm.

Naklejona tkanina nie powinna wykazywa¢ pofatdowan i winna by¢ réwnomiernie napieta. Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad
nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie. Szeroko$¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana, aby byto moZliwe wyklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na
catej gtebokosci.

Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez przyklejenie bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o wym. 20x15
cm. Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika lecz nalezy ja wywinaé tkaning na o$cieza okienne i drzwiowe. W celu
zwiekszenia odporno$ci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach
osciezy drzwi wejsciowych i drzwi balkonowych na wszystkich kondygnacjach nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane katowniki
wzmacniajace.

W czesci parterowej i czesci cokotowej ocieplanych $cian nalezy zastosowa¢ dwie warstwy tkaniny lub zamiast metody lekkiej wykona¢ tradycyjne
rozwigzanie ocieplenia tych czesci Scian. W miejscach, gdzie $ciany sg narazone na uderzenia podwdjna tkanina powinna by¢ przyklejona na catej
wysokosci Scian parterowych. Dwie warstwy tkaniny nalezy rdwniez naklei¢ na naroznikach o$ciezy drzwi wejsciowych i balkonowych, w przypadku braku
katownikéw wzmacniajacych. W naroznikach tych nalezy przyklei¢ do styropianu paski tkaniny o szeroko$ci 20 cm, a nastepnie przyklei¢ tkanine wiasciwa.
Obie warstwy tkaniny nalezy naklejac na plytach styropianowych w sposéb wyzej opisany, przy czym drugg warstwe tkaniny mozna przykleja¢ po
stwardnieniu i przeschnigciu pierwszej warstwy masy klejacej. Laczna grubosé warstwy masy klejacej z podwdjng tkaning powinna wynosi¢ nie wiecej niz
8mm.

5.5. Wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich
Wyprawy elewacyjne mozna wykonywa¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej lub polipropylenowej na styropianie.

Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturach 5-25°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie
opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temp. ponizej 0°C w przeciagu 24 godz. Przed natozeniem mas tynkarskich
na warstwie zbrojacej z tkaniny polipropylenowej nalezy usuna¢ wystajace widkna na stykach potaczen paséw tkaniny przez ich odciecie lub wytopienie np.
za pomocg lut-lampy. Wykonanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi $wiadectwami ITB.

Tynk mineralny wymaga wymieszania z woda w proporcji podanej przez producenta danego systemu. Tynk naklada si¢ warstwa o grubosci ziarna
kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy $ciggna¢ z powrotem do wiadra i przemiesza¢. Powstatg powierzchnie
lekko zaciera sig gtadkq pacq z tworzywa, uzyskujac pozadang fakture.

5.6. Sposoby ocieplania $cian w miejscach szczegélnych

= Narozniki budynku nalezy oklei¢ doktadnie ptytami styropianowymi, zwracajac uwage na Sciste przyleganie do siebie plyt i wlasciwe przyklejenie ich
przy krawedziach naroznikéw. Do zabezpieczenia naroznikéw wypuktych na parterze do wysokosci 2 m od poziomu terenu nalezy stosowac¢ katowniki
z perforowanej blachy aluminiowej. Katowniki nalezy przykleja¢ masa klejacq do styropianu i dopiero wéwczas nakleja¢ tkaning szklang lub
polipropylenowg z wywinieciem jej co najmniej 15 cm na $ciane przylegta z kazdej strony naroznika.

= Do ocieplania osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac pyty styropianowe o grubo$ci 2 cm. Na catej powierzchni osciezy gémych i pionowych
nalezy przyklei¢ plyty, ktére powinny by¢ tak przypiete, aby plyty przyklejone na ptaszczyznie $ciany przylegaty doktadnie do plyt ocieplajacych
oscieza. Jezeli oScieznice s mato widoczne spoza wegarkéw nalezy przy oscieznicy $cigé ukosne plyty styropianowe. Z kolei nalezy wywingé i naklei¢
na styropianie odcinek tkaniny przyklejonej na osciezy, a nastepnie naklei¢ przediuzenie tkaniny z powierzchnig $ciany. Na styku ocieplenia z
oscieznica nalezy natozy¢ kit elastyczny np. silikonowy. Ocieplenie osciezy poziomych dolnych najczesciej nie jest mozliwe z powodu braku miejsca na
przyklejenie styropianu. Dolne o$cieze pozostawia sie w takim przypadku nieocieplone, ale nalezy przyklei¢ na nim tkaning zbrojaca i zamocowac



ceramiczne podokienniki, ktére powinny wystawac przed lico ocieplonej Sciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét okreslono w ST "Wymagania ogoéine” pkt. 6.1 ST.

Wyszczegdlnienie wymaganych odbiordw technicznych.

Inspektor nadzoru na zgloszenie kierownika budowy jest zobowigzany przeprowadzi¢ nastepujace odbiory czeSciowe robot budowlanych:

- odbidr i ocena stanu przygotowania podioza pod przyklejenie i zamocowanie izolacji termicznej,

- odbiér przyklejonej i zamocowanej warstwy termoizolacji,

- odbior wykonania docieplenia w miejscach szczegoinych elewacii,

- odbior prawidtowo$ci wykonania warstwy zbrojonej siatkg z widkna szklanego,

- odbiér wykonania cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej,

- odbiér wykonania tynku mozaikowego,

- odbi6r wykonania partii cokotowej z ptytek klinkierowych,

- odbior poprawno$ci zamontowania obrébek blacharskich.

Poszczegoine fazy robot zanikajacych powinny by¢ odebrane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika Budowy. Po
zakonczeniu calosci robot dociepleniowych nalezy dokona¢ koricowego odbioru robét i sporzadzi¢ protokot odbioru.

Wyzej opisane odbiory powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego i aktualng Instrukcjg ITB dotyczaca wykonania systemu
docieplania $cian zewnetrznych.

Zakres odbioru koricowego.

Przy odbiorze koricowym nalezy oceni¢ nastepujace elementy docieplenia:

- réwno$¢ powierzchni,

- jednolitos¢ faktury,

- jednolitos¢ koloru,

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich szczegdtow docieplenia i ich zgodnos¢ z dokumentacja,

- prawidtowos¢ pofaczenia docieplenia z innymi rozwigzaniami elewacii,

- prawidtowos¢ oraz estetyke wykonania oktadziny partii cokotu z ptytek elewacyjnych,

Wykonane docieplenie powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofalowan, zaglebien, ubytkéw oraz widocznych potaczen pomigdzy poszczegoéinymi
fragmentami wypraw.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét okreslono w ST "Wymagania ogolne” pkt. 7.1 ST.llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét okreslono w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 8 ST.

Odbiorem technicznym cze$ciowym nalezy objac nastepujace etapy robot:

Ll przygotowanie powierzchni cian,

przyklejenie ptyt styropianowych,

wykonanie warstwy ochronnej, zbrojenie siatki z wiokna szklanego na styropianie,

wykonanie nowych obrébek blacharskich,

wykonanie wyprawy elewacyjnej z cienko powtokowej, drobnokruszywowej masy tynkarskiej,

ktadzenie tynku mozaikowego,

licowanie cokotow ptytkami klinkierowymi.

Odbiér techniczny czeSciowy polega na sprawdzeniu czy poszczegdine etapy robét zostaty wykonane zgodnie z technologia wykonywania robét. Wszystkie
roboty powinny by¢ odbierane na poszczegolnych Scianach budynku. Odbiér powinien dokonywa¢ inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale
przedstawiciela wykonawcy robot i autora projektu.

Wszystkie roboty termoizolacyjne podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

QOdbidr robét termoizolacyjnych powinien sig odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t termoizolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegéinych etapéw robét zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe.

Po zakorczeniu kazdego rodzaju robét nalezy dokonywaé komisyjnych odbioréw w celu okreslenia jako$ci wykonanych robét. Z kazdego odbioru robot
powinien by¢ sporzadzony odpowiedni protokot zakoriczony konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu odbioru.
Odbioru robét powinien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbior placu budowy/ robét.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z terenem, na ktérym beda wykonywane roboty. Odbior terenu robét
powinien by¢ dokonany komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron i udokumentowany odpowiednio sformutowanym protokotem przekazania placu
budowy.

Kierownik budowy jest obowigzany do wpisania w dzienniku budowy terminu wykonania robét rozbiorkowych z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich
sprawdzenie przez Inspektora nadzoru. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér korcowy.

Po zakonczeniu wszystkich robét powinien by¢ dokonany odbior ostateczny, polegajacy na sprawdzeniu zgodno$ci wykonanego ocieplenia z projektem
technicznym docieplenia oraz wymogami zawartymi w ,Wytycznych ocieplenia $cian zewn. budynkéw przy zastosowaniu metody lekkiej- mokrej” zgodnie
ze Swiadectwem [TB 530/94.

Przy dokonywaniu odbioru koricowego odbierajacy (komisja odbioru) powinna stwierdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowo-
kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét, specyfikacjami technicznymi, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w
dzienniku budowy, zasadami ogélnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa,

W protokole odbioru koricowego powinny by¢ odnotowane wykryte wady i usterki, a takze powinien by¢ podany termin ich usunigcia. W protokole powinna
by¢ réwniez podana ocena jakosci i prawidtowosci wykonanych robét. Sprawdzenie usunigcia wad i usterek powinno by¢ dokonane komisyjnie.

Protokot koricowy powinien zawiera¢ o$wiadczenie o dokonaniu odbioru lub odmowe dokonania odbioru wraz z jej uzasadnieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI



9.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci okreslono w ST "Wymagania ogdlne" pkt. 9 ST.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe, bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej. Ptatnosci beda realizowane zgodnie z postanowieniami umowy.

Cena wykonania robot obejmuje:
. koszty organizaciji i przygotowania placu budowy,
koszty wykonania rob6t objetych zakresem zaméwienia,
koszty sprzetu niezbednego do wykonania prac,
koszty transportu i skladowania materiatow,
koszty zuzycia mediéw niezbednych do prowadzenia budowy.

Wynagrodzen/e ryczaffowe robot bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Koszty 2zwigzane z organizacjg i przygotowaniem placu budowy obejmujg zaleznie od potrzeb m.in.:
opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
. ustawienie, utrzymanie oraz usuniecie po zakoficzeniu budowy tymczasowego oznakowania i o$wietlenia oraz barier zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
e opfaty lub dzierzawy terenu,
. przygotowanie terenu,
e  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy ogélne:

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.

- PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.
- PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

- PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

- PN-86/B-30020 Wapno.

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

10.2. Rusztowania

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo Ogéine, rozdz.5. Rusztowania i deskowania
- PN-M-47900-1 Rusztowania stojace metalowe robocze-Okreslenia, podziat i gtéwne parametry

- PN-M-47900-2 Rusztowania stojace metalowe robocze-Rusztowania stojakowe z rur

- PN-M-47900-3 Rusztowania stojace metalowe robocze-Rusztowania ramowe

- PN-M-47900-4 Rusztowania stojace metalowe robocze-Ztacza

SZCZEGOLOWA ,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

45421100-5, 45453100-8 Instalowanie stolarki budowlanej
okiennej i drzwiowej

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie wymiany stolarki

w ramach realizowanej inwestyciji, jaka jest Docieplenie budynku wielorodzinnego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z remontem dachu.
Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Mazurskiej 44 oficyna (lewa), dz. nr 17/26 i 17/24, 17/25, 17/30 ob. 1032, Szczecin

12. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Przedmiotem niniejszego opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru wszystkich czynno$ci umozliwiajacych i majacych na celu dostawe i montaz
stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej:
Ll demontaz istniejace;j stolarki przeznaczonej do wymiany,
wywo6z materiatéw z rozbiorki i ich utylizacja,
przygotowanie otworéw w cianach pod osadzenie stolarki,
osadzenie stolarki z wbudowanymi nawiewnikami cisnieniowymi,
wyregulowanie osadzonej stolarki,
sprawdzenie prawidtowosci dziatania wbudowanej stolarki,
montaz parapetow
wykonczenie o$ciezy $cian po zamontowaniu stolarki,
. inne czynnosci towarzyszace, niezbedne do zrealizowania zadania inwestycyjnego.
Montaz oraz wykonawstwo stolarki winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe dodwiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwarantujgcemu
wiasciwa_jakos¢ wykonania montazu przedmiotowej stolarki. Wykonawstwo oraz montaz zgodnie z wymaganiami norm.



Niniejszy opis nalezy rozpatrywac facznie z czescig rysunkowg (dokumentacjg techniczna) przekazang przez Inwestora. Specyfikacja techniczna
obejmuje podany wyzej zakres rob6t zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji
wymienionych prac zasadniczych.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST B - 00.00. ,Wymagania ogdine".

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST B - 00.00. ,Wymagania ogdine".
2.2. Wymagania szczegotowe

Solarka okienna i drzwiowa powinna posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
- atest higieniczny,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B - 00.00. ,Wymagania ogéine".

3.2. Wymagania szczegotowe

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktdre nie
spowoduja niekorzystnego wptywu na jakos$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla $rodowiska.

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

- Srodkami transportu do przewozu materiatow,

- sprzgtem pomocniczym.

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac nalezy uzy¢ narzedzi i sprzetu zapewniajacego wtasciwy montaz stolarki
drzwiowej i oku¢.

- poziomica,

- pion, przymiar, poziomica,

- miotki reczne,

- wiertarki,

- wkretaki,

- Kliny,

- $ciagi,

- watki i pedzle.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B - 00.00. ,WWymagania ogoine".

4.2, Wymagania szczeg6towe

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktory pozwoli uniknaé uszkodzenia i odksztacen przewozonych okien. Zatadunek,
transport i roztadunek okien nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Wyroby powinny by¢ dostarczane w oryginalnych
opakowaniach producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgdIne warunki

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST B - 00.00. ,Wymagania ogéine".

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ mocowania elementow do $cian oraz jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania. Elementy
powinny by¢ osadzone zgodnie z wytycznymi producenta oraz sztuka budowlana. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku. Osadzone
elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy osciezem a o$cieznica lub $ciana tak, aby nie nastepowato przewiewanie. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej
masy uszczelniajacej. Przy mocowaniu okna w czesci progowej (poziomy dolny profil ramy) nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowe uszczelnienie, aby woda
nie przedostawata sig do wnetrza otworéw w murze i powodowata korozje muru, tacznikéw i parapetow.

5.2. Wymagania szczegolowe

Warunki przystapienia do robdt:

- przed przystapieniem do produkgji stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordw.

- przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementéw i innych materiatéw pomocniczych.

- sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia o$cieznic.

- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki.

Skrzydta okienne oraz o$cieznice przeznaczone do wbudowania powinny by¢ pozbawione drobnych wad powierzchniowych.

5.3. Osadzenie stolarki:
Wszystkie prace polegajace na osadzeniu stolarki powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowanych robotnikéw, zgodnie ze szczegdtowq instrukcjg
wbudowania okien przygotowang przez producenta danej stolarki.

1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica, w przypadku wystepujacych wad w
wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyScic.

2. Sprawdzenie funkcjonalnosci okien

3. Zdjecie skrzydta z oScieznicy.

4. Przymocowanie kotwy do obmurowanej strony o$cieznicy.

5. Wstawienie oscieznicy w otwor.

6. Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie o$cieznicy za pomoca klindw (kliny musza by¢ usytuowane w narozach).

7. Zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkcjonalnosci okien

8. Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia oscieznicy w murze.



9. Zdjecie skrzydta, i przymocowanie oscieznicy kotwami do muru.
- 10-15cm od kazdego naroza oscieznicy oraz stupka w drzwiach
- odlegtos¢ migdzy punktami mocowania nie moze przekracza¢ 80cm

10. Zalozenie rozporéw pomiedzy elementami oscieznicy w celu uniknigcia przewezen.

11. Wypelnienie piankg poliuretanowg szczeling migdzy murem a oscieznica w celu uszczelnienia oraz odizolowania wilgoci (nie doprowadza¢ do zabrudzenia
oscieznicy pianka). Materiat izolacyjny musi by¢é dopuszczony do stosowania $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materiatow
wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Przed uzyciem pianki zabezpieczamy profile i szyby za pomocg folii i tasmy dwustronnej
(w przypadku okien drewnianych tasma musi mie¢ atest do stosowania na powierzchniach akrylowych)

12. Zdjecie rozpor i klindw, oraz zatozenie skrzydet.

13. Wykonanie regulacji oku¢

14. Po zastygnieciu pianki wyjeciu klindw, miejsca po nich uzupetni¢ piankg — docelowo pianka uszczelniajaca nie moze by$ widoczna..

5.4. Montaz nawiewnikow

Nawiewniki powinny by¢ montowane w goémej czesci okna na wysokosci co najmniej 1,8m ponad poziomem podtogi. Powdd takiego umiejscowienia
nawiewnikéw zwigzany jest z poczuciem komfortu cieplnego, bowiem wlot zimnego powietrza zlokalizowany pod sufitem korzystnie obniza temperature na
wysokosci glowy (czynnik HAT) oraz w najmniejszym stopniu nie daje poczucia zimnych strumieni. Do takiego umiejscowienia nawiewnikéw obliguje
réwniez polska norma wentylacyjna (poprawka AZ 3 z lutego 2000 do normy PN-83/B-03430). Przy wyborze miejsca montazu nawiewnika nalezy zwréci¢
uwage, czy nie bedzie on przeszkadzat przy otwieraniu okna na o$ciez wadzac o wneke okienna.

W przypadku okien drewnianych nawiewniki montuje sie otwory frezowane sg tylko na skrzydle lub tylko na oscieznicy. Decyzjg o wyborze miejsca montazu
nalezy podja¢ na podstawie dostepnej odlegtosci miedzy skrzydtem okna a nadprozem. Prawidiowo zamontowany nawiewnik powinien by¢ umieszczony w
gornej czesci okna, z dysza kierujaca strumien naptywajacego powietrza pod sufit — tam, gdzie powietrze jest najcieplejsze.

Otwory pod nawiewnik wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta nawiewnika, czyli w ksztaicie owalnym (tzw. ,fasolki”). Niedopuszczalnym jest, by otwér pod
nawietrzak wykona¢ poprzez zrobienie w przylgach kilku otworéw za pomoca wiertarki.

Nie nalezy montowa¢ nawiewnika w ramie okiennej lub skrzydle z naruszeniem komory zbrojeniowej — ostabiona w ten sposob zostaje konstrukcja okna, odkryta
zostaje cze$¢ stalowa, ktdra podatna jest na korozje, ponadto podczas frezowania w stali wystapi¢ moze prawdopodobienstwo nadtopienia plastiku, czyli
zniszczenie okna. Bezwzglednie zakazuje sie montazu nawiewnika w dolnej czesci okna — powietrze dostajace do wewnafrz pomieszczenia moze powodowaé
nadmierne przechtodzenie i nieprzyjemne uczucie ,wiania po plecach”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdline zasady kontroli jakosci

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST B - 00.00. ,Wymagania ogéine".

Kontrola jako$ci robot $lusarskich oraz montazu stolarki budowlanej polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg, projektowa oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola wbudowania stolarki

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan stolarki powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy PN-EN 14351-1:2006.

W szczegdlnosci powinny byé oceniane:

- jako$¢ materiatow, z ktdrych stolarka zostata wykonana.

- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych.

- sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc,

- pion i poziom zamontowane;j stolarki.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej diugo$ci elementéw
oscieznicy. Odchylenie o$cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.

Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1 mm przy diugosci przekatnej do 1 m.

- 2 mm przy diugosci przekatnej do 2 m.

- 3 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie od dziatar kontrolnych Inspektora nadzoru. Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy posiadajq wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z
postanowieniami normy PN-EN 14351-1:2006. Kontrola jako$ci wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wytycznymi producenta okien
i drzwi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST B - 00.00. ,Wymagania ogélne".
7.2. Wymagania szczegolowe

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej jest 1mz2.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST B - 00.00. ,WWymagania ogdine”.

8.2. Wymagania szczegotowe

Przy wykonywaniu montazu stolarki konieczny jest systematyczny nadzor techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze nadzér inwestorski. W czasie
wykonywania rob6t konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w ktoérym powinny by¢ wpisane wszystkie
spostrzezenia dotyczace osciezy, montazu stolarki, uszczelnienia i dopasowania wraz z regulacja.

Przy odbiorze wbudowanych elementow stolarki powinna by¢ sprawdzona:

- prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczegélnym uwzglednieniem ilosci kotew,

- doktadno$¢ uszczelniania oscieznic elementu z ociezami otworéw lub $cianami,

- prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych,

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wskazywaé luzéw w miejscach potaczen z murem. Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w
sposob trwaty. Okucia wpuszczane nie moga wystawac ponad powierzchnig. Przedmiotem reklamacji podczas odbioru powinny stanowi¢ rowniez wszelkie
uszkodzenia mechaniczne oscieznic, ramiakow i oku¢. Otwarte skrzydta nie moga sie same zamykac.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbior materiatéw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie
materiatdw nalezy przy odbiorze robét zakofczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zadwiadczen (atestéw) z
kontroli producenta, stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatdw z dokumentacjg techniczng oraz wiasciwymi normami.

W czasie wykonywania robét nalezy przeprowadzac ich czesciowy odbiér, ktory powinien objaé nastepujacy zakres prac:
- otwory na stolarke,
- roboty montazowe — na zasadach podanych w instrukcji montazu,
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- uszczelnienia i regulacje — na zasadach jw.
Po zakoriczeniu robdt powinien by¢ dokonany odbiér ostateczny polegajacy na sprawdzeniu wiasciwie wykonanego montazu stolarki w catym obiekcie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne podstawy ptatnosci podano w ST B - 00.00. ,Wymagania ogélne".
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
= demontaz starej stolarki
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,
przygotowanie o$ciezy,
dostarczenie gotowe;j stolarki,
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
montaz oku¢ i zamkow
dopasowanie i wyregulowanie,
ewentualna naprawe powstatych uszkodzen
montaz parapetow
montaz nawiewnikéw ( o ile nie zostaty zamontowane w oknie w trakcie produkgj stolarki)
usunigcie resztek i odpadéw materiatéw z miejsca pracy,
likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzadkowaniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okre$lenia.
PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Instrukcje montazu producenta danego typu stolarki.

SZCZEGOLOWA ]
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KOD: 45261213-0, 45261320-3 Roboty pokrywcze

1.WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie wymiany orynnowania i remontu
dachu dla inwestycji pt.Docieplenie budynku wielorodzinnego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z remontem dachu.

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Mazurskiej 44 oficyna (lewa), dz. nr 17/26 i 17/24, 17/25, 17/30 ob. 1032, Szczecin

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robat objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami
blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.:

- wykonanie obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej,

- montaz rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej,

- wykonanie napraw w obrebie dachu

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu:

- Przemurowanie kominéw

- Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych,

- Roboty pomochnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$é z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY.

2.1. Blacha tytanowo-cynkowa wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

Do wykonywania obrébek stosowac blache tytanowo-cynkowa gr.0,6mm w kolorze stalowo-szarym.

2.2. Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej

Stosowac rynny i rury spustowe stanowigce kompletny system danego producenta. Rynny potokragte o $r.12cm montowane ze spadkiem 0,5%i rury

spustowe o $r. 10cm z blachy tytanowo-cynkowej 0,6mm oraz puszki chwytajace o $r. 80 i 100cm w kolorze stalowo-szarym.

Przywiezione na plac budowy rynny, rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej i pozostate elementy orynnowania powinny by¢ sktadowane z dala od

ciggow komunikacyjnych, w miejscu, w ktérym nie beda narazone na uszkodzenia. Po ich zlozeniu w miejscu sktadowania nalezy sprawdzi¢, czy powloka

ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem korozji. Wykonawca powinien posiada¢ atesty i certyfikaty jakosci

producenta wszystkich elementdw orynnowania, ktore powinien okazac na zadanie osobie kontrolujacej jako$¢ materiatu.

2.3. Materiaty pomocnicze

- systemowe akcesoria uzupetniajace do pokry¢ dachéwka, takie jak: tasmy i listwy uszczelniajace lub wentylacyjne, tasmy do obrébek, grzebienie okapu,
siatki ochronne okapu, itp.

3. SPRZET.

Do realizacji rob6t objetych niniejsza specyfikacjg wymagane sg narzedzia specjalistyczne zwigzane z technologiami poszczegélnych robét oraz
powszechne narzedzia dekarskie a ponadto:

- rusztowania ramowe,

- rusztowanie,

- drobny sprzet elektromechaniczny.

11



4, TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Do transportu
elementow nalezy stosowa¢ m.in.:

- ciggnik kotowy

- Zuraw do 6t

- Zuraw samochodowy 32,0 t

- przyczepa diuzycowa

- wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t,

5. WARUNKI WYKONANIA ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Obrobki blacharskie.

— Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia dachu.

— Roboty blacharskie wykonywac¢ w temp. nie nizszej niz - 15 C.

— Robot nie mozna wykonywac na powierzchniach oblodzonych.

— Opierzenia blacharskie attyki i przy okapach wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej.

— Nalezy wykona¢ obrobki blacharskie okapéw, koszy, cianek szczytowych, komindw, wywiewek wentylacyjnych, lukarn, okien dachowych i innych.

— Obrébki dachowe montuje sie w r6zny sposéb w zaleznoci od rodzaju pokrycia. Wykonywane sg one na budowie z dostosowaniem do sytuacji
wystepujacej w trakcie realizacji robot.

— Przy wykonywaniu obrébek elementéw wystajacych ponad dach, obrébki wykonuje sie z dwdch czesci, tak aby umozliwi¢ prace skurczowo-
rozkurczowa tego elementu, inng od pracy pofaci dachowej. Potaczenie obrébek na sztywno doprowadzitoby w konsekwencji do ich zerwania. W
podobny sposdb obrabiane sg blachg dylatacje konstrukcyjne dachu.

— Po wykonaniu, i zamontowaniu obrébek blacharskich nalezy przystapi¢ do wykonywania pokrycia docelowego. Po wykonaniu kompletnego pokrycia
dachowego montowane sg elementy odprowadzajace wode z potaci dachowej: rynny dachowe i rury spustowe.

5.3 Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych.

Rynny powinny by¢ taczone na zigczach poziomych na zaktad o szer. min.20 mm, ztacza powinny by¢ lutowane na cafej diugosci, haki rynnowe powinny
by¢ mocowane min. dwoma wkretami lub gwozdziami do deski okapowej. Odstepy migdzy hakami powinny wynosi¢ 50-60 cm. Spadki rynien powinny by¢
nie mniejsze niz 0.5 %. Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej niz brzeg wewnetrzny.

Potaczenie rynny z rurg spustowg powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby swobodnie wchodzito w rury spustowe. Rynny powinny mie¢ wlutowane
wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe nalezy zakupi¢ jako gotowy wyrdb, $rednica 100mm

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugo$ci 2 m. Rury spustowe powinny by¢ potaczone na zaktad diugosci
minimum 20 mm, zigcza powinny by¢ lutowane na catej diugo$ci. Rury nalezy mocowa¢ do $ciany za pomocg przykrecanych obejm w sposob trwaty przez
wbicie, wkrecenie lub osadzenie w wykutych gniazdach na zaprawie cementowe;.

Obejmy mocowa¢ do $ciany za pomocg kotkow. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz
3m.

- Mocowanie hakéw na rynny.

Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykre¢ do deski okapowej, $ciany, krokwi lub tat, ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu.
- Mocowanie rynien.

Na koncach rynien nalezy zamontowa¢ zaslepki, w naroznikach - taczniki naroznikowe. Rynny wsuna¢ w haki i odpowiednio potaczy¢ na ztgczki lub
zatrzaski. Spadek rynny uzyska sie przez umieszczenie pod katem hakow. W tym celu migdzy najnizej i najwyzej potozonymi hakami nalezy rozciagnac¢
linke.

- Zaktadanie tacznika na potaczeniu rynien.

tacznik nalezy najpierw natozy¢ na tylng cze$¢ rynny. Nastepnie nalezy zagiaC przedni zaczep tacznika w dét i obroci¢ go do rynny oraz zamkna¢ tacznik
matg klamerka.

- Mocowanie obejm.

Najpierw nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury spustowej — jej pionowe ustawienie zalezy od odlegtosci pomiedzy $ciang a rynna. Nastepnie
nalezy zamocowa¢ obejme odpowiednig do materiatu $ciany. Sg dwa typy obejm: dla Scian murowanych i dla $cian drewnianych. Rury spustowe nalezy
zamontowac po wykoriczeniu elewacji.

- Ustalenie dtugosci pionowego odcinka rury.

Przy ustalaniu nalezy wzig¢ pod uwage, ze kolano bedzie w nig wsuniete na okoto 50mm. Obejma powinna znajdowa¢ si¢ w odlegtosci okoto 40 mm od
Sciany.

- Mocowanie wylotu rury.

Wylot rur nalezy umiesci¢ ok. 30 cm nad gruntem.

5.4. Dopuszczalne odchyltki w doktadnosci wykonania robot dekarskich.

Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do
odmowy przyjecia prac dekarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wiasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana
elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania podlegaja powyzszym warunkom i musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.5. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z
zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora
nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Przed rozpoczgciem napraw i zaméwieniem materiatéw nalezy okresli¢ technike naprawy.
Wykonawca powinien jg przedstawi¢ i przekonsultowac¢ z przedstawicielem producenta stosowanych materiatow oraz uzyskac pisemne instrukcje co do
sposobu naprawy uszkodzen i przedstawic je przed przystapieniem do prac inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacii.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét pokrywczych blachodachowka

Przed przystapieniem do robét pokrywczych blachodachéwka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda wykorzystywane do wykonywania
robét oraz kontrole i odbiér (migdzyoperacyjny) facenia dachu.

6.2.Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz
dokumentow towarzyszacych wysyice materiatéw przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
projektowe;j i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegétowej), oraz normami powotanymi w pkt.
2.2, niniejszej ST.
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6.3.Badania w czasie rob6t

Badania w czasie robét pokrywczych polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami specyfikacji

technicznej (szczegdtowej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sig celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych rob6t pokrywczych, w

szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjq projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacii
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podktadu,

- prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac¢ wyniki badarn dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania. Do

badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu robét i po opadach deszczu.

6.5. Roboty przy obrébkach blacharskich.

Podtoze powinno by¢ wykonane z materiatu nie wptywajacego szkodliwie na pokrycie dachowe lub na obrobki blacharskie. Jesli to niemozliwe, nalezy

warstwy wodoszczelne i obrébki blacharskie oddzieli¢ od podioza warstwg innego materialu izolacyjnego.

Kontrole prawidtowosci wykonania podioza nalezy wykonac przed przystapieniem do robét pokrywczych.

Brzegi rynien powinny by¢ wyokraglone w postaci zwoju do wewnatrz lub na zewnatrz rynny. Brzegi rynny powinny by¢ odgiete do $rodka na szeroko$¢ 5-

7mm i obustronnie potaczone z rynna. Kazde zatamanie rynny nalezy oprze¢ na uchwytach rynnowych, a naroza o kacie mniejszym od 120° usztywnic¢

trojkatnym kawatkiem materiatu, z jakiego wykonano rynne, zamocowanym do zwoju zewnetrznego. Odleglo$¢ pomiedzy uchwytami rynnowymi powinna

wynosi¢ 50-80cm, a w zaleznosci od pochylenia pofaci i przekroju rynny ich przekroj wynosi:

- 4x25mm przy pochyleniu mniejszym niz 80% i $rednicy 180mm;

- 5x25mm przy pochyleniu wigkszym niz 80% i $rednicy 180mm;

- 5x30mm przy $rednicy powyzej 180mm bez wzgledu na wielko$¢ pochylenia.

Spadki rynien nie powinny by¢ niniejsze niz 0,5%. Zewnetrzny brzeg rynny nalezy umie$ci¢ nizej od brzegu wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w

najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przediuzenie potaci. Najwigksza nie zdylatowana

dtugos¢ rynny nie powinna przekracza¢ 20m, liczac odlegto$¢ miedzy sasiednimi rurami spustowymi.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekracza¢ 20mm przy diugosci rur wiekszej od 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone

na diugo$ci 2 metréw nie powinno by¢ wieksze od 3mm.

Osie zataman i kolanek powinny tworzy¢ z osig rury spustowej kat 110°-130°.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu prawidtowego wykonania uchwytéw, denek i wpustéw rynnowych oraz potaczen poszczegolnych odcinkéw

rynien.

Nalezy takze stwierdzi¢, czy rynny nie majg dziur i peknigé. Zaleca sig sprawdzenie spadkow i szczelno$ci rynien przez nalanie wody do rynien.

6.6. Sprawdzenie rur spustowych.

Nalezy, stwierdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania potaczen w szwach pionowych i poziomych, mocowan rur w uchwytach, braku odchylen rur od prostoliniowosci i

kierunku pionowego; nalezy takze sprawdzic, czy rury nie maja dziur i pekniec.

Badania nalezy przeprowadza¢ za pomocg ogledzin, z wyjatkiem sprawdzania pionowosci rur, ktére nalezy dokona¢ za pomocg pionu murarskiego i

przymiaru z doktadnoscig do 5mm. Sprawdzenie zabezpieczen elewacyjnych polega na stwierdzeniu prawidiowego wykonania potaczen arkuszy,

umocowania zabezpieczen i odgie¢ przy murach.

6.7. Sprawdzenie zabezpieczen dachowych.

Sprawdzenie szczelno$ci pokrycia nalezy przeprowadzi¢ w wybranych przez komisje miejscach sposrdd szczegélnie narazonych na zatrzymywanie sig i

przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddawaé przez 10min. zraszaniu

woda w sposéb podobny do dziatania deszczu, obserwujac, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje sig¢ na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez

nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy odszukanie ich po wyschnigciu pokrycia.

Ocena wynikéw badan. Jezeli badania przewidziane w normie dadzg wynik dodatni, wykonane roboty blacharskie nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami

normy.

W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, calo$¢ odbieranych robét blacharskich lub tylko ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z

wymaganiami normy. Roboty blacharskie uznane za niezgodne z wymaganiami normy nie moga by¢ przyjete. W tym przypadku nalezy poprawi¢ wykonane

niezgodnie z wymaganiami normy pokrycia w celu doprowadzenia go do zgodnosci z norm (a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania). W

przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usunigcia, ale nie wplywajacych na szczelno$¢ pokrycia, roboty blacharskie moga by¢ przyjete z

uwzglednieniem procentowego obnizenia wartosci robot.) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej. Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét .
Jednostkami obmiarowymi sg;
- 1 m3 wbudowanego drewna,
- 1 m2 pokrycia dachowego,
- 1 mb orynnowania budynku.
llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. Odbiér robét polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz
jakosci wykonania robot dekarskich. Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robét, a zakres czynno$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

8.1.0dbior podtoza.

- badania podtoza nalezy przeprowadzac w trakcie odbioru czg$ciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie rownosci powierzchni podioza nalezy przeprowadza¢ za pomocy taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg
milimetrowa. Prze$wit miedzy sprawdzang powierzchnig a fata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2.0dbior robot pokrywczych.

8.2.1. Roboty pokrywcze

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt,
do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
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Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegolnych warstw lub fragmentéw pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokdty odbioru materiatow i wyrobdw.

Odbiér koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a
takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Odbior pokrycia, obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci pofaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami,

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg pfatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Ceny jednostkowe obejmuja;

- Dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikow robét dekarskich.

- Wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztowar i deskowan.

- Montaz pokrycia dachowego wraz z naswietlami oraz ze wszystkimi jego elementami wykonczeniowymi.

- Montaz orynnowania i obrobek blacharskich dachu.

- Prace wykoniczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych wtasnoscig wykonawcy — materiatow rozbiérkowych z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegdInosci:

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-B-94701:1999 — Dachy

PN- EN612+AC:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

BN-66/50591 - Uchwyty do rur spustowych okragtych.

BN-66/5059-02 - Uchwyty do rynien potokragtych.

BN-95/6753-08 - Kity budowlane asfaltowo-kauczukowe uszczelniajace.

PN-61/B10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy tytanowo-cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Anna A. Dabrowska, upr. bud. 3/ZPOIA/OKK/2011
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